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scala 1:200
PLANIMETRIA PIANO TERRA
STATO DI PROGETTO

Nscala 1:200
PLANIMETRIA SOTTOTETTO
STATO DI PROGETTO

Cappotto in lana di roccia, conduttività
termica massima 0,036 W/(mK), densità 100
÷ 140 kg/mc, spessore 14 cm

.

Gronda esterna: Sottogronda in lana di
roccia, conduttività termica massima 0,036
W/(mK), densità 100 ÷ 140 kg/mc, spessore
5 cm

Solaio sottotetto: insufflaggio in lana di vetro
in fiocchi, conduttività termica massima 0,041
W/(mK), densità 15 ÷ 20 kg/mc, spessore 25
cm
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scala 1:100
SEZIONE A-A
STATO DI PROGETTO

.

Gronda esterna: Sottogronda in lana di
roccia, conduttività termica massima 0,036
W/(mK), densità 100 ÷ 140 kg/mc, spessore
5 cm

Solaio sottotetto: insufflaggio in lana di vetro
in fiocchi, conduttività termica massima 0,041
W/(mK), densità 15 ÷ 20 kg/mc, spessore 25
cm

Cappotto in lana di roccia, conduttività
termica massima 0,036 W/(mK), densità 100
÷ 140 kg/mc, spessore 14 cm

locale soggetto
a cambio di
destinazione
d'uso per
creazione di
nuova sezione
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