








INDICAZIONI PER MATERIALI, SCRITTE E ACCESSORI 
DA APPLICARSI NEL CIMITERO DI VIA CARPANEDA  

AMPLIAMENTO  ANNO 2005 
 

LOCULI  
 

MATERIALI: 
- ottone o leghe di ottone di colore bronzo, dorato o inox 
- marmo di carrara o finto marmo di carrara 

SCRITTE : 
Stile Romano o corsivo (applicato o inciso) 
- Nome e Cognome :     h. max. 5 cm.  
- date e dedica :     h. max. 3 cm.  
(NB: per inciso si prevede il riempimento con piombo fuso, resina nera o dorato) 

ACCESSORI (VASI) : 
- ottone o leghe di ottone di colore bronzo o dorato, marmo di carrara, finto marmo di 

carrara 
- h. max. 25 cm.  
- anche centrale sulle due lastre e fissato su una sola lastra di chiusura del loculo 

FOTO : 
- ovale o rettangolare 
- dim. max. 11x15 (circa) 
- si accettano cornici affiancate per le coppie 
- ottone o leghe di ottone di colore bronzo, dorato o inox. 

IMMAGINI SACRE : 
- ottone o leghe di ottone di colore bronzo, dorato o inox. 
- marmo di carrara o finto marmo di carrara 
- dim. max. 18x10 (circa) 

PERGAMENE : 
- ottone o leghe di ottone di colore bronzo, dorato o inox 
- marmo di carrara o finto marmo di carrara 

 
CELLETTE OSSARIO 

 
SCRITTE : 

Stile Romano o corsivo (applicato o inciso) 
- Nome e Cognome : h. max. 3 cm.  
- date e dedica : h. max. 3 cm.  
(NB: per inciso si prevede il riempimento con piombo fuso, resina nera, grigia o dorata) 

ACCESSORI VASI: 
- ottone o leghe di ottone di colore bronzo o dorato, marmo di carrara, finto marmo di 

carrara, inox. 
- h. max. 12 cm.  
 

TOMBE DI FAMIGLIA PER URNE CINERARIE 
 

Si demanda a quanto prescritto per i LOCULI in riferimento a: 
- MATERIALI 
- SCRITTE 
- ACCESSORI VASI 
- FOTO 
- IMMAGINI SACRE 
- PERGAMENE 

La lastra in marmo verticale a parete (a carico del concessionario) dovrà rispettare le direttive 
impartite dalla giunta comunale con delibera n. 11/2006. 
 

NORME COMUNI 
 

E’ vietato forare il fondo dei vasi. 
Richieste particolari che non siano disciplinate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, 
prima di essere autorizzate, dovranno essere valutate dal responsabile dell’area tecnica. 


