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Cima Palo Ø70mm

Codolo Ø60x120 mm

Portello SMW 102/114

Morsettiera MVV416/2

Manicotto Tubolare

Termostringente
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Marcatura CE

Tubazione Ø 63 mm

Tubo in cls
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Pozzetto in cls dim. 400x400 mm a fondo

aperto con chiusino in ghisa D250con

scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

Assonometria

cm 3,5 strato di usura

pezzatura 0-8 mm

cm 15 binder chiuso
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cm 60 misto stabilizzato

minuto mescolato con calce

idraulica in ragione di 70/80

kg/mc

cm 7 pietrichetto

sabbia: cm 5 sotto tubazione

cm15 sopra tubazione
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cm 60 misto stabilizzato

minuto mescolato con calce

idraulica in ragione di 70/80

kg/mc

cm 6 pietrichetto

sabbia: cm 5 sotto tubazione

cm15 sopra tubazione

Ø125 - illuminazione

Ø160 - acque meteoriche

cm 2,5 strato di usura

pezzatura 0-6 mm

cm 12 massetto in cls con reteØ8
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cm 30 misto stabilizzato

minuto mescolato con calce

idraulica in ragione di 70/80

kg/mc

sabbia: cm 5 sotto tubazione

cm15 sopra tubazione

Ø125 - illuminazione

cm 3,5 strato di usura

pezzatura 0-8 mm

cm 15 binder chiuso
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Ø160 - acque meteoriche
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cm 2,5 strato di usura

pezzatura 0-6 mm

cm 12 massetto in cls con reteØ8

cm 30 misto stabilizzato

minuto mescolato con calce

idraulica in ragione di 70/80

kg/mc

sabbia: cm 5 sotto tubazione

cm15 sopra tubazione

POZZETTO

PREFABBRICATO

IN CLS 60×60

LETTO E RINFIANCO

IN SABBIA

Griglia piana D400

Strato di usura 3,5cm

Vista laterale tubazione

in PVC Ø160

Esterno Interno

Sifone con tubo in PVC Ø160

cm 2,5 usura pezzatura 0/6

cm 12 massetto armato con rete Ø8

cm 3 stabilizzato

Plino pozzetto palo illuminazione - Scala 1:20 Pallo illuminazione con segnaletica luminosa - Scala 1:20

Cono visuale n. 1 Cono visuale n. 2

Cono visuale n. 3 Cono visuale n. 4

Cono visuale n. 5

Rinterro tubazioni in strada- Scala 1:20

Pozzetto con caditoia D400 scolo acque meteoriche - Scala 1:20Stratigrafica abbassamenti/nuovo marciapiede - Scala 1:20

N.B. l'inizio dell'abbassamento del marciapiede esistente è previsto a

partire da 1 m prima dell'inizio della rampa della piattaforma

VERIFICATO APPROVATOREV. N° DATA REDATTO

00

PIATTAFORMA D

BEVADORO - Via Torrerossa

DETTAGLI E CONI VISUALI

T 09

Geom. Fontana

Ing. Valle Ing. Valle
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Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Massimo Messina

1:100 - 1:20

REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE DI ATTRAVERSAMENTO

PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI CICLOPEDONALI LUNGO LA

SP N. 12 “TORREROSSA”

Progettista Responsabile

Ing. Giorgio Valle

COMUNE DI CAMPODORO

PROVINCIA DI PADOVA

Committente

Comune di Campodoro

Via Municipio, 2

35010 Campodoro (PD)

Tel. 049 9065011

Fax. 049 9065578

E-mail:

segreteria@comune.campodoro.pd.it

PEC:

campodoro.pd@legalmailpa.it

CODICE ELABORATO

09_DEG_05_01_00_T09

COMMESSA

1083_2020

ELABORATO TAVOLA N°

SCALA

Via Fratta, 19 - 35014 Fontaniva (PD) - Tel. 049 5940255 - Email: info@studioprogettoleonardo.it

Planimetria_coni visuali_Bevadoro_Via Municipio_Piattaforma D - Scala 1:100

Rinterro tubazioni marciapiede - Scala 1:20

Ove per le geometrie esistenti non consentano la posa di un

plinto pozzetto lo stesso dovrà essere realizzato in opera
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