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Abitazione
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Nuovo palo di illuminazione con plinto pozzetto con chiusino

in ghisa C250 per attraversamento pedonale + segnaletica

luminosa con lampeggianti - vedi dettaglio tav. 09

tubazione Ø125

collegamento elettrico

nuove caditoie con chiusino in ghisa D400

con collegamento alla linea esistente con

tubo in PVC Ø160

N.B. la piattaforma dovrà essere

raccordata al marciapiede esistente

con sguscia in asfalto in ambo i lati

RIPRISTINO SCAVO:

-3,5 cm di usura

-15 cm di binder

-60 cm di misto stabilizzato minuto

mescolato con calce idraulica in

ragione di 70/80 kg/mc

-pietrischetto a bisogno
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piattaforma

Via Municipio
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Superficie stampata con sistema

steetprint con matrice offeset e brick

Materiale elastoplastico rifrangente ad alta resistenza
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Pericolo Dosso

Fig. 2 Art. 85 cds

Attraversamento Pedonale

Fig. 13 Art. 88 cds

Pannello integrativo a

messaggio variabile (...m)
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Limite di velocità

Fig. 50 Art.116 cds
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Rallentatori ottici

Fig. 473 Art. 179 cds

Il primo dovrà avere

larghezza pari a cm 20 i

successivi incrementati

di almeno cm 10
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Attraversamento

pedonale

Fig. 303 Art. 135 cds
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