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Tubazione esistente

Tubazione esistente

Invaso esistente

Fosso esistente

Tombinamento fosso
di progetto

Scatolare di progetto
dim. interne: 2.00x1.00 m

pendenza: 0.1%

Protezione fossato con
pietrame di cava

pendenza fondo: 10%

Griglia di protezione
in acciaio

Protezione fossato con
pietrame di cava

pendenza fondo: 10%

Scatolare di progetto
dim. interne: 2.00x1.00 m

pendenza: 0.1%Pendenza falde verso

l'esterno: p=2.00%

Spalla in C.A.

Pozzettone prefabbricato
dim. interne: 3.00x3.00x2.00 m

Griglia di protezione
in acciaio

imin = 1%

Chiusino in ghisa sferoidale D400
luce netta 50x50 cmTubazione Ø160 PVC SN 8

Curva in PVC Ø160 SN 8

Caditoia in ghisa sferoidale D400 luce netta 50x50 cm

Pozzetto in cls dim. int. 50x50 cm

Letto di posa in sabbia ben vagliata min. 5 cm

min 30
cm min 40

cm

min 100 cm

Pozzetto in cls dim.
int. 50x50 cm

Tubazione Ø160/250

PVC SN 8

Tubazione

Ø160/250PVC SN 8

Pozzetto in cls dim.
int. 50x50 cm

Chiusino in ghisa
sferoidale D400
luce netta 50x50 cm

Tubazione Ø160 PVC SN 8

Pozzetto in cls dim. int. 50x50 cm

Caditoia in ghisa sferoidale D400 luce netta 50x50 cm

SEZIONE

PIANTA
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Strato di base;

(sp. 10 cm)
Misto cementato;
(sp. var)

Terreno esistente

Geotessuto

Binder; (sp. 7 cm)

Tappeto di usura ;
(sp. 3 cm)

18

Magrone;
(sp. 10 cm)

Elemento scatolare

prefabbricato

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400
PER POZZETTO 50x50 cm

dim. interna 50x50 cm - dim. esterna 60x60 cm

U N I E N 1 2 4

EN 124 D 400

CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE D400
PER POZZETTO 50x50 cm

luce netta 50x50 cm - dim. esterna
60x60 cm
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No. SEZIONI

DISTANZE PROGRESSIVE

DISTANZE PARZIALI

QUOTE TERRENO

QUOTE PROGETTO VIABILITA'

QUOTE FONDO SCATOLARE

QUOTE SOMMITA' SCATOLARE

Q.RIF. -5.00

20m

2m
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SCALA 1:1000/1:100

ASSE SCATOLARE
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LegendaPlanimetria smaltimento acque
scala 1:250

N

scala 1:250

50 10 m21

Caditoia di progetto

Pendenza manto superficiale di progetto

Pozzetto in calcestruzzo di progetto

Scatolare in calcestruzzo di progetto

oggetto

località

direttore tecnico

© SINERGO Spa tutti i diritti riservati a norma di legge

cod. committente commessafile

redatto verificato approvatorev data

redatto verificato approvatorev data

redatto verificato approvatorev data

PROGETTO ESECUTIVO
Realizzazione di un'intersezione a rotatoria
tra Via Albereria e Via Poianella

San Pietro in Gu (PD)

arch. Alberto Muffato

committente

Regione Veneto
Provincia di Padova
Comune di San Pietro in Gu
r.u.p.
arch. Alberto Franco

Progettista e Direttore dei Lavori

arch. Alberto Muffato

Sinergo Spa - via Ca´Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041 3642511 - fax+39 041 640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori

coordinamento per la sicurezza

ing. Stefano Muffato

in fase di progettazione

coordinamento di progetto

ing. Stefano Averno

0 17.12.2018 prima emissione S. Averno S. Averno A. Muffato

18112

05.00

STATO DI PROGETTO:
PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE
E DETTAGLI COSTRUTTIVI

18112-01_A_05.00_TAV_r00

Particolare Caditoia
scala 1:20

scala 1:10

20100 50 cm

Particolare Scatolare
scala 1:20

scala 1:20

50200 10 100 cm

Particolare chusini
scala 1:100

scala 1:20

50200 10 100 cm

Tubazione in PVC - DN160 SN8

Tubazione in PVC - DN250 SN8

Tombino di progetto

Pozzetto di ispezione di progetto

Fossato di progetto

Sassi di cava per la protezione delle sponde e del fondo di progetto

Profilo scatolare
scala 1:1000/1:100


