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COMUNE DI SAN PIETRO IN GU 
Provincia di Padova 

 

 

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO 

DELLE ATTIVITA MERCATILI IN PIAZZA PRANDINA 

E NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

NEL PARCO DI VIA MAZZINI E DI VIA ASILO 
 

CIG Z0A37F95A0 - CUP I95B22000230004 
 

 RUP Dott. Geom. Alberto Franco 

Comune di San Pietro in Gu 
 

 

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO 
 

 

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

E DI CALCOLO 
 

1. PREMESSE 

Il progetto definitivo / esecutivo che si allega, redatto anche secondo le indicazioni riportate nella guida 

CEI 0-2 “per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, ha per oggetto i lavori, 

le forniture e le prestazioni occorrenti all’esecuzione a perfetta regola d’arte dei nuovi impianti elettrici a 

servizio delle attività mercatili in Piazza Prandina e nuovi impianti di illuminazione pubblica nel 

parco di Via Mazzini e di Via Asilo nel territorio di San Pietro in Gu (Pd); per meglio identificare le 

aree, le zone e la loro conformazione fisica si rimanda alle planimetrie ed agli altri elaborati allegati al 

progetto. 

 

La presente relazione tecnica ha lo scopo fondamentale di illustrare il quadro delle esigenze da soddisfare 

e i dati di progetto (capitolo 2), le misure di protezione e di sicurezza elettrica da adottare (capitolo 3) e le 

norme tecniche applicate e/o applicabili (capitolo 4); infine il capitolo 5 “calcoli di dimensionamento 

illuminotecnici” e le appendici “A” - “B” - “C” descrivono gli aspetti di classificazione delle zone e di 

identificazione / dimensionamento dei relativi parametri illuminotecnici di progetto, oltre che di rispetto della 

vigente legge regionale Veneto n°17/09 in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso, risparmio 

energetico, tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici. 
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Per la definizione delle principali caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti previsti, invece, si 

rimanda allo specifico allegato “Capitolato speciale d’appalto - sezione tecnica”, oltre che ai contenuti di 

tutti gli elaborati grafici di progetto. 

 

La progettazione degli impianti elettrici ha tenuto conto anche degli obblighi in capo al progettista derivanti 

dall’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare del D.Lgs. 

81/2008 che tra l’altro ribadisce che “…i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i 

principi di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche…”. 

 

2. ESIGENZE DA SODDISFARE E DATI DI PROGETTO 

2.1 Descrizione degli impianti previsti 

Si intende di seguito descrivere, compiutamente, il complesso degli impianti elettrici e di illuminazione 

esterna previsti nei n°3 ambiti di intervento, tenendo in debita considerazione in primis degli aspetti di 

sicurezza e di rispetto della normativa vigente. 

 

Nota bene: si premette che una porzione dell’impiantistica descritta nel presente progetto risulta di fatto 

essere già stata realizzata, a cura dell’Amministrazione comunale, in fasi precedenti alla data di emissione 

del presente fascicolo progettuale; anche una significativa parte dei componenti elettrici necessari (ad 

esempio apparecchi illuminanti di arredo urbano e relativi sostegni) risulta già essere nella disponibilità 

della Committenza, in quanto approvvigionatasi in precedenza; ciò detto, dunque, le opere elettriche nei 

n°3 ambiti di intervento di seguito descritti sono da intendersi come opere di completamento / integrazione, 

rispetto a parziali allestimenti già realizzati. 

 

AMBITO N°1 – PIAZZA PRANDINA 

Si prevede innanzitutto lo spostamento di un punto di consegna dell’energia / contatore e-Distribuzione già 

esistente nell’area, dall’attuale posizione a quella nuova di progetto (in posizione baricentrica, al centro di 

piazza Prandina); lo spostamento avverrà a cura del gestore di rete, con cui i rapporti saranno regolati 

direttamente dalla Committenza. 

Il contatore in oggetto verrà installato all’interno di una cassetta stradale in vetroresina, all’uopo già 

predisposta, destinata a contenere anche il relativo nuovo quadro elettrico Piazza Prandina di progetto 

(identificato dalla sigla “Q.PP” e chiaramente descritto nell’elaborato “E.03”, a cui si rimanda). 

Dal quadro di cui sopra avranno origine n°3 distinti circuiti di alimentazione dorsali principali, destinati ad 

alimentare rispettivamente A. un quadro elettrico di illuminazione pubblica di zona già presente nell’area 

(in precedenza alimentato dal contatore interessato dallo spostamento) e B. due nuovi gruppi prese FM 

tipo IEC309 per uso di servizio durante le periodiche attività mercatali. 

I gruppi prese FM saranno interamente di nuova fornitura nell’ambito del presente progetto e risulteranno 

composti così come dettagliatamente descritto nell’elaborato “E.04”, che si invita alla lettura per una più 

semplice comprensione; la loro installazione avverrà all’interno di altrettante cassette stradali in 
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vetroresina, all’uopo già predisposte, rispettivamente A. nelle immediate vicinanze del nuovo quadro 

“Q.PP” sopradescritto e B. nel retro del campanile della vicina chiesa parrocchiale. 

L’alimentazione delle n°3 utenze avverrà per mezzo di altrettante linee in cavo a doppio isolamento tipo 

FG16(O)R16-06/1kV, di adeguate formazioni/sezioni, posate entro vie cavi interrate già esistenti e in toto 

da riutilizzare; alcune di esse saranno di nuova fornitura nell’ambito del presente progetto, mentre quella 

destinata ad alimentare il gruppo prese FM retro campanile risulta già essere stata recentemente posata a 

cura della Committenza. 

 

AMBITO N°2 – PARCO DI VIA MAZZINI 

Il progetto prevede che il parco giochi di via Mazzini, di recente realizzazione, venga dotato di uno 

specifico nuovo impianto di illuminazione. 

L’illuminazione verrà garantita, in conformità ai vigenti requisiti normativi, da n°6 centri di illuminazione di 

arredo urbano su palo distribuiti lungo il vialetto pedonale interno al parco; in particolare sono previsti: 

- n°2 centri luminosi, costituito ciascuno da: 

- plinto di fondazione con pozzetto interrato e coperchio di chiusura in ghisa, già esistente e non 

oggetto di modifiche; 

- palo a sezione circolare in acciaio zincato e verniciato, con morsettiera da incasso in classe II e 

portello di chiusura + manicotto termorestringente anticorrosione alla base, altezza tot. 5,50m, 

altezza f.t. 5,00m, spessore 3mm (tipo Aec Illuminazione serie PM art. PM5); 

- apparecchio illuminante di arredo urbano con vetro piano e sorgente led da 30,5W - 3.580lum - 

4.000K, ottica simmetrica "S", driver elettronico 230V 50HZ con opzione "DA - DIM AUTO" con 

riconoscimento "mezzanotte virtuale" e profilo di riduzione del flusso integrato + scaricatore di 

sovratensione, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, installazione testa-palo con vetro 

parallelo al suolo, conformità alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione serie Ecorays mod. 

Ecorays TP S 4.5-2M DA); 

- cavo di risalita a doppio isolamento tipo FG16(O)R16-06/1kV formaz. (2x1,5)mm²; 

- n°4 ulteriori centri luminosi, costituito ciascuno da: 

- plinto di fondazione con pozzetto interrato e coperchio di chiusura in ghisa, già esistente e non 

oggetto di modifiche; 

- palo a sezione circolare in acciaio zincato e verniciato, con morsettiera da incasso in classe II e 

portello di chiusura + manicotto termorestringente anticorrosione alla base, altezza tot. 4,00m, 

altezza f.t. 3,50m, spessore 3mm (tipo Aec Illuminazione serie DS art. DS 3,5); 

- apparecchio illuminante di arredo urbano con vetro piano e sorgente led da 16W - 1.790lum - 

4.000K, ottica asimmetrica "STU-S", driver elettronico 230V 50HZ con opzione "DA - DIM AUTO" 

con riconoscimento "mezzanotte virtuale" e profilo di riduzione del flusso integrato + scaricatore di 

sovratensione, classe di isolamento II, grado di protezione IP66, installazione testa-palo con vetro 

parallelo al suolo, conformità alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione serie Ecorays mod. 

Ecorays TP STU-S 4.5-1M DA); 

- cavo di risalita a doppio isolamento tipo FG16(O)R16-06/1kV formaz. (2x1,5)mm². 
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L’impianto di illuminazione in oggetto sarà derivato dal quadro elettrico “Q.IP” già esistente all’incrocio tra 

le vie A. Moro e A. De Gasperi, previa la sua modifica e integrazione (vedere elaborato di progetto “E.06” 

Per maggiori e ulteriori dettagli); l’intera impiantistica sarà realizzata in fase di isolamento II. 

L’alimentazione dorsale principale di nuovi centri luminosi sarà realizzata esclusivamente con impiego di 

adatti conduttori unipolari a doppio isolamento tipo FG16R16-06/1kV di formazione 2x(1x6)mm² (posati 

entro vie cavi interrate già esistenti e in toto da riutilizzare); le risalite alle singole armature dovranno 

essere realizzate, invece, con l'impiego di cavi multipolari a doppio isolamento tipo FG16(O)R16-06/1kV di 

formazione 2x1,5mm². 

 

AMBITO N°3 – PARCO DI VIA ASILO 

Il parco di Via Asilo (cosiddetto della Ceresina) risulta già dotato di un impianto di illuminazione, 

recentemente realizzato in modo parziale: il presente progetto ne prevede il completamento. 

Alla fine dei lavori saranno dislocati n°8 centri di illuminazione di arredo urbano su palo distribuiti lungo il 

vialetto pedonale interno al parco, ciascuno costituito da: 

- plinto di fondazione con pozzetto interrato e coperchio di chiusura in ghisa, già esistente e non oggetto 

di modifiche; 

- palo a sezione circolare in acciaio zincato e verniciato, con morsettiera da incasso in classe II e portello 

di chiusura + manicotto termorestringente anticorrosione alla base, altezza tot. 4,50m, altezza f.t. 

4,00m, spessore 3mm (tipo Aec Illuminazione serie PM art. PM4); 

- apparecchio illuminante di arredo urbano con vetro piano e sorgente led da 30,5W - 3.580lum - 4.000K, 

ottica simmetrica "S", driver elettronico 230V 50HZ con opzione "DA - DIM AUTO" con riconoscimento 

"mezzanotte virtuale" e profilo di riduzione del flusso integrato + scaricatore di sovratensione, classe di 

isolamento II, grado di protezione IP66, installazione testa-palo con vetro parallelo al suolo, conformità 

alla L.R. Veneto 17/09 (tipo Aec Illuminazione serie Ecorays mod. Ecorays TP S 4.5-2M DA); 

- cavo di risalita a doppio isolamento tipo FG16(O)R16-06/1kV formaz. (2x1,5)mm². 

L'impianto di illuminazione in oggetto sarà derivato dal quadro elettrico identificato in planimetria “E.07” (a 

cui si rimanda), già esistente e non interessato da alcuna modifica e/o integrazione; l'impiantistica sarà 

realizzata interamente in classe di isolamento II. 

L'alimentazione dorsale principale dei nuovi centri luminosi risulta anch'essa del tutto già realizzata, con 

l'impiego di conduttori unipolari a doppio isolamento tipo FG16R16-06/1kV di formaz. 2x(1x10)mm²; le 

risalite alle singole armature, in parte esistenti e in parte di nuova realizzazione, si conformeranno invece 

con l'impiego di cavi multipolari a doppio isolamento tipo FG16(O)R16-06/1kV di formaz. 2x1,5mm². 

 

3. MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE ELETTRICA 

3.1 Sezionamento ed interruzione 

All’inizio delle distinte varie porzioni di impianto saranno sempre installati interruttori onnipolari aventi 

anche le caratteristiche di sezionatore (vedi prescrizioni di cui al capitolo 462 della norma CEI 64-8). 
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3.2 Protezione dai contatti diretti 

Per i vari sistemi elettrici in oggetto, con origine dai diversi punti di consegna dell’energia, verranno adottati 

in generale sistemi di protezione tali da impedire alle persone di entrare in contatto con qualsivoglia parte 

in tensione: la protezione totale sarà effettuata con l’isolamento delle parti attive o mediante involucri e/o 

barriere (ciò in conformità agli artt. 412.1 e 412.2 della norma CEI 64-8), mezzi atti comunque a non 

consentire il contatto sia accidentale che volontario con parti in tensione, ove non si ricorra alla rimozione 

delle protezioni mediante l’impiego di attrezzi o a voluti danneggiamenti. 

Barriere ed involucri saranno saldamente fissati ed avranno sufficiente stabilità e durata nel tempo, così da 

conservare il richiesto grado di protezione e una conveniente separazione dalle parti attive: in particolare 

tutti i componenti posati esternamente saranno fissati in modo robusto e solido; anche nella scelta di 

componenti quali prese a spina, interruttori e scatole di derivazione, si terrà conto di caratteristiche 

particolari di isolamento e resistenza qualora essi fossero prevedibilmente soggetti a urti. 

Quando risultasse necessario per manutenzione togliere barriere o aprire involucri ciò sarà possibile solo 

con l’uso di chiavi o attrezzi speciali o con dispositivi che permettano l’apertura in condizioni di sicurezza, e 

comunque una volta realizzato manualmente il sezionamento del circuito a monte. 

Laddove la protezione contro i contatti diretti dovesse venire realizzata mediante involucri e/o barriere, 

questi saranno tali da assicurare almeno un grado di protezione IPXXB, mentre le superfici orizzontali di 

involucri o barriere che si dovessero venire a trovare a portata di mano avranno un grado di protezione 

non inferiore ad IPXXD: resta inteso che detti gradi minimi, specificamente indicati nella norma, saranno 

necessariamente sostituiti con altri più severi, qualora particolari condizioni lo richiedessero, e comunque 

ove diversamente specificato negli elaborati di progetto. 

Se un componente elettrico, pur apribile con chiave o attrezzo, dovesse essere installato a meno di 2,5m 

dal piano di calpestio e dovesse dare accesso a parti attive, queste dovranno risultare inaccessibili al dito 

di prova (IPXXB) o dovranno risultare protette da uno schermo con uguale grado di protezione. 

Le lampade degli apparecchi di illuminazione non dovranno diventare accessibili se non dopo aver 

rimosso un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che l’apparecchio non si trovi ad 

una altezza superiore a 2,8m. 

3.3 Protezione dai contatti indiretti 

Tutte le masse degli impianti elettrici in oggetto, se e dove presenti, saranno protette contro i contatti 

indiretti con i seguenti metodi: 

a) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione nei sistemi TT (art. 413.1 e art. 

714.413.1 norma CEI 64-8), con l’utilizzo di dispositivi differenziali. 

Nei sistemi TT, quali sono quelli in oggetto, un guasto tra una fase ed una massa determina una 

corrente di guasto che interessa contemporaneamente l’impianto di terra dell’utente e l’impianto di 

terra del distributore di energia. 

La protezione dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione sarà realizzata 

con l’impiego di dispositivi differenziali, che soddisfino sempre e comunque la seguente condizione: 
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RE x IDN ≤ UL (50V) 

dove: 

- RE  è il valore della resistenza della messa a terra degli apparecchi utilizzatori, in [Ω]; 

- IDN è il valore della corrente nominale d’intervento del dispositivo differenziale, in [A]; 

- UL (50V) è il valore di tensione limite di contatto che è possibile mantenere a tempo indeterminato 

in condizioni ambientali specificate, in [V]. 

b) protezione mediante componenti elettrici in classe II o isolamento equivalente (art. 413.2 e art. 

714.413.2 norma CEI 64-8). 

In questi casi non dovrà essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, separate 

dalle parti attive con isolamento doppio o rinforzato, non dovranno essere collegate intenzionalmente 

all’impianto di terra. 

Per quanto concerne le condutture elettriche riconducibili agli impianti di illuminazione esterna si 

dovranno utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento almeno di 06/1kV. 

 

Andranno realizzati a perfetta regola d’arte gli impianti di protezione e di dispersione di terra. Dove 

necessario tali impianti dovranno essere, alla fine dei lavori, resi unici per ottemperare alle prescrizioni 

della norma CEI 64-8 art. 413.1.1.2 che prevede che “le masse simultaneamente accessibili devono 

essere collegate allo stesso impianto di terra”. 

 

Messa a terra di protezione per: 

- poli di terra delle prese di F.M. di qualunque tipo; 

- masse metalliche di tutte le apparecchiature in genere in classe di isolamento I. 

Messa a terra di equipotenzializzazione per: 

- tubazioni metalliche dell’acqua, del riscaldamento, etc.; 

- masse estranee di qualsiasi tipo suscettibili di introdurre il potenziale di terra. 

 

La sezione dei conduttori di protezione ed equipotenziali dovranno essere conformi a quanto indicato in 

tab. 54F dell’art. 543.1.2 e dagli artt. 547.1.1 e 547.1.2 della CEI 64-8. 

3.4 Protezione da sovraccarico 

Tutti i circuiti elettrici degli impianti dovranno essere provvisti sempre di dispositivi di protezione idonei a 

interrompere correnti di sovraccarico, prima che quest’ultime possano provocare un riscaldamento 

eccessivo dei cavi (con il conseguente danneggiamento dell’isolante e il reale pericolo di innesco di 

incendio), secondo le indicazioni della sezione 4 della norma CEI 64-8. 

 

Per garantire tale protezione sarà necessario rispettare le seguenti regole: 

regola n°1: IB ≤ In ≤ IZ 

regola n°2: If ≤ 1,45 IZ 

dove: 

- IB  è la corrente di impiego del circuito (in servizio ordinario), espressa in ampére [A]; 
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- In  è la corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione entro un tempo specificato 

(corrente nominale dell’interruttore), espressa in ampére [A]; 

- IZ  è la massima corrente nominale che può fluire nel cavo in regime permanente (portata del cavo), 

anch’essa espressa in ampére [A]; 

- If  è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale prestabilito, espressa in ampére [A]. 

 
-  

Uso domestico e similare (CEI EN 60898-1) Uso industriale (CEI EN 60947-2) 

Inf = 1.13In  -  If = 1.45 In Inf = 1.05In  -  If = 1.30 In 

tc = 1h (In ≤ 63A)  -  tc = 2h (In > 63A) tc = 1h (In ≤ 63A)  -   tc = 2h (In > 63A) 
 

La regola n°1 soddisfa le condizioni generali di protezione da sovraccarico; la regola n°2, impiegando per 

la protezione un dispositivo automatico, è sempre verificata, in quanto la corrente di sicuro funzionamento 

If non potrà mai essere superiore a 1,45 In (1,30 In secondo norma “industriale” CEI 17-5 - EN 60947-2; 

1,45 In secondo norma “civile” CEI 23-3/1 - EN 60898); essa sarà invece sempre verificata nel caso in cui 

il dispositivo di protezione sia un fusibile. 

 

Analizzando la regola generale di protezione IB ≤ IN ≤ IZ risulta quindi evidente che si potranno ottenere 

due condizioni di protezione “limite” distinte: 

- una di massima protezione, scegliendo un dispositivo con IN prossima o uguale alla corrente IB; 

- una di minima protezione scegliendo un dispositivo con IN prossima o uguale alla portata del cavo. 

3.5 Protezione da cortocircuito 

Saranno previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di cortocircuito dei conduttori del 

circuito, in linea di principio prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti termici 

e meccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni; le condizioni richieste per la protezione dal corto 

circuito saranno dunque le seguenti: 

- l’apparecchio dovrà essere installato all’inizio della conduttura protetta, con una tolleranza massima di 

3m dal punto d’origine (qualora non vi sia pericolo d’incendio e si prendano le precauzioni atte a ridurre 

al minimo il rischio di c.to c.to); 

- l’apparecchio dovrà possedere corrente nominale superiore alla corrente d’impiego (condizione imposta 

anche per la protezione da sovraccarico); 

- l’apparecchio di protezione dovrà avere potere di interruzione non inferiore alla corrente presunta di c.to 

c.to nel punto di installazione dell’apparecchio stesso; 
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- l’apparecchio dovrà intervenire con la necessaria tempestività in caso di c.to c.to che si verifichi in 

qualsiasi punto della linea protetta, al fine di evitare che l’isolante del conduttore assuma temperature 

eccessive. 

 

Le norme tecniche vigenti prescrivono che l’energia specifica lasciata passare dall’interruttore durante il 

c.to c.to non debba superare il massimo valore di energia sopportabile dal cavo protetto; il cavo risulterà 

protetto solo quando verrò rispettata la seguente relazione: 

 
t

SKdtti
0

²²)]²([  

dove: 

- K  è una costante che dipende dal tipo di isolante (PVC, EPR, etc.) del conduttore; 

- S  è la sezione del cavo. 

 

Come già riportato al capitolo precedente, gli impianti di progetto saranno alimentati in bassa tensione per 

mezzo di distinti punti di fornitura dell’energia elettrica di tipo trifase (230÷400)V - 50Hz; si dovrà sempre 

verificare, prima della loro messa in funzione, che i valori di potere di interruzione dei singoli dispositivi 

posti subito a valle dei contatori di energia risultino largamente sufficienti per interrompere e sezionare i 

circuiti anche in caso di corrente di c.to c.to massima. 

Inoltre ai sensi di quanto disposto dall’art. 435.1 della norma CEI 64-8 (protezione assicurata da un unico 

dispositivo), poiché tutti i circuiti saranno adeguatamente protetti dal sovraccarico (in accordo con le 

prescrizioni della sezione 433 CEI 64-8) mediante interruttori con potere di interruzione mai inferiore al 

valore massimo della corrente di corto circuito nel luogo di installazione dei dispositivi stessi, ne 

risulteranno adeguatamente protette dal corto circuito anche le condutture derivate a valle. 

3.6 Prescrizioni aggiuntive per gli impianti di illuminazione esterna  

Ai sensi dell’art. 714.31.1 CEI 64-8 gli impianti, all’atto della verifica iniziale prima della loro messa in 

esercizio, dovranno presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a: 

- 1,0 MΩ con apparecchi di illuminazione disinseriti (valori tabella 61A norma CEI 64-8); 

- 2/(L+N) MΩ con apparecchi di illuminazione inseriti, dove: 

- L lunghezza complessiva dei conduttori delle linee d'alimentazione in km (si assume il valore 1 

per lunghezze inferiori a 1 km); 

- N numero degli apparecchi di illuminazione presenti nel sistema elettrico. 

 

Questa misura dovrà essere effettuata tra il complesso dei conduttori metallicamente connessi e la terra, 

con l’impianto predisposto per il funzionamento ordinario, e quindi con tutti gli apparecchi di illuminazione 

inseriti; la tensione di prova deve essere applicata per circa 60 s. 

Come regola generale, i circuiti di alimentazione trifasi degli apparecchi di illuminazione dovranno essere 

realizzati in modo da ridurre al minimo gli squilibri di corrente lungo la rete, così come previsto dall’art. 

714.31.2 CEI 64-8. 
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Così come in precedenza anticipato ai sensi dell’art. 714.525 della succitata CEI 64-8 la caduta di tensione 

percentuale nel circuito di alimentazione, non tenendo in considerazione situazioni transitorie dovute ad un 

funzionamento di tipo non ordinario, non dovrà superare il valore di 5% a fine linea in condizioni di regolare 

esercizio. 

3.7 Protezione contro le influenze esterne – scelta delle apparecchiature 

Le condutture e le apparecchiature elettriche esposte a particolari influenze esterne e/o al pericolo di 

prevedibili sollecitazioni meccaniche dovranno essere adeguatamente protette; saranno in ogni caso 

rispettati i gradi di protezione minimi riportati nell’art. 714.5 della specifica norma CEI 64-8. 

 

I sostegni dell’impianto di illuminazione dovranno essere protetti con barriere di sicurezza o distanziati 

opportunamente dai limiti della carreggiata e/o dalle zone di traffico (caso in oggetto), in modo da garantire 

accettabili condizioni di sicurezza stradale. 

Inoltre al fine di consentire il passaggio di persone su sedia a ruote, i sostegni disposti lungo i marciapiedi 

dovranno essere posizionati in modo che il percorso pedonale abbia larghezza di almeno 90 cm secondo 

quanto specificato nel DM 14 giugno 1989 n. 236. 

3.8 Protezione contro i fulmini (art. 714.35 norma CEI 64-8) 

Per l’installazione delle varie tipologie di apparecchi illuminanti sono previsti, nell’ipotesi progettuale in 

oggetto, sostegni metallici di altezza massima fuori terra pari a circa 5,00m. 

Seguendo le indicazioni della norma CEI 64-8, che all’art. 714.35 enuncia che “la protezione dei sostegni 

contro i fulmini non è necessaria”, si precisa che per i pali suddetti non sarà prevista nessuna forma di 

protezione particolare. 

3.9 Distanziamenti dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione dai conduttori 

delle linee elettriche aeree esterne (art. A.3.1 sez. 714 norma CEI 64-8) 

Si evidenzia, come regola e condizione generale, che le distanze dei sostegni e dei relativi apparecchi di 

illuminazione dai conduttori di eventuali linee elettriche aeree non dovranno mai essere inferiori a: 

- 1 m dai conduttori di linee di classe 0 e I (il distanziamento minimo potrà essere ridotto a 0,5 m quando 

si tratti di linee con conduttori in cavo aereo ed in ogni caso nell’abitato); 

- (3 + 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della linea aerea 

espressa in kilovolt (il distanziamento potrà essere ridotto a (1 + 0,015 U) m per le linee in cavo aereo 

e, quando ci sia l’accordo fra i proprietari interessati, anche per le linee con conduttori nudi). 

 

4. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Si specifica l’obbligo del rispetto totale delle seguenti disposizioni normative e di legge, anche quando non 

esplicitamente indicato; per quanto non espressamente richiamato negli elaborati di progetto valgono in 

linea generale le norme CEI ed UNI, a cui occorre comunque riferirsi, oltre a tutte le leggi vigenti, nazionali 

e/o regionali. 
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 Norma CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 

elettrici. 

 Norma CEI 0-14 DPR 22.11.2001, n°462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo 

alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

 Norma CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi 

alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

 Norma CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee 

in cavo. 

 Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici. 

 Norme CEI del C.T. 20  Cavi per energia. 

 Norme CEI del C.T. 23  Apparecchiature a bassa tensione. 

 Norma CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. 

 Norme CEI del C.T. 34 Lampade e relative apparecchiature. 

 Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in 

corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua. 

 Norma CEI 64-14  Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori. 

 Norma CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

 Norma CEI 81-10 EN 62305 - Protezione contro i fulmini. 

 Norma CEI 99-3 Messa a terra impianti elettrici a tensione superiore a 1kV in c.a.; 

 Norma CEI 121-24 EN 61439-2 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza. 

 Norma CEI 121-25 EN 61439-1 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali. 
 

 Norma UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione categorie illuminotecniche; 

 Norma UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali; 

 Norma UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni; 

 Norma UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni 

fotometriche; 

 Norma UNI EN 40 Pali per illuminazione; 
 

 Norma CEI UNEL 35016 Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al Regolamento 

UE prodotti da costruzione (305/2011). 

 Norma CEI UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 

continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 
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 Norma CEI UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 

continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata. 
 

 DPR 547/55  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 D.P.R. 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro. 

 Legge 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchia-ture, 

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. 

 Legge 791/77 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee 

(n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di 

tensione. 

 Direttiva 2006/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.06 concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale 

elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

 D.M. 10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione della emergenza 

nei luoghi di lavoro. 

 D.P.R. 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi. 

 D.M. 37/08 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all’interno degli edifici. 

 D.Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 03.08.07, n°123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 L.R. Veneto 17/09  Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio 

energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e 

dell’attività svolta dagli osservatori astronomici. 

 

Inoltre, in linea generale: 

- tutte le vigenti, ed emanate in corso d'opera, norme del CEI; 

- le norme e tabelle UNI ed UNEL per i materiali già unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di 

progetto, le modalità di esecuzione e collaudo; 

- ogni altra prescrizione, regolamento e/o raccomandazione emanata da qualsiasi Ente applicabile agli 

impianti elettrici e speciali ed alle loro parti componenti; 

- le normative e raccomandazioni dell'Ispettorato del Lavoro: 

- le prescrizioni di tutte le altre Autorità Comunali e/o Provinciali e/o Regionali; 

- le prescrizioni della società distributrice dell'energia elettrica competente per zona; 

- le prescrizioni della società telefonica competente per zona. 
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Si ribadisce il fatto che l'elencazione sopra riportata di norme tecniche, leggi e decreti risulta essere citata 

soltanto a titolo di promemoria: essa non è esaustiva, per cui eventuali leggi o norme applicabili, anche se 

non citate, verranno comunque adottate. 

 

5. CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO ILLUMINOTECNICI 

5.1 Premesse 

Il servizio di pubblica illuminazione svolge un ruolo essenziale per la vita cittadina poiché persegue le 

seguenti importanti funzionalità: 

- miglioramento del confort visivo e maggiore fruibilità degli spazi, sia delle infrastrutture che degli 

spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica. 

Sul totale di 8.760 ore annue, ve ne sono in media circa 4.200 che sono considerate notturne e che 

presentano varie necessità di luce artificiale, la quale è fornita dagli impianti di illuminazione pubblica; 

- aumento della qualità della vita sociale con l’incentivazione delle attività serali; con una 

adeguata illuminazione pubblica è possibile favorire il prolungamento, oltre il tramonto, delle attività 

commerciali e di intrattenimento all’aperto; 

- valorizzazione dei beni ambientali e del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico; un 

impianto di illuminazione pubblica, adeguatamente dimensionato in intensità e resa cromatica, è di 

supporto alla valorizzazione e al miglior godimento dei siti architettonici e monumentali; 

- sicurezza fisica e psicologica alle persone; da sempre, l’illuminazione pubblica ha avuto la 

funzione di "vedere" e di "farsi vedere" e pertanto di acquisire un maggior senso di sicurezza che oggi 

è inteso come un deterrente alle aggressioni; 

- sicurezza per il traffico veicolare al fine di evitare incidenti; la perdita di informazioni sul tragitto e 

sulla segnaletica in genere provoca la distrazione che può causare incidenti pericolosi: per assicurare i 

valori di illuminamento minimi di sicurezza sulle strade con traffico veicolare, misto, residenziale, 

pedonale, a verde pubblico, etc. sono state emanate apposite norme che fissano i livelli di luminanza 

e di illuminamento in funzione della classificazione dell’area da illuminare; 

- contenimento dell’inquinamento luminoso e salvaguardia ambientale del territorio Comunale. 

 

Questi obiettivi primari devono essere ottenuti cercando non solo di minimizzare i consumi energetici, ma 

anche contenendo il più possibile il flusso luminoso “disperso”, concausa dell’inquinamento luminoso, 

dell’invasività della luce e dell’impatto sull’ambiente circostante. 

Pianificare quindi un intervento nel campo dell’illuminazione pubblica non comporta solo la messa in gioco 

di considerazioni tecniche ed economiche: in primis è necessario rispettare la normativa in materia di 

sicurezza stradale e quindi considerare le necessità dovute alla pubblica sicurezza, alla tutela del 

patrimonio artistico e alla incentivazione delle attività sociali. Dopo aver adempiuto tali obblighi è 

necessario rivolgere i propri sforzi all’ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione dell’impianto e al 

contenimento del flusso luminoso “disperso”.  
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5.2 Riferimenti legislativi e normativi adottati 

In merito agli aspetti dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico, trova totale attuazione la: 

- Legge Regionale Veneto n°17 del 07 agosto 2009 - Nuove norme per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela 

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. 

 

Sotto il profilo del corretto dimensionamento illuminotecnico, invece, sono applicabili le norme: 

- UNI 11248:2016 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche. 

La norma individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per 

quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti della strada ed in particolare: 

- indica come classificare una zona esterna destinata al traffico, ai fini della determinazione della 

categoria illuminotecnica che le compete; 

- fornisce la procedura per la selezione delle categorie illuminotecniche relative alla zona;  

- identifica gli aspetti che condizionano l’illuminazione stradale e, attraverso la valutazione dei rischi, 

permette il conseguimento di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale; 

- fornisce prescrizioni sulle griglie di calcolo per gli algoritmi e per le misurazioni in loco. 

- UNI EN 13201-2:2016 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali. 

La norma definisce, per mezzo di requisiti fotometrici, le classi di impianti di illuminazione per 

l'illuminazione stradale indirizzata alle esigenze di visione degli utenti della strada e considera gli 

aspetti ambientali dell'illuminazione stradale. 

Nella nuova versione della norma sono state semplificate le categorie illuminotecniche adottando 

quelle della CIE 115 e introdotta la possibilità di una variazione dell’uniformità a seconda delle 

esigenze; inoltre è stato introdotto, in opzione, il calcolo del TI anche per il traffico non motorizzato. 

- UNI EN 13201-3:2016 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni. 

La norma definisce convenzioni e algoritmi che devono essere adottati per calcolare le prestazioni 

fotometriche di impianti di illuminazione stradale progettati in conformità alla UNI EN 13201-2. 

Nella nuova versione della norma è stato formalizzato l’algoritmo di calcolo, risolte alcune discrepanze 

nel calcolo dei TI, introdotto il calcolo dell’EIR come parametro per caratterizzare l’illuminazione nelle 

zone limitrofe alla carreggiata (in sostituzione del "Sr"). 

5.3 Zone di studio valutate e relative classificazioni 

Al fine di realizzare un congruo e corretto dimensionamento degli impianti di illuminazione esterna in 

oggetto, si è provveduto in prima analisi a identificare le cosiddette zone di studio rilevanti, ovvero quelle 

aventi tra loro caratteristiche analoghe e omogenee; nello specifico sono state individuate le seguenti 

zone: 

- percorso pedonale parco di via Mazzini; 

- percorso pedonale parco di via asilo. 

 

Entrambi gli ambiti di intervento e le singole zone di studio sono chiaramente identificabili nei vari elaborati 
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allegati al presente progetto definitivo / esecutivo; in tali documenti sono facilmente riscontrabili anche le 

caratteristiche dimensionali delle stesse. 

 

A seguito dell’identificazione delle zone di studio e con l’ausilio dei prospetti della normativa di riferimento, 

richiamata in premessa, si è provveduto alla classificazione delle zone di studio e all’attribuzione delle 

categorie illuminotecniche di progetto. 

 

Ad entrambe le zone identificate: 

- percorso pedonale parco di via Mazzini; 

- percorso pedonale parco di via asilo; 

è stata attribuita la categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi: 

- P2 - riferita a tipi di strade Fbis “itinerari ciclo-pedonali” così come richiamate nella tabella 

prospetto 1 della vigente norma UNI 11248. 

 

La conseguente analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 

8.2 della norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta in particolare a seguito di quanto si è potuto 

appurare durante le fasi di sopralluogo in campo (condizioni dello stato di fatto). 

Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli 

elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali: 

- complessità del campo visivo; 

- presenza di zone di conflitto e loro densità; 

- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;  

- possibilità del rischio di aggressione. 

A seguito di tali valutazioni si è ritenuto di non modificare la categoria illuminotecnica, e pertanto la 

categoria illuminotecnica di progetto risulterà essere di tipo P2; infine la categoria è una tecnica di 

esercizio in orario di riduzione risulterà essere di tipo P3. 

 

 
Parametri delle categorie illuminotecniche “P”, basate sull’illuminamento della zona di strada 
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5.4 Caratteristiche degli impianti di illuminazione esterna previsti 

Per soddisfare i sopradescritti requisiti normativi in termini di quantità e qualità della luce, oltre che i 

dettami regionali in materia di inquinamento luminoso, risparmio energetico e tutela dell'ambiente, si è 

scelto di progettare l’impianto di illuminazione esterna in oggetto come dettagliatamente descritto al 

precedente capitolo 2.1. 

Tutti i principali corpi illuminanti previsti (tipo Aec Illuminazione mod. Ecorays TP, varie versioni) 

risultano costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09, come dimostrato 

dalle documentazioni tecniche in appendice “C” alla presente relazione. 

5.5 Modi di alimentazione/gestione degli impianti di illuminazione esterna 

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna previsti in progetto si attiveranno automaticamente al 

crepuscolo e si spegneranno, in modo altrettanto automatico, all’alba. 

 

Per garantire il rispetto dei contenuti di cui alla L.R. Veneto 17/09 art. 9 comma 2 lettera d, in materia di 

riduzione del flusso luminoso, ciascuna nuova armatura stradale prevista sarà dotata di un alimentatore 

elettronico preconfigurato in fabbrica, autonomamente in grado di apprendere la cosiddetta “mezzanotte 

virtuale” e conseguentemente applicare per ciascun ciclo di accensione giornaliera una riduzione del 

flusso luminoso con le seguenti modalità: 

- accensione al crepuscolo, con output di potenza e di flusso luminoso al 100% (nominale); 

- riduzione della potenza assorbita e del flusso luminoso emesso a un valore di circa il 70% (rispetto al 

nominale), per un periodo intercorrente dalle ore 24:00 fino alle ore 6:00 del mattino successivo; 

- aumento della potenza assorbita e del flusso luminoso emesso a un valore del 100% (nominale), dalle 

6:00 e fino all’alba (variabile in funzione della stagionalità). 

 

5.6 Rispetto dei criteri tecnici della L.R. Veneto 17/09 

A seguito dell’elaborazione dei calcoli di dimensionamento è possibile affermare che tutti i parametri di 

quantità e qualità della luce richiesti dalla normativa tecnica e dalla legge regionale di riferimento appaiono 

rispettati. 

 

I calcoli illuminotecnici sono stati sviluppati con l’ausilio di software specifico (Dialux vers. 4.13.0.0), 

sempre e comunque con riferimento a tutti i parametri geometrici e fisici delle aree in cui gli impianti 

verranno installati; inoltre sono state utilizzate le curve fotometriche fornite direttamente dalle ditte 

produttrici degli apparecchi prescelti, così da ottenere risultati il più veritieri possibile. 

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



 

Studio Tecnico “2C”     di     Cecchinato Per. Ind. Martino 

Viale del Lavoro, n°54 – 35020 Ponte San Nicolò (Pd) 

Tel. 049.738.06.07 – Fax 178.600.02.02 – Mail: studio_2c@tiscali.it 

 

Pag.  16  di  19 

Si precisa fin d’ora che eventuali verifiche ad impianti realizzati potranno evidenziare, rispetto ai valori di 

seguito riportati, qualche differenza in relazione alle tolleranze legate: 

- alle caratteristiche proprie delle sorgenti luminose e dei complessi alimentatori utilizzati; 

- ai valori della tensione di rete; 

- al posizionamento finale dei centri luminosi. 

 

Si rileva pertanto la rispondenza dei nuovi impianti di illuminazione esterna ai requisiti determinati dalla 

L.R. Veneto 17/09, art. 9 comma 2; in particolare essi: 

- sono costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 

candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90° ed oltre; 

- sono equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, del tipo a led e 

con efficienza delle sorgenti maggiore di 90lm/W; 

- sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino i livelli minimi di luminanza e/o 

illuminamento previsti dalle norme specifiche (entro i limiti di sovradimensionamento ammessi); 

- sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono in modo 

puntuale su ogni corpo illuminante e riducono il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al 

pieno regime di operatività, entro le ore 24.00. 

 

Nelle appendici “A” - “B” alla presente relazione si allegano i risultati ottenuti, comprovanti il corretto 

dimensionamento delle porzioni di impianti di illuminazione esterna in oggetto; in particolare: 

- append. “A”: impianti di illuminazione esterna percorso pedonale parco di Via Mazzini; 

- append. “C”: impianti di illuminazione esterna percorso pedonale parco di Via Asilo. 

5.7 Documentazione a corredo degli apparecchi illuminanti prescelti 

Al fine di ottemperare alle specifiche prescrizioni di cui all’articolo 7. comma 4. lettera a) della L.R. Veneto 

17/09, il quale espone che il progetto illuminotecnico deve essere corredato da: 

 

 “a. documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto 

esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard 

normalizzato, del tipo del formato commerciale “Eulumdat” o analogo verificabile, emesso in regime 

di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l’IMQ. Detta 

documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, 

l’identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la 

sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate; 

b.  istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge” 

 

si riportano in appendice “C” le documentazioni/dichiarazioni cartacee rilasciate dalla Ditta produttrice 

Aec Illuminazione in merito ai corpi illuminanti previsti; le specifiche fotometrie in formato Eulumdat, 

invece, sono contenute nel cd-rom allegato a pagina seguente. 
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CD-ROM CON FOTOMETRIE 

IN FORMATO EULUMDAT 

 

 

 

 

 

 

5.8 Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico 

In relazione ai contenuti dell’articolo 7. comma 2. della L.R. Veneto 17/09, il quale asserisce che: 

 

“il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico 

italiano (CEI) e dell’ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del 

progettista di rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge” 

 

si riporta di seguito la dichiarazione di rispondenza stessa. 

 

Il sottoscritto PER. IND. MARTINO CECCHINATO con studio di progettazione con sede in viale DEL 

LAVORO n°54 cap 35020 comune PONTE SAN NICOLO’ provincia PD tel. 049.7380607 mail 

cecchinato@2c-studio.it iscritto all’ORDINE DEI PERITI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI PADOVA n° iscrizione 1522 

progettista degli impianti di ILLUMINAZIONE ESTERNA nei PERCORSI PEDONALI PARCHI DI VIA 

MAZZINI E DI VIA ASILO nel territorio di SAN PIETRO IN GU (PD) 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alla Legge della 
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Regione Veneto n°17 del 07.08.09 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il 

risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli 

osservatori astronomici", art. n°9, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in particolare: 

- riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico tutti gli elementi per un’installazione corretta ed 

ai sensi della L.R. n°17/09 e successive integrazioni; 

- rispettato le indicazioni tecniche della L.R. n°17/09 e successive integrazioni, e realizzato una 

relazione illuminotecnica a completamento del progetto che dimostri la completa applicazione della 

legge medesima; 

- seguito la normativa tecnica applicabile e nello specifico le norme UNI 11248:2012, UNI EN 13201-

2:2016 e UNI EN 13201-3:2016, e quindi di aver realizzato un progetto a “regola d’arte”; 

- corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata: 

- relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di L.R. n°17/09 e successive integrazioni; 

- calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-

illuminamenti); 

DECLINA 

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non 

realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico definitivo / esecutivo; 

- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici nelle successive fasi di 

realizzazione degli impianti, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme 

alla L.R. n°17/09) dei corpi illuminanti; in tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al Committente 

in forma scritta. 

 

Il tecnico progettista 

Per. Ind. Martino Cecchinato  

 

Ponte San Nicolò, 04 novembre 2022 
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APPENDICE “A” 

 

CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 

- PERCORSO PEDONALE PARCO DI VIA MAZZINI - 
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA MAZZINI

NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
NEL PARCO DI VIA MAZZINI

Data: 04.11.2022
Redattore: Martino Per. Ind. Cecchinato
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Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
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Indice

SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA MAZZINI
Copertina progetto 1
Indice 2
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M ECO RAYS TP 0F...

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M
CDL (polare) 3

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 ...
ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M

CDL (polare) 4
Scena esterna

Dati di pianificazione 5
Lampade (planimetria) 6
Lampade (lista coordinate) 7
Rendering 3D 9
Superfici esterne

Vialetto pedonale
Isolinee (E, perpendicolare) 10
Livelli di grigio (E, perpendicolare) 11
Tabella (E, perpendicolare) 12
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Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M ECO RAYS TP 0F2H1 
STU-S 4.5-1M / CDL (polare)

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-
1M
Lampadine: 1 x L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
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Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-
2M / CDL (polare)

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M
Lampadine: 1 x L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA MAZZINI
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:358

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 2
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS 
TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 
0F2H1 S 4.5-2M (1.000) 

3580 3580 30.5

2 4
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS 
TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M ECO RAYS TP 
0F2H1 STU-S 4.5-1M (1.000) 

1790 1790 16.0

Totale: 14320 Totale: 14320 125.0

Pagina 5

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA MAZZINI
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 358

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 2 AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M

2 4 AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M ECO RAYS TP 0F2H1 STU-
S 4.5-1M
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Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Lampade (lista coordinate)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-
2M
3580 lm, 30.5 W, 1 x 1 x L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 17.384 3.761 5.650 0.0 0.0 0.0
2 32.003 4.503 5.650 0.0 0.0 0.0
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA MAZZINI
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Lampade (lista coordinate)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M ECO RAYS TP 0F2H1 
STU-S 4.5-1M
1790 lm, 16.0 W, 1 x 1 x L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 2.446 15.324 4.150 0.0 0.0 -90.0
2 15.642 25.558 4.150 0.0 0.0 -145.0
3 31.830 25.558 4.150 0.0 0.0 143.0
4 37.069 16.576 4.150 0.0 0.0 105.0
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Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Rendering 3D
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04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 262
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(12.548 m, 5.000 m, 0.025 m) 

Reticolo: 14 x 10 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 3.47 42 0.264 0.083

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 10
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04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 262
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(12.548 m, 5.000 m, 0.025 m) 

Reticolo: 14 x 10 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

13 3.47 42 0.264 0.083
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04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(12.548 m, 5.000 m, 0.025 m) 

21.927 / / / / / / 16 9.91 6.28 14

19.618 / / / / 22 / / / / /

17.310 / / / 8.77 / / / / / /

15.002 / 6.25 3.91 / / / / / / /

12.694 33 / / / / / / / / /

10.386 24 / / / / / / / / /

8.078 14 / / / / / / / / /

5.770 / / / / / / / / / /

3.462 / 3.47 / / / / / / / 11

1.154 / / 4.42 7.98 15 15 14 10 9.49 12

m 1.304 3.912 6.521 9.129 11.737 14.345 16.953 19.562 22.170 24.778
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 14 x 10 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

13 3.47 42 0.264 0.083
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04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(12.548 m, 5.000 m, 0.025 m) 

21.927 / / / /

19.618 / 42 / /

17.310 / / / /

15.002 / / 25 /

12.694 / / 35 /

10.386 / / 30 22

8.078 / / 19 15

5.770 / / / /

3.462 / / 14 /

1.154 18 16 / /

m 27.386 29.994 32.603 35.211
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 14 x 10 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

13 3.47 42 0.264 0.083
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APPENDICE “B” 

 

CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 

- PERCORSO PEDONALE PARCO DI VIA ASILO - 
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-
2M / CDL (polare)

Lampada: AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M
Lampadine: 1 x L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:1622

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 8
AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS 
TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 
0F2H1 S 4.5-2M (1.000) 

3580 3580 30.5

Totale: 28640 Totale: 28640 244.0
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04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 1252

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 8 AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Lampade (lista coordinate)

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-
2M
3580 lm, 30.5 W, 1 x 1 x L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 51.924 39.261 4.650 0.0 0.0 3.0
2 41.864 52.680 4.650 0.0 0.0 -138.0
3 42.143 69.427 4.650 0.0 0.0 -9.0
4 40.340 86.095 4.650 0.0 0.0 167.0
5 48.104 100.939 4.650 0.0 0.0 -10.0
6 45.431 117.503 4.650 0.0 0.0 0.0
7 55.814 130.646 4.650 0.0 0.0 -36.0
8 59.358 146.965 4.650 0.0 0.0 165.0
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04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Rendering 3D
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 944
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 944
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

16.171 / / / / / / / / / /

14.268 / / / / / / / / / /

12.366 / / / / / / / / / /

10.463 / / / / / / / / / /

8.561 / / / / / / / / / 16

6.659 / / / / / / / / 9.57 12

4.756 / / / / / / 9.29 6.96 6.99 7.15

2.854 3.35 7.38 14 15 17 16 11 7.30 4.88 /

0.951 4.27 8.14 13 21 32 17 / / / /

m 1.065 3.196 5.327 7.458 9.588 11.719 13.850 15.980 18.111 20.242
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

16.171 / / / / / 9.63 15 16 16 14

14.268 / / 9.56 6.94 7.49 11 16 26 19 14

12.366 / 17 13 8.33 / / / / / /

10.463 26 16 / / / / / / / /

8.561 16 / / / / / / / / /

6.659 12 / / / / / / / / /

4.756 / / / / / / / / / /

2.854 / / / / / / / / / /

0.951 / / / / / / / / / /

m 22.373 24.503 26.634 28.765 30.895 33.026 35.157 37.288 39.418 41.549
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

16.171 9.19 7.23 8.75 12 21 32 / / / /

14.268 10 7.66 8.25 13 14 18 17 12 8.59 7.30

12.366 / / / / / / / 10 7.50 7.64

10.463 / / / / / / / / / /

8.561 / / / / / / / / / /

6.659 / / / / / / / / / /

4.756 / / / / / / / / / /

2.854 / / / / / / / / / /

0.951 / / / / / / / / / /

m 43.680 45.810 47.941 50.072 52.203 54.333 56.464 58.595 60.725 62.856
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

16.171 / / / / / / / / / /

14.268 9.36 14 14 13 13 8.91 6.91 8.66 11 20

12.366 10 15 23 22 15 10 7.81 8.09 12 17

10.463 / / / / / / / / / /

8.561 / / / / / / / / / /

6.659 / / / / / / / / / /

4.756 / / / / / / / / / /

2.854 / / / / / / / / / /

0.951 / / / / / / / / / /

m 64.987 67.118 69.248 71.379 73.510 75.640 77.771 79.902 82.033 84.163
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100

Pagina 13

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

16.171 / / / / / / / / / /

14.268 31 21 / / / / / / / /

12.366 17 15 13 8.45 6.72 / / / / /

10.463 / / / 7.97 8.28 10 15 / / /

8.561 / / / / / 11 18 19 14 /

6.659 / / / / / / / 33 18 13

4.756 / / / / / / / / / 11

2.854 / / / / / / / / / /

0.951 / / / / / / / / / /

m 86.294 88.425 90.555 92.686 94.817 96.948 99.078 101.209 103.340 105.470
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100
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SAN PIETRO IN GU - IP PARCO DI VIA ASILO
04.11.2022

Studio tecnico "2C"
di Martino Per. Ind. Cecchinato
Viale del Lavoro, n°54
35020 Ponte San Nicolo' (Pd)

Redattore Martino Per. Ind. Cecchinato
Telefono 049.7380607

Fax 049.7380607
e-Mail cecchinato@2c-studio.it

Scena esterna / Vialetto pedonale / Tabella (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(47.487 m, 30.481 m, 0.025 m) 

16.171 / / / / / / /

14.268 / / / / / / /

12.366 / / / / / / /

10.463 / / / / / / /

8.561 / / / / / / /

6.659 8.14 / / / / / /

4.756 7.98 7.79 11 / / / /

2.854 / 7.10 11 16 25 18 13

0.951 / / / 12 12 15 13

m 107.601 109.732 111.863 113.993 116.124 118.255 120.385
Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 57 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 3.35 33 0.254 0.100
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APPENDICE “C” 

 

DOCUMENTAZIONI / DICHIARAZIONI CARTACEE 

RILASCIATE DALLA DITTA PRODUTTRICE AEC ILLUMINAZIONE 

IN MERITO AI CORPI ILLUMINANTI PREVISTI 
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DICHIARAZIONE  
DI CONFORMITÀ 

 
MADE IN ITALY 

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
 

Via A.Righi,4 Zona Ind.le Castelnuovo 52010 Subbiano (AR) – Italia 
Cap.Soc. € 1.560.000,00-REA AR 72908-C.F./P.IVA Reg.Imp.AR N° 00343170510 Iscrizione Registro AEE IT08020000000863 Società aderente al consorzio Ecolight 

www.aecilluminazione.com 
Rev.09                   Pag.  1  di  1 

 
 

 
 
 
 
 

 

Il seguente costruttore 
 
 

Costruttore: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
 
Indirizzo: Via A. Righi, 4  -  Zona industriale Castelnuovo 

52010 Subbiano (AR) - Italia 
 
dichiara qui di seguito che il prodotto 
 
ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M 
 
apparecchio di illuminazione per l’istallazione fissa 
 
 
 
presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge 
 
Regione Veneto - Legge Regionale n° 17 del 7 agosto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subbiano, 03/08/2020 

 

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 

 

 

-------------------------------------- 
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DICHIARAZIONE UE 
DI CONFORMITÀ 
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Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore 
 
Costruttore: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
 
Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo  -  52010 Subbiano (AR) - Italia 
 
dichiara qui di seguito che il prodotto 
 
ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M 
 
 
apparecchio di illuminazione stradale 
 
risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie 
 
2014/35/UE (direttiva bassa tensione) 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione 
2014/30/UE (direttiva di compatibilità elettromagnetica) 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
2011/65/UE (RoHS) 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
2012/19/UE (RAEE) 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
2009/125/CE (ERP - Eco design) 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per 
l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 
2019/2020 (ERP - Eco design) 
Regolamento (UE) della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione 
ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 
1194/2012 della Commissione 
 
e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro. 
 

Ultime due cifre dell’anno in cui è stata affissa la marcatura CE     /22 

 
Subbiano, 02/08/2022 
 
 
 
 
 
 
  

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
Alessandro Cini 

 
 

-------------------------------------- 
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Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione 
di conformità: 
 
- norme armonizzate: 
 

numero data classif. titolo 

CEI EN 60598-1 2015-04 34-21 
Apparecchi di illuminazione 
Prescrizioni generali e prove 

CEI EN 60598-2-1 1997-10 34-23 
Apparecchi di illuminazione  -  Prescrizioni particolari 
Apparecchi fissi per uso generale 

CEI EN 60598-2-3 
+ A1 

2003-10 
2012-04 

34-33 
Apparecchi di illuminazione  -  Prescrizioni particolari 
Apparecchi di illuminazione stradale 

CEI EN 62471 2010-01 76-9 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada 

CEI EN 62493 2015-08 34-130 
Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente 
all'esposizione umana ai campi elettromagnetici 

CEI EN 55015 
+ A1 

2014-08 
2016-01 

210-107 
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli 
apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi 

CEI EN 61000-3-2 2015-02 110-31 
Compatibilità elettromagnetica (EMC)  -  Limiti  
Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 
corrente di ingresso <= 16 A per fase) 

CEI EN 61000-3-3 2014-07 210-96 

Compatibilità elettromagnetica (EMC)  -  Limiti  
Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del 
flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per 
apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non 
soggette ad allacciamento su condizione 

CEI EN 61547 2010-03 34-75 
Apparecchiature per illuminazione generale 
Prescrizioni di immunità EMC 

CEI EN 50581 2013-05 111-57 
Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed 
elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose 

 
- altre norme e/o specifiche tecniche: 
 

numero data classif. titolo 

Decreto Ministeriale 
27 Settembre 2017 

2017-09 - 

Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta 
intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di 
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione 
pubblica (aggiornamento dei CAM adottati con DM 23 dicembre 2013) 

 
- altri riferimenti: 
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Via A.Righi,4 Zona Ind.le Castelnuovo 52010 Subbiano (AR) – Italia 
Cap.Soc. € 1.560.000,00-REA AR 72908-C.F./P.IVA Reg.Imp.AR N° 00343170510 Iscrizione Registro AEE IT08020000000863 Società aderente al consorzio Ecolight 

www.aecilluminazione.com 

Indice di prestazione energetica degli 
apparecchi di illuminazione 

IPEA* 
DATI APPARECCHIO LED 

 

  An+ IPEA* > 1.10 + (0.10 x n) 
Produttore: AEC Illuminazione A++ 1.30 < IPEA* < 1.40 

Apparecchio: 
ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-
1M 

A+ 1.20 < IPEA* < 1.30 

  A 1.10 < IPEA* < 1.20 

Tc: 4000 K B 1.00 < IPEA* < 1.10 

CRI: 70 C 0.85 < IPEA* < 1.00 

Flusso apparecchio: 1790 lm D 0.70 < IPEA* < 0.85 

Potenza apparecchio (P): 16 W E 0.55 < IPEA* < 0.70 

Efficienza apparecchio (ƞa): 111 lm/W F 0.40 < IPEA* < 0.55 

  G IPEA* < 0.40 
 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
    

Illuminazione stradale  IPEA* = 1.52 A4+ 

Illuminazione di grandi aree IPEA* = 1.59 A4+ 

Illuminazione di percorsi ciclopedonali IPEA* = 1.48 A3+ 

Illuminazione di aree verdi e parchi IPEA* = 1.48 A3+ 

Illuminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici IPEA* = 1.85 A7+ 

 

 EFFICIENZA GLOBALE DI RIFERIMENTO (ƞr) 

 
Illuminazione 

stradale 
Illuminazione 
grandi aree 

Percorsi 
ciclopedonali 

Aree verdi Centri storici 

(W) (lm / W) (lm / W) (lm / W) (lm / W) (lm / W) 

P ≤ 65 73 70 75 75 60 

65 < P ≤ 85 75 70 80 80 60 

85 < P ≤ 115 83 70 85 85 65 

115 < P ≤ 175 90 72 88 88 65 

175 < P ≤ 285 98 75 90 90 70 

285 < P ≤ 450 100 80 92 92 70 

450 < P 100 83 92 92 75 
 

IPEA* = 
ƞa 

ƞr 

 

Nota: IPEA aggiornato al D.M. 27/09/2017 (Criteri ambientali Minimi - aggiornamento 2017) 
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Costruttore AEC ILLUMINAZIONE SRL 

Tipo di prodotto Outdoor Lighting Luminaire 

Codice fotometria ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M 

Codice apparecchio ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M 

Rilievo fotometrico 17-103_0817 

Descrizione apparecchio ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M 

Data emissione 03-04-2020 

Foto del prodotto 

 

Responsabile laboratorio 

fotometrico 
Luca Vagheggi 

 
Tecnico laboratorio che ha 

eseguito la misura 
Alessio Vagheggi 

 

 

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



 

 

 

 

Sommario e Allegati 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 
Dati apparecchio 

Normative di riferimento 

Procedure di riferimento 

Condizioni di prova 

Risultati fotometrici 

Lista strumentazione 

Incertezza strumentale 

Allegati 
Dati Generali X 

Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm) X 

Tabella fotometrica delle Intensità (cd)   

Diagramma Polare   

Diagramma Cartesiano   

Valutazione UGR   

Diagramma Sollner Abbagliamento   

Flusso Zonale   

Coefficienti di Utilizzazione   

Isolux Unitario   

Isocandele Percentuale   

Tabella e Diagramma Luminanza   

Classificazione Strade X 

Classificazione Strade IES TM-15   
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DATI APPARECCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria apparecchio Circolare 

Dimensioni apparecchio (mm) Lunghezza / 

Diametro 
Larghezza Altezza 

497 497 665 

Dimensioni area luminosa (mm) Lunghezza / 

Diametro 
Larghezza Altezza C0 

60 110 0 

Altezza C90 Altezza C180 Altezza C270 

0 0 0 

Tipo sorgente LED 

Modello sorgente Luxeon-Mx/Luxeon-Tx 

Tipo Alimentatore Elettronico / Electronic 

Modello Alimentatore Philips Xi-LP 

Normative di riferimento 
UNI EN 13032-1:2012 

UNI EN 13032-4:2015 

Valutazione luce parassita In accordo con Annex A UNI EN 13032-1 

Procedure di riferimento I-QL-009 
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CONDIZIONI DI PROVA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione.  L’estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli 

sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.  E’ vietata la riproduzione integrale o parziale senza l'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L’immagine 

dell’apparecchio nella prima pagina è puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.  

  

Laboratorio fotometrico Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di 

qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato 

UL 

Condizioni Ambientali 
Temperatura ambiente (°C) 25 

Umidità relativa (°RH) < 60 

Movimento aria (m/s) < 0.2 

Condizioni Elettriche  
Tensione di alimentazione (V) 230 

Frequenza di alimentazione (Hz) 50 

Distorsione armonica THD V (%) < 0.5% 

Condizioni Preliminari Prova 

Metodo di misura Goniofotometro 

Sistema di riferimento misura 
Sistema C-γ 

(Gonio) 

Posizione di misura Verticale (Gonio) 

Distanza di misura (m) 9.03 

Tempo di stabilizzazione (min) > 60 

Instabilità sorgente (%) < 0.5% 
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RISULTATI FOTOMETRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA STRUMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCERTEZZA STRUMENTALE 

 

 

 

 

Tipo di misura fotometrica Assoluta 

LOR (%) 100.0 

Flusso luminoso apparecchio (lm) 1790 

Potenza ingresso apparecchio (W) 16.0 

Efficienza apparecchio (lm/W) 112 

Note e commenti   

CODICE AEC STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO 

Q129 Luxmetro Czibula&Grundmann 100310 

Q130 Goniofotometro Oxytech T2 

Q131 Termoigrometro Delta Ohm HD2001 

Q132 Wattmetro N4L PPA2510 

Q135 Stabilizzatore Elettrotest TPS/M/9KW 

Q205 Luxmetro Czibula&Grundmann 161206 

Encoder goniofotometro Oxytech 

T2 

Precisione angolare in C – 

gamma 
± 0.044° 

Luxmetro  C&G f1’ < 1.23% 

Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510 Accuratezza di potenza 

< [0.05% + 0.03%/pf 

+(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA 

Rng 
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Apparecchio Circolare Diam. 497 mm Alt. 665 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 60 mm Larg. 110 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.006600 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.001597 m2

Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 03-04-2020 Massimo Angolo Gamma 180

Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [lm] Pot. [W] Q.tà

L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25 - 16.00 W1790.00  16.00 1

C.I.E. 40   73   96   100   100 D DIN 5040 A20
F UTE 1.00 G B NBN BZ 5

200

200

400

600

800

1000

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

0

180

90

270

 Diam=497mm 

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

ULOR   0.00 %

DLOR 100.00 %

RN   0.00 %
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 1/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G  0.0 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99
G  1.0 318.19 320.52 321.93 322.41 323.35 324.06 323.89 325.13 325.72 326.07 327.49 328.18 328.09
G  2.0 319.14 322.22 323.89 325.45 327.12 328.39 328.82 330.86 332.26 332.71 333.90 335.24 335.64
G  3.0 321.28 323.22 325.70 327.97 330.73 332.11 333.84 335.94 337.85 339.39 341.19 342.82 344.15
G  4.0 328.06 326.01 329.40 331.93 334.74 337.42 338.19 341.16 344.04 344.95 347.45 349.28 350.95
G  5.0 333.20 334.24 336.49 340.24 342.53 344.14 345.74 347.84 349.87 351.34 353.62 355.59 358.14
G  6.0 339.31 342.35 346.29 350.81 354.13 354.99 356.78 358.13 357.68 358.72 359.99 362.74 364.52
G  7.0 344.08 348.13 354.02 357.99 362.85 365.21 366.89 368.90 369.29 369.11 368.73 369.17 370.33
G  8.0 346.53 352.31 360.44 364.71 370.18 372.96 375.71 377.76 379.00 379.67 378.74 377.07 375.73
G  9.0 347.81 356.63 365.77 370.93 375.74 380.65 383.80 385.88 387.44 387.86 387.19 385.70 381.70
G 10.0 349.17 359.91 370.26 375.61 382.18 386.76 390.57 393.12 394.94 394.44 394.26 391.79 388.12
G 11.0 349.63 361.35 372.68 379.89 387.87 392.67 397.07 398.92 401.11 400.31 399.64 396.89 392.19
G 12.0 348.88 362.82 375.46 382.54 391.70 396.94 402.30 403.56 405.92 404.44 404.12 400.42 396.24
G 13.0 348.80 363.17 376.70 384.56 394.28 400.56 406.56 408.70 410.33 409.03 408.04 403.46 398.10
G 14.0 347.22 363.25 377.41 385.80 397.37 403.31 409.51 412.51 414.05 412.39 411.27 406.25 399.92
G 15.0 345.64 363.92 377.67 387.05 398.46 405.25 411.67 414.17 416.67 414.85 413.03 408.30 401.81
G 16.0 345.37 363.95 378.48 388.17 399.65 405.94 412.77 416.19 417.82 416.13 414.79 409.56 402.92
G 17.0 342.94 362.46 378.20 388.37 400.78 406.11 413.90 416.64 417.81 416.94 416.20 410.69 404.06
G 18.0 341.86 362.53 378.03 388.80 400.63 406.96 413.89 415.87 419.12 416.40 416.25 410.63 404.83
G 19.0 340.71 361.77 377.56 388.63 400.98 407.26 413.87 415.68 417.49 415.80 415.48 411.39 405.12
G 20.0 338.54 361.44 377.83 388.64 400.65 406.84 413.09 413.17 416.46 414.00 414.68 410.81 405.07
G 21.0 339.00 360.87 378.10 388.62 399.87 405.79 412.05 412.78 414.45 412.87 412.58 408.98 404.79
G 22.0 337.54 360.21 377.89 388.99 400.03 404.72 409.99 410.78 412.36 409.74 411.03 407.56 404.24
G 23.0 337.14 359.77 377.98 389.58 400.27 404.30 408.46 408.57 409.05 407.29 408.33 405.80 402.70
G 24.0 336.90 360.11 378.50 389.72 400.00 402.26 406.19 405.63 406.57 405.00 405.34 403.90 401.84
G 25.0 336.14 360.06 378.67 389.49 398.48 401.50 404.12 403.20 403.19 402.15 403.16 401.20 400.45
G 26.0 335.76 359.72 378.67 388.77 397.34 399.25 401.23 399.47 400.82 398.75 400.59 398.84 398.93
G 27.0 335.45 360.30 379.54 388.20 396.67 397.14 398.49 396.95 397.20 396.07 398.07 395.92 396.54
G 28.0 335.94 360.96 379.51 388.03 394.64 394.95 396.12 393.78 394.17 392.98 395.18 393.26 394.58
G 29.0 336.27 361.37 379.88 387.82 392.69 392.34 392.98 392.06 392.15 390.17 393.23 391.26 391.73
G 30.0 337.43 361.51 378.99 387.21 391.85 389.38 389.75 388.85 389.39 388.21 390.75 388.62 389.41
G 31.0 339.05 362.25 378.67 386.27 390.35 386.72 386.09 385.09 386.64 385.28 387.93 386.41 386.72
G 32.0 341.80 363.01 379.19 386.34 389.25 384.32 382.64 382.07 384.24 383.08 384.70 383.97 383.64
G 33.0 345.42 366.04 379.74 386.73 387.89 380.62 379.37 377.79 381.85 380.90 382.35 380.64 379.62
G 34.0 349.49 369.53 382.78 386.73 386.29 377.73 376.41 376.39 379.20 378.55 379.30 376.58 375.28
G 35.0 354.59 374.34 385.33 387.74 384.68 374.80 373.48 373.98 378.04 376.02 376.79 372.75 371.25
G 36.0 359.56 379.07 388.56 388.89 383.15 372.30 371.38 371.30 375.23 374.49 374.06 368.28 365.03
G 37.0 363.82 385.04 392.36 390.39 382.09 369.90 369.16 370.95 373.49 371.64 370.63 363.70 358.94
G 38.0 367.34 390.23 396.30 392.63 381.05 367.93 367.62 369.29 372.52 369.02 367.64 359.96 353.29
G 39.0 369.74 395.33 400.23 394.87 380.16 366.64 366.91 369.29 370.93 366.39 363.19 355.06 347.47
G 40.0 371.80 398.99 404.06 397.01 379.04 364.99 367.05 370.61 370.19 364.19 359.55 350.72 341.54
G 41.0 372.10 402.49 407.22 399.99 379.15 364.07 367.64 370.82 370.92 361.75 355.31 346.36 336.73
G 42.0 371.25 405.11 410.17 401.78 378.55 364.19 369.35 373.60 371.20 361.57 353.60 343.12 334.21
G 43.0 370.25 406.57 412.58 403.13 378.54 365.53 372.19 377.27 373.83 362.85 352.23 341.69 331.54
G 44.0 368.99 410.03 415.57 404.53 378.73 368.52 376.69 383.33 377.43 366.16 352.18 343.58 331.54
G 45.0 368.01 411.05 418.42 406.06 379.69 372.18 382.72 390.55 385.61 372.82 357.05 349.13 331.61
G 46.0 366.25 412.22 420.73 408.36 381.72 378.45 392.18 400.24 395.32 382.14 366.36 353.94 329.36
G 47.0 364.83 412.52 422.79 409.96 384.50 386.33 403.93 412.29 411.13 393.90 376.35 353.72 324.02
G 48.0 362.28 412.91 425.21 412.82 389.96 396.89 418.38 429.65 427.82 407.17 383.11 349.93 318.14
G 49.0 359.72 412.16 426.61 415.42 397.03 410.03 434.81 448.62 446.59 418.25 384.32 346.66 306.96
G 50.0 356.42 412.41 428.96 418.42 405.52 427.11 457.49 472.77 466.57 425.06 382.10 337.08 288.29
G 51.0 355.05 411.23 430.33 423.39 417.33 449.47 482.58 498.11 479.29 426.92 374.15 317.31 263.73
G 52.0 356.14 410.79 431.01 427.89 431.87 476.21 514.60 527.13 488.44 423.94 358.24 291.25 240.80
G 53.0 358.08 410.70 430.08 432.41 449.99 506.61 545.06 551.93 496.49 414.08 332.23 258.59 220.92
G 54.0 362.49 414.39 433.69 440.27 471.22 541.94 581.14 577.79 500.70 394.86 300.18 234.83 206.71
G 55.0 362.26 422.37 443.52 455.53 494.24 581.20 614.79 602.52 501.06 368.06 268.93 215.11 192.43
G 56.0 368.73 423.69 452.99 472.68 524.24 620.21 649.43 623.00 495.10 335.88 243.10 200.36 181.41
G 57.0 372.70 429.63 459.35 486.22 557.32 656.74 682.65 639.78 481.16 306.16 223.57 187.11 169.40
G 58.0 385.76 447.54 477.76 506.38 580.82 688.69 708.36 649.33 458.16 279.48 205.92 173.16 139.96
G 59.0 401.82 469.05 502.32 538.04 613.17 709.59 732.74 646.18 428.62 250.93 189.32 149.74 103.36
G 60.0 420.68 489.03 529.24 571.40 654.90 735.35 740.31 630.90 392.61 226.44 175.47 113.44 63.43
G 61.0 441.03 514.44 558.29 606.38 688.66 756.01 742.08 594.24 352.28 201.41 146.33 73.11 52.43
G 62.0 462.19 541.87 593.17 636.95 715.16 765.04 739.80 546.81 305.68 176.54 109.70 56.48 48.26
G 63.0 487.40 568.86 624.98 669.77 736.40 764.35 723.66 488.11 252.26 140.98 69.85 51.89 44.54
G 64.0 512.09 603.07 657.86 696.30 747.27 751.66 690.37 425.50 204.82 100.76 59.21 48.26 41.21
G 65.0 533.82 630.70 686.20 719.62 745.39 730.02 639.58 356.13 158.53 68.92 54.35 44.50 37.98
G 66.0 551.03 653.25 713.18 737.03 736.74 694.04 570.94 288.12 117.57 60.03 50.09 40.98 35.24
G 67.0 565.03 673.48 736.78 747.05 718.24 646.20 491.30 222.89 84.00 55.13 46.28 37.83 32.49
G 68.0 576.71 685.61 751.66 750.35 691.71 593.58 415.70 166.35 69.56 50.76 42.69 34.89 30.02
G 69.0 582.45 690.32 758.94 744.28 659.25 526.81 343.76 119.91 60.54 46.43 39.41 31.91 27.81
G 70.0 578.55 692.01 760.17 732.01 617.80 464.28 280.16 92.42 54.03 42.24 35.97 29.25 25.51
G 71.0 566.35 685.36 752.37 707.80 573.29 402.02 219.75 75.58 47.87 38.51 32.73 26.63 23.51
G 72.0 545.33 651.51 716.08 663.96 517.11 335.45 161.61 61.25 42.32 34.94 29.72 24.37 21.55
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 2/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G  0.0 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99
G  1.0 328.53 328.54 328.78 329.65 329.39 328.87 329.39 329.65 328.78 328.54 328.53 328.09 328.18
G  2.0 335.08 336.49 336.91 338.22 338.57 338.33 338.57 338.22 336.91 336.49 335.08 335.64 335.24
G  3.0 344.10 344.76 346.42 346.83 347.96 348.01 347.96 346.83 346.42 344.76 344.10 344.15 342.82
G  4.0 352.29 353.91 355.36 356.22 357.92 359.01 357.92 356.22 355.36 353.91 352.29 350.95 349.28
G  5.0 360.31 362.90 364.00 366.68 367.66 368.45 367.66 366.68 364.00 362.90 360.31 358.14 355.59
G  6.0 366.99 370.91 373.22 376.05 377.82 379.16 377.82 376.05 373.22 370.91 366.99 364.52 362.74
G  7.0 372.29 377.72 379.98 385.43 385.49 388.52 385.49 385.43 379.98 377.72 372.29 370.33 369.17
G  8.0 376.98 381.60 385.89 391.36 393.01 395.26 393.01 391.36 385.89 381.60 376.98 375.73 377.07
G  9.0 381.20 384.75 389.28 395.46 397.80 400.11 397.80 395.46 389.28 384.75 381.20 381.70 385.70
G 10.0 383.44 386.85 390.67 397.91 401.17 403.40 401.17 397.91 390.67 386.85 383.44 388.12 391.79
G 11.0 387.77 386.69 389.90 398.19 403.34 405.16 403.34 398.19 389.90 386.69 387.77 392.19 396.89
G 12.0 389.52 385.71 388.53 398.17 404.12 406.94 404.12 398.17 388.53 385.71 389.52 396.24 400.42
G 13.0 391.63 387.34 386.93 396.95 404.52 408.16 404.52 396.95 386.93 387.34 391.63 398.10 403.46
G 14.0 392.66 387.48 385.26 395.39 403.78 407.73 403.78 395.39 385.26 387.48 392.66 399.92 406.25
G 15.0 393.67 387.48 382.69 393.27 401.89 407.01 401.89 393.27 382.69 387.48 393.67 401.81 408.30
G 16.0 394.32 387.35 380.57 389.38 400.30 405.78 400.30 389.38 380.57 387.35 394.32 402.92 409.56
G 17.0 394.65 387.35 379.59 386.42 398.50 404.46 398.50 386.42 379.59 387.35 394.65 404.06 410.69
G 18.0 395.78 387.61 379.04 383.99 396.75 403.41 396.75 383.99 379.04 387.61 395.78 404.83 410.63
G 19.0 395.37 387.68 378.72 381.29 394.85 402.38 394.85 381.29 378.72 387.68 395.37 405.12 411.39
G 20.0 396.59 388.32 377.94 379.16 392.89 400.40 392.89 379.16 377.94 388.32 396.59 405.07 410.81
G 21.0 396.36 388.39 378.15 377.11 390.30 398.27 390.30 377.11 378.15 388.39 396.36 404.79 408.98
G 22.0 396.39 389.30 377.69 375.20 388.19 395.68 388.19 375.20 377.69 389.30 396.39 404.24 407.56
G 23.0 396.06 389.03 377.97 373.87 385.83 393.60 385.83 373.87 377.97 389.03 396.06 402.70 405.80
G 24.0 395.36 389.23 377.98 372.06 382.80 391.35 382.80 372.06 377.98 389.23 395.36 401.84 403.90
G 25.0 394.39 389.29 377.55 370.53 379.94 387.58 379.94 370.53 377.55 389.29 394.39 400.45 401.20
G 26.0 393.45 388.74 376.21 368.60 375.47 383.53 375.47 368.60 376.21 388.74 393.45 398.93 398.84
G 27.0 392.31 387.67 375.45 365.29 370.90 378.76 370.90 365.29 375.45 387.67 392.31 396.54 395.92
G 28.0 391.19 386.33 373.98 363.00 366.71 373.50 366.71 363.00 373.98 386.33 391.19 394.58 393.26
G 29.0 388.64 384.90 372.07 360.43 362.17 367.87 362.17 360.43 372.07 384.90 388.64 391.73 391.26
G 30.0 386.04 383.03 370.03 357.06 356.79 362.20 356.79 357.06 370.03 383.03 386.04 389.41 388.62
G 31.0 383.66 380.40 368.26 353.99 351.63 356.71 351.63 353.99 368.26 380.40 383.66 386.72 386.41
G 32.0 380.13 378.06 365.11 350.41 346.55 349.94 346.55 350.41 365.11 378.06 380.13 383.64 383.97
G 33.0 376.60 373.92 361.72 346.13 341.28 344.48 341.28 346.13 361.72 373.92 376.60 379.62 380.64
G 34.0 371.47 370.58 357.84 342.47 336.13 337.56 336.13 342.47 357.84 370.58 371.47 375.28 376.58
G 35.0 366.57 365.00 353.91 338.21 329.89 329.89 329.89 338.21 353.91 365.00 366.57 371.25 372.75
G 36.0 360.48 359.66 348.65 333.52 325.24 324.92 325.24 333.52 348.65 359.66 360.48 365.03 368.28
G 37.0 353.62 352.97 341.89 328.81 319.62 317.98 319.62 328.81 341.89 352.97 353.62 358.94 363.70
G 38.0 346.75 346.44 335.34 322.86 312.93 311.52 312.93 322.86 335.34 346.44 346.75 353.29 359.96
G 39.0 339.78 339.37 327.56 315.95 306.20 305.36 306.20 315.95 327.56 339.37 339.78 347.47 355.06
G 40.0 333.62 331.13 319.78 308.80 298.09 297.05 298.09 308.80 319.78 331.13 333.62 341.54 350.72
G 41.0 328.12 321.93 311.11 299.62 289.24 288.93 289.24 299.62 311.11 321.93 328.12 336.73 346.36
G 42.0 322.36 313.66 301.52 290.26 279.79 279.27 279.79 290.26 301.52 313.66 322.36 334.21 343.12
G 43.0 316.64 304.66 291.93 280.53 269.86 270.63 269.86 280.53 291.93 304.66 316.64 331.54 341.69
G 44.0 311.90 295.35 281.70 271.14 261.31 260.66 261.31 271.14 281.70 295.35 311.90 331.54 343.58
G 45.0 306.20 285.16 270.95 261.22 250.78 251.96 250.78 261.22 270.95 285.16 306.20 331.61 349.13
G 46.0 297.53 274.61 259.09 250.65 239.91 240.62 239.91 250.65 259.09 274.61 297.53 329.36 353.94
G 47.0 288.07 264.36 248.57 240.44 229.30 228.71 229.30 240.44 248.57 264.36 288.07 324.02 353.72
G 48.0 276.38 253.12 237.30 229.75 218.18 219.68 218.18 229.75 237.30 253.12 276.38 318.14 349.93
G 49.0 261.94 241.51 226.73 219.06 206.09 206.06 206.09 219.06 226.73 241.51 261.94 306.96 346.66
G 50.0 244.45 230.35 215.82 207.79 195.53 195.13 195.53 207.79 215.82 230.35 244.45 288.29 337.08
G 51.0 227.28 217.49 204.76 196.40 185.28 184.15 185.28 196.40 204.76 217.49 227.28 263.73 317.31
G 52.0 211.67 203.70 194.87 187.07 176.88 174.91 176.88 187.07 194.87 203.70 211.67 240.80 291.25
G 53.0 198.36 192.78 186.66 179.76 166.86 167.22 166.86 179.76 186.66 192.78 198.36 220.92 258.59
G 54.0 187.18 182.15 174.67 163.63 140.41 142.01 140.41 163.63 174.67 182.15 187.18 206.71 234.83
G 55.0 178.08 167.47 145.84 129.00 99.97 106.13 99.97 129.00 145.84 167.47 178.08 192.43 215.11
G 56.0 162.50 137.63 100.18 79.96 56.57 58.94 56.57 79.96 100.18 137.63 162.50 181.41 200.36
G 57.0 129.84 94.67 59.28 49.36 43.41 42.21 43.41 49.36 59.28 94.67 129.84 169.40 187.11
G 58.0 90.03 58.60 47.71 43.35 38.76 37.90 38.76 43.35 47.71 58.60 90.03 139.96 173.16
G 59.0 55.30 49.03 42.85 39.41 35.46 34.56 35.46 39.41 42.85 49.03 55.30 103.36 149.74
G 60.0 49.88 44.82 39.39 36.20 32.37 31.37 32.37 36.20 39.39 44.82 49.88 63.43 113.44
G 61.0 45.07 40.86 36.12 33.08 29.57 28.94 29.57 33.08 36.12 40.86 45.07 52.43 73.11
G 62.0 41.58 37.54 33.36 30.50 27.33 26.69 27.33 30.50 33.36 37.54 41.58 48.26 56.48
G 63.0 38.25 34.63 30.74 28.33 25.36 24.71 25.36 28.33 30.74 34.63 38.25 44.54 51.89
G 64.0 35.45 32.06 28.55 26.27 23.42 22.56 23.42 26.27 28.55 32.06 35.45 41.21 48.26
G 65.0 32.73 29.69 26.45 24.34 21.77 21.09 21.77 24.34 26.45 29.69 32.73 37.98 44.50
G 66.0 30.37 27.53 24.49 22.58 20.07 19.44 20.07 22.58 24.49 27.53 30.37 35.24 40.98
G 67.0 28.19 25.39 22.88 20.88 18.69 17.88 18.69 20.88 22.88 25.39 28.19 32.49 37.83
G 68.0 26.07 23.77 21.04 19.25 17.22 16.36 17.22 19.25 21.04 23.77 26.07 30.02 34.89
G 69.0 24.23 21.81 19.44 17.85 15.93 15.09 15.93 17.85 19.44 21.81 24.23 27.81 31.91
G 70.0 22.26 20.14 17.94 16.41 14.61 13.75 14.61 16.41 17.94 20.14 22.26 25.51 29.25
G 71.0 20.40 18.59 16.46 15.23 13.49 12.69 13.49 15.23 16.46 18.59 20.40 23.51 26.63
G 72.0 18.76 17.03 15.14 14.04 12.37 11.56 12.37 14.04 15.14 17.03 18.76 21.55 24.37
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 3/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G  0.0 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99
G  1.0 327.49 326.07 325.72 325.13 323.89 324.06 323.35 322.41 321.93 320.52 318.19 319.50 319.58
G  2.0 333.90 332.71 332.26 330.86 328.82 328.39 327.12 325.45 323.89 322.22 319.14 319.62 318.78
G  3.0 341.19 339.39 337.85 335.94 333.84 332.11 330.73 327.97 325.70 323.22 321.28 321.05 318.77
G  4.0 347.45 344.95 344.04 341.16 338.19 337.42 334.74 331.93 329.40 326.01 328.06 326.98 324.71
G  5.0 353.62 351.34 349.87 347.84 345.74 344.14 342.53 340.24 336.49 334.24 333.20 333.09 329.93
G  6.0 359.99 358.72 357.68 358.13 356.78 354.99 354.13 350.81 346.29 342.35 339.31 336.86 333.32
G  7.0 368.73 369.11 369.29 368.90 366.89 365.21 362.85 357.99 354.02 348.13 344.08 339.21 334.15
G  8.0 378.74 379.67 379.00 377.76 375.71 372.96 370.18 364.71 360.44 352.31 346.53 340.67 334.71
G  9.0 387.19 387.86 387.44 385.88 383.80 380.65 375.74 370.93 365.77 356.63 347.81 341.55 334.08
G 10.0 394.26 394.44 394.94 393.12 390.57 386.76 382.18 375.61 370.26 359.91 349.17 340.53 332.11
G 11.0 399.64 400.31 401.11 398.92 397.07 392.67 387.87 379.89 372.68 361.35 349.63 339.64 330.21
G 12.0 404.12 404.44 405.92 403.56 402.30 396.94 391.70 382.54 375.46 362.82 348.88 338.19 327.80
G 13.0 408.04 409.03 410.33 408.70 406.56 400.56 394.28 384.56 376.70 363.17 348.80 336.26 325.73
G 14.0 411.27 412.39 414.05 412.51 409.51 403.31 397.37 385.80 377.41 363.25 347.22 334.21 323.26
G 15.0 413.03 414.85 416.67 414.17 411.67 405.25 398.46 387.05 377.67 363.92 345.64 331.79 320.57
G 16.0 414.79 416.13 417.82 416.19 412.77 405.94 399.65 388.17 378.48 363.95 345.37 329.98 317.61
G 17.0 416.20 416.94 417.81 416.64 413.90 406.11 400.78 388.37 378.20 362.46 342.94 327.31 315.05
G 18.0 416.25 416.40 419.12 415.87 413.89 406.96 400.63 388.80 378.03 362.53 341.86 324.97 311.90
G 19.0 415.48 415.80 417.49 415.68 413.87 407.26 400.98 388.63 377.56 361.77 340.71 322.69 309.63
G 20.0 414.68 414.00 416.46 413.17 413.09 406.84 400.65 388.64 377.83 361.44 338.54 320.92 307.70
G 21.0 412.58 412.87 414.45 412.78 412.05 405.79 399.87 388.62 378.10 360.87 339.00 319.24 305.33
G 22.0 411.03 409.74 412.36 410.78 409.99 404.72 400.03 388.99 377.89 360.21 337.54 317.78 303.52
G 23.0 408.33 407.29 409.05 408.57 408.46 404.30 400.27 389.58 377.98 359.77 337.14 315.76 301.76
G 24.0 405.34 405.00 406.57 405.63 406.19 402.26 400.00 389.72 378.50 360.11 336.90 314.86 299.70
G 25.0 403.16 402.15 403.19 403.20 404.12 401.50 398.48 389.49 378.67 360.06 336.14 314.20 298.74
G 26.0 400.59 398.75 400.82 399.47 401.23 399.25 397.34 388.77 378.67 359.72 335.76 313.94 297.51
G 27.0 398.07 396.07 397.20 396.95 398.49 397.14 396.67 388.20 379.54 360.30 335.45 313.72 296.92
G 28.0 395.18 392.98 394.17 393.78 396.12 394.95 394.64 388.03 379.51 360.96 335.94 313.74 296.45
G 29.0 393.23 390.17 392.15 392.06 392.98 392.34 392.69 387.82 379.88 361.37 336.27 314.29 296.48
G 30.0 390.75 388.21 389.39 388.85 389.75 389.38 391.85 387.21 378.99 361.51 337.43 315.97 296.87
G 31.0 387.93 385.28 386.64 385.09 386.09 386.72 390.35 386.27 378.67 362.25 339.05 317.66 297.75
G 32.0 384.70 383.08 384.24 382.07 382.64 384.32 389.25 386.34 379.19 363.01 341.80 319.32 298.69
G 33.0 382.35 380.90 381.85 377.79 379.37 380.62 387.89 386.73 379.74 366.04 345.42 321.66 300.04
G 34.0 379.30 378.55 379.20 376.39 376.41 377.73 386.29 386.73 382.78 369.53 349.49 324.53 301.40
G 35.0 376.79 376.02 378.04 373.98 373.48 374.80 384.68 387.74 385.33 374.34 354.59 326.48 302.70
G 36.0 374.06 374.49 375.23 371.30 371.38 372.30 383.15 388.89 388.56 379.07 359.56 328.03 303.15
G 37.0 370.63 371.64 373.49 370.95 369.16 369.90 382.09 390.39 392.36 385.04 363.82 328.96 303.40
G 38.0 367.64 369.02 372.52 369.29 367.62 367.93 381.05 392.63 396.30 390.23 367.34 329.37 302.86
G 39.0 363.19 366.39 370.93 369.29 366.91 366.64 380.16 394.87 400.23 395.33 369.74 327.49 301.28
G 40.0 359.55 364.19 370.19 370.61 367.05 364.99 379.04 397.01 404.06 398.99 371.80 324.88 298.17
G 41.0 355.31 361.75 370.92 370.82 367.64 364.07 379.15 399.99 407.22 402.49 372.10 322.24 295.23
G 42.0 353.60 361.57 371.20 373.60 369.35 364.19 378.55 401.78 410.17 405.11 371.25 319.50 290.84
G 43.0 352.23 362.85 373.83 377.27 372.19 365.53 378.54 403.13 412.58 406.57 370.25 316.39 286.20
G 44.0 352.18 366.16 377.43 383.33 376.69 368.52 378.73 404.53 415.57 410.03 368.99 313.01 281.62
G 45.0 357.05 372.82 385.61 390.55 382.72 372.18 379.69 406.06 418.42 411.05 368.01 309.74 275.81
G 46.0 366.36 382.14 395.32 400.24 392.18 378.45 381.72 408.36 420.73 412.22 366.25 305.86 270.57
G 47.0 376.35 393.90 411.13 412.29 403.93 386.33 384.50 409.96 422.79 412.52 364.83 302.53 263.66
G 48.0 383.11 407.17 427.82 429.65 418.38 396.89 389.96 412.82 425.21 412.91 362.28 298.27 256.89
G 49.0 384.32 418.25 446.59 448.62 434.81 410.03 397.03 415.42 426.61 412.16 359.72 293.91 250.27
G 50.0 382.10 425.06 466.57 472.77 457.49 427.11 405.52 418.42 428.96 412.41 356.42 290.45 243.76
G 51.0 374.15 426.92 479.29 498.11 482.58 449.47 417.33 423.39 430.33 411.23 355.05 287.77 237.74
G 52.0 358.24 423.94 488.44 527.13 514.60 476.21 431.87 427.89 431.01 410.79 356.14 286.17 232.08
G 53.0 332.23 414.08 496.49 551.93 545.06 506.61 449.99 432.41 430.08 410.70 358.08 284.95 227.74
G 54.0 300.18 394.86 500.70 577.79 581.14 541.94 471.22 440.27 433.69 414.39 362.49 284.82 224.19
G 55.0 268.93 368.06 501.06 602.52 614.79 581.20 494.24 455.53 443.52 422.37 362.26 279.67 214.91
G 56.0 243.10 335.88 495.10 623.00 649.43 620.21 524.24 472.68 452.99 423.69 368.73 272.61 201.31
G 57.0 223.57 306.16 481.16 639.78 682.65 656.74 557.32 486.22 459.35 429.63 372.70 275.60 197.69
G 58.0 205.92 279.48 458.16 649.33 708.36 688.69 580.82 506.38 477.76 447.54 385.76 281.74 196.21
G 59.0 189.32 250.93 428.62 646.18 732.74 709.59 613.17 538.04 502.32 469.05 401.82 288.92 192.98
G 60.0 175.47 226.44 392.61 630.90 740.31 735.35 654.90 571.40 529.24 489.03 420.68 297.55 188.90
G 61.0 146.33 201.41 352.28 594.24 742.08 756.01 688.66 606.38 558.29 514.44 441.03 308.27 183.91
G 62.0 109.70 176.54 305.68 546.81 739.80 765.04 715.16 636.95 593.17 541.87 462.19 319.52 178.23
G 63.0 69.85 140.98 252.26 488.11 723.66 764.35 736.40 669.77 624.98 568.86 487.40 329.38 173.18
G 64.0 59.21 100.76 204.82 425.50 690.37 751.66 747.27 696.30 657.86 603.07 512.09 338.84 169.00
G 65.0 54.35 68.92 158.53 356.13 639.58 730.02 745.39 719.62 686.20 630.70 533.82 348.77 162.87
G 66.0 50.09 60.03 117.57 288.12 570.94 694.04 736.74 737.03 713.18 653.25 551.03 356.08 154.29
G 67.0 46.28 55.13 84.00 222.89 491.30 646.20 718.24 747.05 736.78 673.48 565.03 361.97 143.51
G 68.0 42.69 50.76 69.56 166.35 415.70 593.58 691.71 750.35 751.66 685.61 576.71 364.70 132.01
G 69.0 39.41 46.43 60.54 119.91 343.76 526.81 659.25 744.28 758.94 690.32 582.45 364.44 121.82
G 70.0 35.97 42.24 54.03 92.42 280.16 464.28 617.80 732.01 760.17 692.01 578.55 350.24 112.80
G 71.0 32.73 38.51 47.87 75.58 219.75 402.02 573.29 707.80 752.37 685.36 566.35 319.15 101.66
G 72.0 29.72 34.94 42.32 61.25 161.61 335.45 517.11 663.96 716.08 651.51 545.33 307.69 88.05
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 4/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G  0.0 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99
G  1.0 318.54 317.95 317.38 316.00 315.41 314.76 313.61 314.16 312.54 312.28 311.45 311.09 310.63
G  2.0 316.71 315.47 314.53 312.49 311.68 310.51 308.11 307.66 304.80 303.61 299.44 296.92 296.90
G  3.0 316.34 315.09 312.44 309.74 304.73 300.12 295.57 251.30 258.02 193.86 190.48 190.80 204.70
G  4.0 319.81 317.22 311.20 301.82 277.70 174.67 163.32 154.57 142.40 131.45 136.15 137.99 140.11
G  5.0 325.16 322.53 312.60 265.84 162.60 151.86 148.44 128.85 112.86 113.24 116.56 115.94 113.68
G  6.0 328.02 323.79 315.74 231.05 151.27 143.39 136.59 101.11 84.91 71.17 69.12 49.65 32.22
G  7.0 328.51 324.26 315.10 223.80 150.27 141.45 112.75 66.88 49.74 45.40 27.93 17.11 15.16
G  8.0 328.07 323.31 313.81 212.46 148.90 139.04 89.28 47.24 38.69 28.80 17.48 12.09 11.63
G  9.0 326.75 321.17 313.39 203.10 146.69 129.76 74.23 40.24 31.17 21.41 12.16 8.98 8.75
G 10.0 324.80 319.46 310.94 195.20 143.70 112.96 68.03 34.70 25.29 13.26 8.27 6.05 3.61
G 11.0 322.34 316.27 307.34 185.62 140.29 92.94 56.32 29.08 18.42 8.36 5.38 3.00 1.47
G 12.0 319.95 312.93 304.99 164.83 131.90 86.55 44.09 23.04 11.71 5.37 3.03 1.66 1.31
G 13.0 317.38 309.58 301.03 146.12 108.64 77.07 34.51 17.29 7.16 3.44 2.26 2.27 11.85
G 14.0 314.18 306.27 297.46 140.37 91.53 65.73 27.24 11.06 4.02 1.59 0.00 56.13 94.25
G 15.0 311.07 302.63 294.00 136.69 86.49 52.52 21.09 7.34 32.09 87.81 135.90 190.31 183.04
G 16.0 307.76 298.96 273.57 122.56 81.43 39.02 14.51 9.40 135.01 195.04 196.92 193.70 181.54
G 17.0 304.50 296.00 246.42 105.49 76.02 30.25 10.53 141.14 196.09 202.83 198.60 198.03 187.25
G 18.0 301.42 292.87 190.49 87.32 68.11 23.99 56.19 188.72 201.26 211.34 212.75 207.29 192.24
G 19.0 298.61 290.11 160.62 82.80 56.29 17.45 145.40 197.07 206.71 228.49 216.73 196.48 178.05
G 20.0 295.66 287.61 133.31 78.55 44.42 17.03 176.95 200.81 219.59 221.98 204.63 175.17 152.43
G 21.0 293.27 284.87 128.73 74.38 35.18 123.52 192.72 205.78 217.44 207.68 181.89 150.44 125.74
G 22.0 290.91 282.45 123.45 70.32 27.70 154.77 195.38 207.55 205.55 179.51 160.84 125.13 97.82
G 23.0 289.02 280.15 106.59 65.37 24.51 177.71 194.87 200.03 184.56 162.23 138.81 101.56 79.73
G 24.0 287.56 276.84 97.11 59.59 61.37 190.78 188.39 184.80 164.72 136.80 109.74 81.80 66.84
G 25.0 286.03 272.32 81.04 52.66 136.05 188.45 182.86 164.11 144.62 107.42 89.63 65.40 56.68
G 26.0 284.71 250.52 76.25 46.01 155.37 178.23 168.68 149.51 118.66 86.73 66.04 56.09 53.62
G 27.0 284.09 231.29 72.92 37.60 159.31 167.14 151.66 126.39 94.92 66.55 56.92 53.90 51.76
G 28.0 283.59 201.86 69.81 35.70 170.06 154.03 142.24 102.14 75.56 57.72 54.56 52.01 49.73
G 29.0 283.34 166.10 66.33 56.68 171.84 139.66 122.07 83.80 61.44 55.65 52.75 50.10 48.08
G 30.0 283.47 146.82 63.35 109.74 158.89 130.77 99.92 66.72 57.36 53.93 50.93 48.35 46.30
G 31.0 283.61 126.30 60.53 141.21 143.34 113.22 81.69 58.43 55.60 52.30 49.31 46.64 44.76
G 32.0 283.48 113.21 57.91 143.93 124.55 93.49 66.35 56.90 54.10 50.75 47.84 45.29 43.26
G 33.0 283.74 110.20 55.19 130.75 113.10 77.69 56.47 55.63 52.65 49.39 46.51 43.95 41.79
G 34.0 283.73 107.47 52.46 118.25 97.05 64.05 55.21 54.32 51.24 48.07 45.30 42.60 40.48
G 35.0 282.79 100.84 49.27 104.81 79.88 52.86 54.41 53.09 49.92 46.89 44.11 41.50 39.32
G 36.0 281.59 89.23 46.65 102.77 64.83 50.36 53.70 51.87 48.88 45.76 42.95 40.20 37.88
G 37.0 279.38 82.79 45.01 93.65 52.40 50.20 52.89 50.80 47.84 44.63 41.80 39.02 36.76
G 38.0 276.36 73.71 42.38 80.26 42.05 50.10 52.15 49.79 46.83 43.62 40.66 37.92 35.55
G 39.0 271.93 64.05 41.02 64.64 37.48 49.89 51.46 48.83 45.87 42.47 39.62 36.84 34.54
G 40.0 266.62 60.80 43.05 49.20 37.82 49.60 50.64 47.84 44.86 41.52 38.53 35.79 33.53
G 41.0 259.59 57.94 56.55 36.47 38.49 49.32 49.90 46.93 43.78 40.55 37.53 34.94 32.47
G 42.0 250.91 55.06 61.90 28.07 39.18 49.08 49.07 46.02 42.86 39.64 36.79 34.01 31.52
G 43.0 241.38 52.37 55.59 23.73 39.72 48.81 48.33 45.11 42.02 38.86 35.90 33.07 30.44
G 44.0 232.90 50.33 53.12 23.26 40.28 48.56 47.56 44.30 41.18 37.99 34.98 32.08 29.49
G 45.0 224.30 48.34 49.74 23.37 40.74 48.20 46.72 43.52 40.42 37.17 34.07 31.10 28.70
G 46.0 214.39 46.53 39.04 23.53 41.09 47.78 45.88 42.69 39.54 36.12 32.96 29.99 27.64
G 47.0 199.91 44.64 29.64 23.81 41.35 47.20 45.03 41.80 38.62 35.11 32.00 28.95 26.68
G 48.0 183.35 42.97 24.95 24.14 41.64 46.68 44.32 40.97 37.65 34.06 30.91 27.95 25.75
G 49.0 170.01 41.21 23.40 24.59 41.89 46.30 43.71 40.18 36.73 33.12 29.93 27.03 24.97
G 50.0 151.22 39.72 22.49 25.03 42.10 45.91 43.02 39.40 35.76 32.09 28.94 26.17 24.14
G 51.0 129.29 38.20 21.77 25.47 42.20 45.55 42.44 38.54 34.79 31.11 28.07 25.18 23.50
G 52.0 111.87 37.05 21.18 25.92 42.21 45.14 41.78 37.71 33.80 30.15 27.11 24.34 22.90
G 53.0 92.74 35.69 20.70 26.36 42.29 44.75 41.09 36.72 32.83 29.19 26.21 23.58 22.32
G 54.0 70.84 34.77 20.32 26.75 42.36 44.24 40.34 35.90 31.88 28.28 25.26 22.83 21.82
G 55.0 60.14 33.92 20.07 27.10 42.25 43.69 39.54 34.99 31.05 27.24 24.40 22.03 21.27
G 56.0 55.41 33.35 19.86 27.45 42.19 43.07 38.78 34.23 29.99 26.20 23.57 21.29 20.71
G 57.0 54.10 32.71 19.72 27.78 42.12 42.48 37.97 33.41 28.88 25.24 22.60 20.46 20.24
G 58.0 52.73 31.65 19.56 28.07 41.82 41.82 37.17 32.26 27.82 24.21 21.81 19.73 19.73
G 59.0 51.05 30.51 19.43 28.25 41.52 41.14 36.46 31.13 26.76 23.31 21.03 18.96 19.26
G 60.0 49.04 29.43 19.32 28.42 41.23 40.39 35.44 29.92 25.68 22.40 20.17 18.17 18.75
G 61.0 47.00 28.28 19.12 28.56 40.84 39.70 34.21 28.63 24.77 21.53 19.32 17.43 18.30
G 62.0 45.02 27.36 18.97 28.61 40.39 38.76 32.88 27.50 23.78 20.77 18.57 16.71 17.81
G 63.0 43.10 26.62 18.80 28.60 39.72 37.46 31.47 26.44 22.96 19.96 17.85 16.11 17.39
G 64.0 41.20 25.94 18.58 28.50 38.83 36.14 30.19 25.56 22.10 19.30 17.17 15.53 16.99
G 65.0 39.47 25.39 18.28 28.32 37.63 35.03 29.12 24.70 21.40 18.66 16.60 15.04 16.47
G 66.0 38.11 24.97 17.99 28.08 36.51 33.76 28.26 24.00 20.76 18.05 16.00 14.46 15.61
G 67.0 36.98 24.52 17.70 27.79 35.52 32.94 27.59 23.41 20.13 17.48 15.41 13.94 14.52
G 68.0 36.02 23.96 17.35 27.48 34.99 32.52 27.15 22.89 19.51 16.86 14.96 13.45 13.69
G 69.0 35.18 23.37 17.03 27.15 34.85 32.43 26.92 22.46 18.96 16.33 14.41 12.96 12.67
G 70.0 34.48 22.67 16.64 26.74 35.04 32.63 26.81 22.09 18.43 15.75 13.92 12.48 11.71
G 71.0 33.67 21.72 16.19 26.33 35.39 33.05 26.84 21.75 17.91 15.22 13.42 12.02 11.11
G 72.0 32.74 20.71 15.72 25.72 35.87 33.43 26.93 21.48 17.44 14.71 12.93 11.51 10.59
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 5/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G  0.0 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99
G  1.0 310.42 311.19 310.33 311.19 310.42 310.63 311.09 311.45 312.28 312.54 314.16 313.61 314.76
G  2.0 288.05 289.80 277.09 289.80 288.05 296.90 296.92 299.44 303.61 304.80 307.66 308.11 310.51
G  3.0 209.34 229.67 222.83 229.67 209.34 204.70 190.80 190.48 193.86 258.02 251.30 295.57 300.12
G  4.0 136.44 110.63 89.11 110.63 136.44 140.11 137.99 136.15 131.45 142.40 154.57 163.32 174.67
G  5.0 68.70 68.05 50.56 68.05 68.70 113.68 115.94 116.56 113.24 112.86 128.85 148.44 151.86
G  6.0 26.94 25.85 25.18 25.85 26.94 32.22 49.65 69.12 71.17 84.91 101.11 136.59 143.39
G  7.0 14.45 9.29 4.40 9.29 14.45 15.16 17.11 27.93 45.40 49.74 66.88 112.75 141.45
G  8.0 9.28 2.61 1.09 2.61 9.28 11.63 12.09 17.48 28.80 38.69 47.24 89.28 139.04
G  9.0 4.09 1.15 0.91 1.15 4.09 8.75 8.98 12.16 21.41 31.17 40.24 74.23 129.76
G 10.0 1.56 0.94 0.86 0.94 1.56 3.61 6.05 8.27 13.26 25.29 34.70 68.03 112.96
G 11.0 0.95 1.36 0.88 1.36 0.95 1.47 3.00 5.38 8.36 18.42 29.08 56.32 92.94
G 12.0 1.36 15.94 1.59 15.94 1.36 1.31 1.66 3.03 5.37 11.71 23.04 44.09 86.55
G 13.0 30.87 52.64 59.98 52.64 30.87 11.85 2.27 2.26 3.44 7.16 17.29 34.51 77.07
G 14.0 169.86 178.65 181.00 178.65 169.86 94.25 56.13 0.00 1.59 4.02 11.06 27.24 65.73
G 15.0 180.27 178.37 177.80 178.37 180.27 183.04 190.31 135.90 87.81 32.09 7.34 21.09 52.52
G 16.0 173.56 170.23 171.90 170.23 173.56 181.54 193.70 196.92 195.04 135.01 9.40 14.51 39.02
G 17.0 181.07 176.81 177.44 176.81 181.07 187.25 198.03 198.60 202.83 196.09 141.14 10.53 30.25
G 18.0 175.61 167.02 165.10 167.02 175.61 192.24 207.29 212.75 211.34 201.26 188.72 56.19 23.99
G 19.0 155.23 142.54 137.25 142.54 155.23 178.05 196.48 216.73 228.49 206.71 197.07 145.40 17.45
G 20.0 126.28 110.13 100.07 110.13 126.28 152.43 175.17 204.63 221.98 219.59 200.81 176.95 17.03
G 21.0 98.19 78.32 70.17 78.32 98.19 125.74 150.44 181.89 207.68 217.44 205.78 192.72 123.52
G 22.0 76.65 62.96 59.06 62.96 76.65 97.82 125.13 160.84 179.51 205.55 207.55 195.38 154.77
G 23.0 66.72 58.24 55.73 58.24 66.72 79.73 101.56 138.81 162.23 184.56 200.03 194.87 177.71
G 24.0 57.31 54.57 53.34 54.57 57.31 66.84 81.80 109.74 136.80 164.72 184.80 188.39 190.78
G 25.0 53.41 52.24 51.39 52.24 53.41 56.68 65.40 89.63 107.42 144.62 164.11 182.86 188.45
G 26.0 51.43 50.33 49.53 50.33 51.43 53.62 56.09 66.04 86.73 118.66 149.51 168.68 178.23
G 27.0 49.54 48.54 47.59 48.54 49.54 51.76 53.90 56.92 66.55 94.92 126.39 151.66 167.14
G 28.0 47.74 46.72 45.87 46.72 47.74 49.73 52.01 54.56 57.72 75.56 102.14 142.24 154.03
G 29.0 46.12 44.95 44.18 44.95 46.12 48.08 50.10 52.75 55.65 61.44 83.80 122.07 139.66
G 30.0 44.47 43.32 42.62 43.32 44.47 46.30 48.35 50.93 53.93 57.36 66.72 99.92 130.77
G 31.0 42.98 41.94 40.96 41.94 42.98 44.76 46.64 49.31 52.30 55.60 58.43 81.69 113.22
G 32.0 41.60 40.68 39.53 40.68 41.60 43.26 45.29 47.84 50.75 54.10 56.90 66.35 93.49
G 33.0 40.46 39.38 37.89 39.38 40.46 41.79 43.95 46.51 49.39 52.65 55.63 56.47 77.69
G 34.0 39.40 38.18 36.53 38.18 39.40 40.48 42.60 45.30 48.07 51.24 54.32 55.21 64.05
G 35.0 38.45 37.07 35.38 37.07 38.45 39.32 41.50 44.11 46.89 49.92 53.09 54.41 52.86
G 36.0 37.59 36.17 33.96 36.17 37.59 37.88 40.20 42.95 45.76 48.88 51.87 53.70 50.36
G 37.0 37.00 35.27 32.61 35.27 37.00 36.76 39.02 41.80 44.63 47.84 50.80 52.89 50.20
G 38.0 36.44 34.48 31.41 34.48 36.44 35.55 37.92 40.66 43.62 46.83 49.79 52.15 50.10
G 39.0 36.10 33.84 30.52 33.84 36.10 34.54 36.84 39.62 42.47 45.87 48.83 51.46 49.89
G 40.0 35.88 33.31 29.44 33.31 35.88 33.53 35.79 38.53 41.52 44.86 47.84 50.64 49.60
G 41.0 35.69 32.84 28.27 32.84 35.69 32.47 34.94 37.53 40.55 43.78 46.93 49.90 49.32
G 42.0 35.55 32.33 27.26 32.33 35.55 31.52 34.01 36.79 39.64 42.86 46.02 49.07 49.08
G 43.0 35.40 31.86 26.28 31.86 35.40 30.44 33.07 35.90 38.86 42.02 45.11 48.33 48.81
G 44.0 35.18 31.42 25.23 31.42 35.18 29.49 32.08 34.98 37.99 41.18 44.30 47.56 48.56
G 45.0 35.08 30.95 24.29 30.95 35.08 28.70 31.10 34.07 37.17 40.42 43.52 46.72 48.20
G 46.0 34.85 30.43 23.20 30.43 34.85 27.64 29.99 32.96 36.12 39.54 42.69 45.88 47.78
G 47.0 34.61 29.96 22.28 29.96 34.61 26.68 28.95 32.00 35.11 38.62 41.80 45.03 47.20
G 48.0 34.32 29.45 21.37 29.45 34.32 25.75 27.95 30.91 34.06 37.65 40.97 44.32 46.68
G 49.0 34.01 28.87 20.43 28.87 34.01 24.97 27.03 29.93 33.12 36.73 40.18 43.71 46.30
G 50.0 33.69 28.31 19.64 28.31 33.69 24.14 26.17 28.94 32.09 35.76 39.40 43.02 45.91
G 51.0 33.31 27.96 19.10 27.96 33.31 23.50 25.18 28.07 31.11 34.79 38.54 42.44 45.55
G 52.0 33.06 27.61 18.60 27.61 33.06 22.90 24.34 27.11 30.15 33.80 37.71 41.78 45.14
G 53.0 32.70 27.22 18.09 27.22 32.70 22.32 23.58 26.21 29.19 32.83 36.72 41.09 44.75
G 54.0 32.32 26.72 17.42 26.72 32.32 21.82 22.83 25.26 28.28 31.88 35.90 40.34 44.24
G 55.0 31.78 26.19 16.80 26.19 31.78 21.27 22.03 24.40 27.24 31.05 34.99 39.54 43.69
G 56.0 31.16 25.62 16.35 25.62 31.16 20.71 21.29 23.57 26.20 29.99 34.23 38.78 43.07
G 57.0 30.48 25.02 15.68 25.02 30.48 20.24 20.46 22.60 25.24 28.88 33.41 37.97 42.48
G 58.0 29.81 24.30 15.09 24.30 29.81 19.73 19.73 21.81 24.21 27.82 32.26 37.17 41.82
G 59.0 29.11 23.59 14.49 23.59 29.11 19.26 18.96 21.03 23.31 26.76 31.13 36.46 41.14
G 60.0 28.29 22.99 13.90 22.99 28.29 18.75 18.17 20.17 22.40 25.68 29.92 35.44 40.39
G 61.0 27.36 22.12 13.42 22.12 27.36 18.30 17.43 19.32 21.53 24.77 28.63 34.21 39.70
G 62.0 26.49 21.40 12.95 21.40 26.49 17.81 16.71 18.57 20.77 23.78 27.50 32.88 38.76
G 63.0 25.66 20.64 12.41 20.64 25.66 17.39 16.11 17.85 19.96 22.96 26.44 31.47 37.46
G 64.0 24.75 19.86 11.96 19.86 24.75 16.99 15.53 17.17 19.30 22.10 25.56 30.19 36.14
G 65.0 23.16 18.51 11.52 18.51 23.16 16.47 15.04 16.60 18.66 21.40 24.70 29.12 35.03
G 66.0 20.61 16.58 10.90 16.58 20.61 15.61 14.46 16.00 18.05 20.76 24.00 28.26 33.76
G 67.0 18.08 14.87 10.39 14.87 18.08 14.52 13.94 15.41 17.48 20.13 23.41 27.59 32.94
G 68.0 15.62 13.14 9.95 13.14 15.62 13.69 13.45 14.96 16.86 19.51 22.89 27.15 32.52
G 69.0 13.02 11.03 9.44 11.03 13.02 12.67 12.96 14.41 16.33 18.96 22.46 26.92 32.43
G 70.0 11.09 9.89 9.11 9.89 11.09 11.71 12.48 13.92 15.75 18.43 22.09 26.81 32.63
G 71.0 10.38 9.40 8.75 9.40 10.38 11.11 12.02 13.42 15.22 17.91 21.75 26.84 33.05
G 72.0 9.92 8.98 8.28 8.98 9.92 10.59 11.51 12.93 14.71 17.44 21.48 26.93 33.43
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 6/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G  0.0 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99 319.99
G  1.0 315.41 316.00 317.38 317.95 318.54 319.58 319.50
G  2.0 311.68 312.49 314.53 315.47 316.71 318.78 319.62
G  3.0 304.73 309.74 312.44 315.09 316.34 318.77 321.05
G  4.0 277.70 301.82 311.20 317.22 319.81 324.71 326.98
G  5.0 162.60 265.84 312.60 322.53 325.16 329.93 333.09
G  6.0 151.27 231.05 315.74 323.79 328.02 333.32 336.86
G  7.0 150.27 223.80 315.10 324.26 328.51 334.15 339.21
G  8.0 148.90 212.46 313.81 323.31 328.07 334.71 340.67
G  9.0 146.69 203.10 313.39 321.17 326.75 334.08 341.55
G 10.0 143.70 195.20 310.94 319.46 324.80 332.11 340.53
G 11.0 140.29 185.62 307.34 316.27 322.34 330.21 339.64
G 12.0 131.90 164.83 304.99 312.93 319.95 327.80 338.19
G 13.0 108.64 146.12 301.03 309.58 317.38 325.73 336.26
G 14.0 91.53 140.37 297.46 306.27 314.18 323.26 334.21
G 15.0 86.49 136.69 294.00 302.63 311.07 320.57 331.79
G 16.0 81.43 122.56 273.57 298.96 307.76 317.61 329.98
G 17.0 76.02 105.49 246.42 296.00 304.50 315.05 327.31
G 18.0 68.11 87.32 190.49 292.87 301.42 311.90 324.97
G 19.0 56.29 82.80 160.62 290.11 298.61 309.63 322.69
G 20.0 44.42 78.55 133.31 287.61 295.66 307.70 320.92
G 21.0 35.18 74.38 128.73 284.87 293.27 305.33 319.24
G 22.0 27.70 70.32 123.45 282.45 290.91 303.52 317.78
G 23.0 24.51 65.37 106.59 280.15 289.02 301.76 315.76
G 24.0 61.37 59.59 97.11 276.84 287.56 299.70 314.86
G 25.0 136.05 52.66 81.04 272.32 286.03 298.74 314.20
G 26.0 155.37 46.01 76.25 250.52 284.71 297.51 313.94
G 27.0 159.31 37.60 72.92 231.29 284.09 296.92 313.72
G 28.0 170.06 35.70 69.81 201.86 283.59 296.45 313.74
G 29.0 171.84 56.68 66.33 166.10 283.34 296.48 314.29
G 30.0 158.89 109.74 63.35 146.82 283.47 296.87 315.97
G 31.0 143.34 141.21 60.53 126.30 283.61 297.75 317.66
G 32.0 124.55 143.93 57.91 113.21 283.48 298.69 319.32
G 33.0 113.10 130.75 55.19 110.20 283.74 300.04 321.66
G 34.0 97.05 118.25 52.46 107.47 283.73 301.40 324.53
G 35.0 79.88 104.81 49.27 100.84 282.79 302.70 326.48
G 36.0 64.83 102.77 46.65 89.23 281.59 303.15 328.03
G 37.0 52.40 93.65 45.01 82.79 279.38 303.40 328.96
G 38.0 42.05 80.26 42.38 73.71 276.36 302.86 329.37
G 39.0 37.48 64.64 41.02 64.05 271.93 301.28 327.49
G 40.0 37.82 49.20 43.05 60.80 266.62 298.17 324.88
G 41.0 38.49 36.47 56.55 57.94 259.59 295.23 322.24
G 42.0 39.18 28.07 61.90 55.06 250.91 290.84 319.50
G 43.0 39.72 23.73 55.59 52.37 241.38 286.20 316.39
G 44.0 40.28 23.26 53.12 50.33 232.90 281.62 313.01
G 45.0 40.74 23.37 49.74 48.34 224.30 275.81 309.74
G 46.0 41.09 23.53 39.04 46.53 214.39 270.57 305.86
G 47.0 41.35 23.81 29.64 44.64 199.91 263.66 302.53
G 48.0 41.64 24.14 24.95 42.97 183.35 256.89 298.27
G 49.0 41.89 24.59 23.40 41.21 170.01 250.27 293.91
G 50.0 42.10 25.03 22.49 39.72 151.22 243.76 290.45
G 51.0 42.20 25.47 21.77 38.20 129.29 237.74 287.77
G 52.0 42.21 25.92 21.18 37.05 111.87 232.08 286.17
G 53.0 42.29 26.36 20.70 35.69 92.74 227.74 284.95
G 54.0 42.36 26.75 20.32 34.77 70.84 224.19 284.82
G 55.0 42.25 27.10 20.07 33.92 60.14 214.91 279.67
G 56.0 42.19 27.45 19.86 33.35 55.41 201.31 272.61
G 57.0 42.12 27.78 19.72 32.71 54.10 197.69 275.60
G 58.0 41.82 28.07 19.56 31.65 52.73 196.21 281.74
G 59.0 41.52 28.25 19.43 30.51 51.05 192.98 288.92
G 60.0 41.23 28.42 19.32 29.43 49.04 188.90 297.55
G 61.0 40.84 28.56 19.12 28.28 47.00 183.91 308.27
G 62.0 40.39 28.61 18.97 27.36 45.02 178.23 319.52
G 63.0 39.72 28.60 18.80 26.62 43.10 173.18 329.38
G 64.0 38.83 28.50 18.58 25.94 41.20 169.00 338.84
G 65.0 37.63 28.32 18.28 25.39 39.47 162.87 348.77
G 66.0 36.51 28.08 17.99 24.97 38.11 154.29 356.08
G 67.0 35.52 27.79 17.70 24.52 36.98 143.51 361.97
G 68.0 34.99 27.48 17.35 23.96 36.02 132.01 364.70
G 69.0 34.85 27.15 17.03 23.37 35.18 121.82 364.44
G 70.0 35.04 26.74 16.64 22.67 34.48 112.80 350.24
G 71.0 35.39 26.33 16.19 21.72 33.67 101.66 319.15
G 72.0 35.87 25.72 15.72 20.71 32.74 88.05 307.69
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 7/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G 73.0 516.85 635.40 690.89 620.71 454.85 273.43 123.88 51.30 37.37 31.35 26.56 22.24 19.57
G 74.0 463.80 596.22 654.03 578.04 400.59 215.80 94.83 42.81 33.36 27.96 23.84 19.93 17.80
G 75.0 385.67 513.99 573.46 505.14 344.26 172.80 74.06 36.96 29.39 24.81 21.04 18.01 16.21
G 76.0 304.82 420.40 468.95 405.00 275.25 133.73 57.82 31.71 25.78 21.57 18.72 16.14 14.48
G 77.0 219.93 322.24 363.17 311.17 204.39 99.34 44.96 26.82 22.65 18.79 16.44 14.23 12.58
G 78.0 155.28 230.38 259.70 217.65 147.05 71.17 35.72 22.61 19.46 16.41 14.38 12.40 10.99
G 79.0 102.44 158.67 172.93 143.05 98.77 53.01 28.60 19.34 16.58 14.06 12.32 10.40 9.43
G 80.0 70.56 101.09 107.85 92.80 68.64 39.32 23.08 16.31 13.94 11.85 10.54 8.93 7.94
G 81.0 52.31 66.90 70.41 58.87 47.91 28.55 18.54 13.60 11.76 9.71 8.68 7.37 6.53
G 82.0 40.81 52.86 52.48 42.81 33.49 21.44 14.92 11.31 9.66 7.82 7.03 6.03 5.32
G 83.0 32.61 42.82 40.70 31.63 24.74 16.24 11.60 9.11 7.52 6.22 5.59 4.66 4.29
G 84.0 24.54 33.40 32.46 24.31 17.95 12.33 9.04 6.80 5.71 4.69 4.18 3.51 3.22
G 85.0 17.49 24.50 23.96 17.70 13.11 8.89 6.65 4.99 4.20 3.39 3.03 2.58 2.34
G 86.0 10.89 16.26 15.97 11.75 8.80 5.99 4.54 3.39 2.86 2.33 2.10 1.76 1.55
G 87.0 5.81 9.41 9.87 7.06 5.29 3.79 2.94 2.12 1.83 1.44 1.27 1.09 0.97
G 88.0 2.23 3.98 4.00 3.07 2.75 1.90 1.61 1.12 0.95 0.76 0.68 0.55 0.50
G 89.0 0.75 1.35 1.59 1.18 1.14 0.85 0.73 0.50 0.47 0.37 0.33 0.28 0.26
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 8

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 8/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G 73.0 17.15 15.55 13.85 12.82 11.27 10.66 11.27 12.82 13.85 15.55 17.15 19.57 22.24
G 74.0 15.53 14.24 12.63 11.55 10.09 9.64 10.09 11.55 12.63 14.24 15.53 17.80 19.93
G 75.0 14.08 12.66 11.29 10.27 8.97 8.50 8.97 10.27 11.29 12.66 14.08 16.21 18.01
G 76.0 12.41 11.22 9.88 8.99 7.94 7.54 7.94 8.99 9.88 11.22 12.41 14.48 16.14
G 77.0 11.05 9.82 8.62 7.87 6.93 6.64 6.93 7.87 8.62 9.82 11.05 12.58 14.23
G 78.0 9.42 8.45 7.42 6.85 6.07 5.77 6.07 6.85 7.42 8.45 9.42 10.99 12.40
G 79.0 8.07 7.24 6.40 5.82 5.25 5.00 5.25 5.82 6.40 7.24 8.07 9.43 10.40
G 80.0 6.80 6.19 5.39 4.97 4.50 4.25 4.50 4.97 5.39 6.19 6.80 7.94 8.93
G 81.0 5.70 5.20 4.46 4.07 3.68 3.60 3.68 4.07 4.46 5.20 5.70 6.53 7.37
G 82.0 4.59 4.19 3.54 3.34 2.99 2.90 2.99 3.34 3.54 4.19 4.59 5.32 6.03
G 83.0 3.60 3.30 2.81 2.67 2.36 2.29 2.36 2.67 2.81 3.30 3.60 4.29 4.66
G 84.0 2.71 2.52 2.20 2.07 1.84 1.81 1.84 2.07 2.20 2.52 2.71 3.22 3.51
G 85.0 1.96 1.81 1.57 1.53 1.35 1.33 1.35 1.53 1.57 1.81 1.96 2.34 2.58
G 86.0 1.35 1.27 1.08 1.06 0.94 0.97 0.94 1.06 1.08 1.27 1.35 1.55 1.76
G 87.0 0.81 0.77 0.64 0.64 0.56 0.61 0.56 0.64 0.64 0.77 0.81 0.97 1.09
G 88.0 0.41 0.41 0.35 0.36 0.31 0.33 0.31 0.36 0.35 0.41 0.41 0.50 0.55
G 89.0 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.18 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.26 0.28
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 9/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G 73.0 26.56 31.35 37.37 51.30 123.88 273.43 454.85 620.71 690.89 635.40 516.85 281.43 71.81
G 74.0 23.84 27.96 33.36 42.81 94.83 215.80 400.59 578.04 654.03 596.22 463.80 234.64 59.06
G 75.0 21.04 24.81 29.39 36.96 74.06 172.80 344.26 505.14 573.46 513.99 385.67 182.35 51.08
G 76.0 18.72 21.57 25.78 31.71 57.82 133.73 275.25 405.00 468.95 420.40 304.82 134.21 44.42
G 77.0 16.44 18.79 22.65 26.82 44.96 99.34 204.39 311.17 363.17 322.24 219.93 101.25 37.76
G 78.0 14.38 16.41 19.46 22.61 35.72 71.17 147.05 217.65 259.70 230.38 155.28 77.42 32.14
G 79.0 12.32 14.06 16.58 19.34 28.60 53.01 98.77 143.05 172.93 158.67 102.44 60.69 26.82
G 80.0 10.54 11.85 13.94 16.31 23.08 39.32 68.64 92.80 107.85 101.09 70.56 48.75 21.86
G 81.0 8.68 9.71 11.76 13.60 18.54 28.55 47.91 58.87 70.41 66.90 52.31 39.14 17.81
G 82.0 7.03 7.82 9.66 11.31 14.92 21.44 33.49 42.81 52.48 52.86 40.81 31.08 13.87
G 83.0 5.59 6.22 7.52 9.11 11.60 16.24 24.74 31.63 40.70 42.82 32.61 23.59 10.33
G 84.0 4.18 4.69 5.71 6.80 9.04 12.33 17.95 24.31 32.46 33.40 24.54 14.91 7.38
G 85.0 3.03 3.39 4.20 4.99 6.65 8.89 13.11 17.70 23.96 24.50 17.49 9.71 4.92
G 86.0 2.10 2.33 2.86 3.39 4.54 5.99 8.80 11.75 15.97 16.26 10.89 6.10 3.05
G 87.0 1.27 1.44 1.83 2.12 2.94 3.79 5.29 7.06 9.87 9.41 5.81 2.73 1.65
G 88.0 0.68 0.76 0.95 1.12 1.61 1.90 2.75 3.07 4.00 3.98 2.23 1.28 0.99
G 89.0 0.33 0.37 0.47 0.50 0.73 0.85 1.14 1.18 1.59 1.35 0.75 0.65 0.63
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 10/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G 73.0 31.38 19.40 15.01 25.05 36.36 33.82 27.01 21.16 16.95 14.14 12.42 10.98 10.09
G 74.0 29.74 17.97 14.18 24.23 36.59 33.91 26.93 20.71 16.33 13.58 11.74 10.33 9.50
G 75.0 27.66 16.09 13.24 23.26 36.19 33.67 26.60 19.90 15.53 12.74 11.01 9.64 8.84
G 76.0 25.02 14.13 12.13 22.14 34.85 32.64 25.64 18.87 14.52 11.83 10.14 8.83 8.09
G 77.0 22.33 12.12 11.19 20.60 32.65 30.62 24.03 17.36 13.32 10.64 9.16 7.89 7.26
G 78.0 19.40 10.69 10.32 18.77 29.69 27.63 21.79 15.59 11.87 9.30 7.97 6.93 6.36
G 79.0 16.69 9.47 9.41 16.65 26.18 23.99 18.90 13.28 10.13 8.01 6.82 5.87 5.43
G 80.0 13.82 8.35 8.22 14.23 22.04 19.67 15.59 10.94 8.41 6.55 5.69 4.88 4.54
G 81.0 11.27 7.14 7.19 11.80 17.56 15.27 12.05 8.55 6.66 5.26 4.67 3.97 3.62
G 82.0 8.75 6.04 5.90 9.74 13.03 11.14 9.16 6.44 4.98 3.97 3.66 3.15 3.02
G 83.0 6.38 4.56 4.60 7.37 9.61 7.85 6.46 4.47 3.50 2.96 2.82 2.44 2.34
G 84.0 4.21 2.61 3.40 5.00 6.32 5.30 4.18 3.02 2.41 1.98 2.01 1.75 1.67
G 85.0 2.70 1.29 1.68 2.95 3.63 2.89 2.46 1.85 1.57 1.32 1.36 1.16 1.14
G 86.0 1.74 0.95 1.11 1.83 1.94 1.59 1.41 1.11 1.03 0.91 0.88 0.78 0.75
G 87.0 1.14 0.74 0.79 0.96 0.99 0.81 0.78 0.62 0.64 0.54 0.57 0.47 0.50
G 88.0 0.80 0.60 0.56 0.54 0.57 0.46 0.44 0.35 0.33 0.28 0.27 0.23 0.24
G 89.0 0.60 0.53 0.48 0.42 0.37 0.30 0.26 0.20 0.18 0.15 0.14 0.11 0.11
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 11/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G 73.0 9.40 8.50 7.86 8.50 9.40 10.09 10.98 12.42 14.14 16.95 21.16 27.01 33.82
G 74.0 8.84 7.99 7.39 7.99 8.84 9.50 10.33 11.74 13.58 16.33 20.71 26.93 33.91
G 75.0 8.19 7.39 6.82 7.39 8.19 8.84 9.64 11.01 12.74 15.53 19.90 26.60 33.67
G 76.0 7.43 6.72 6.17 6.72 7.43 8.09 8.83 10.14 11.83 14.52 18.87 25.64 32.64
G 77.0 6.69 6.10 5.61 6.10 6.69 7.26 7.89 9.16 10.64 13.32 17.36 24.03 30.62
G 78.0 5.87 5.34 4.90 5.34 5.87 6.36 6.93 7.97 9.30 11.87 15.59 21.79 27.63
G 79.0 4.97 4.67 4.30 4.67 4.97 5.43 5.87 6.82 8.01 10.13 13.28 18.90 23.99
G 80.0 4.13 3.92 3.58 3.92 4.13 4.54 4.88 5.69 6.55 8.41 10.94 15.59 19.67
G 81.0 3.50 3.20 2.96 3.20 3.50 3.62 3.97 4.67 5.26 6.66 8.55 12.05 15.27
G 82.0 2.93 2.59 2.37 2.59 2.93 3.02 3.15 3.66 3.97 4.98 6.44 9.16 11.14
G 83.0 2.14 2.03 1.80 2.03 2.14 2.34 2.44 2.82 2.96 3.50 4.47 6.46 7.85
G 84.0 1.49 1.47 1.27 1.47 1.49 1.67 1.75 2.01 1.98 2.41 3.02 4.18 5.30
G 85.0 1.02 1.00 0.92 1.00 1.02 1.14 1.16 1.36 1.32 1.57 1.85 2.46 2.89
G 86.0 0.70 0.68 0.66 0.68 0.70 0.75 0.78 0.88 0.91 1.03 1.11 1.41 1.59
G 87.0 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 0.50 0.47 0.57 0.54 0.64 0.62 0.78 0.81
G 88.0 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.24 0.23 0.27 0.28 0.33 0.35 0.44 0.46
G 89.0 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.14 0.15 0.18 0.20 0.26 0.30
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 12/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G 73.0 36.36 25.05 15.01 19.40 31.38 71.81 281.43
G 74.0 36.59 24.23 14.18 17.97 29.74 59.06 234.64
G 75.0 36.19 23.26 13.24 16.09 27.66 51.08 182.35
G 76.0 34.85 22.14 12.13 14.13 25.02 44.42 134.21
G 77.0 32.65 20.60 11.19 12.12 22.33 37.76 101.25
G 78.0 29.69 18.77 10.32 10.69 19.40 32.14 77.42
G 79.0 26.18 16.65 9.41 9.47 16.69 26.82 60.69
G 80.0 22.04 14.23 8.22 8.35 13.82 21.86 48.75
G 81.0 17.56 11.80 7.19 7.14 11.27 17.81 39.14
G 82.0 13.03 9.74 5.90 6.04 8.75 13.87 31.08
G 83.0 9.61 7.37 4.60 4.56 6.38 10.33 23.59
G 84.0 6.32 5.00 3.40 2.61 4.21 7.38 14.91
G 85.0 3.63 2.95 1.68 1.29 2.70 4.92 9.71
G 86.0 1.94 1.83 1.11 0.95 1.74 3.05 6.10
G 87.0 0.99 0.96 0.79 0.74 1.14 1.65 2.73
G 88.0 0.57 0.54 0.56 0.60 0.80 0.99 1.28
G 89.0 0.37 0.42 0.48 0.53 0.60 0.63 0.65
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 13

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 13/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 14/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 15/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 16

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 16/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 17/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 18/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     1790.00 lm Potenza Apparecchio  16.00 W Efficacia   111.87 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     1790.00 lm Valore Massimo 765.04 cd/klm Posizione C=25.00 G=62.00 CG Asimmetrico

Marciapiede                                                                                                  Strada

Piano                     0          0.00%                                                       Piano                     0          0.00%
Piano                    -5          5.66%                                                       Piano                     5          6.64%
Piano                  -10          9.74%                                                       Piano                   10        13.82%
Piano                  -15        12.43%                                                       Piano                   15        21.18%
Piano                  -20        14.99%                                                       Piano                   20        28.50%
Piano                  -25        16.37%                                                       Piano                   25        35.85%
Piano                  -30        17.18%                                                       Piano                   30        43.39%
Piano                  -35        17.88%                                                       Piano                   35        51.19%
Piano                  -40        18.50%                                                       Piano                   40        59.06%
Piano                  -45        19.08%                                                       Piano                   45        66.43%
Piano                  -50        19.59%                                                       Piano                   50        72.05%
Piano                  -55        20.05%                                                       Piano                   55        75.56%
Piano                  -60        20.45%                                                       Piano                   60        76.87%
Piano                  -65        20.80%                                                       Piano                   65        77.58%
Piano                  -70        21.09%                                                       Piano                   70        78.02%
Piano                  -75        21.32%                                                       Piano                   75        78.29%
Piano                  -80        21.44%                                                       Piano                   80        78.44%
Piano                  -85        21.48%                                                       Piano                   85        78.50%
Piano                  -90        21.49%                                                       Piano                   90        78.51%

Angolo Inclinazione = 0.0 DLOR = 100.00%

Spread 45.8°   Medio

Throw 62.0°   Intermedio

SLI 4.7   Ristretto

Cutoff CIE Semi Cutoff   -   Max: C=25.0° Gamma=62.0°

Cutoff Iesna Semi Cutoff

DIN5044 --

100.00000 %DLOR

 0.00000 %ULOR

100.00000 %Rendimento

 0.00000 %RN

G2Classe Intensità Luminosa

D4Indice Abbagliamento
IESNA   Type II      Short     Asymmetrical

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
Marciapiede Strada

78.51%21.49%

C90C270
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DICHIARAZIONE  
DI CONFORMITÀ 

 
MADE IN ITALY 

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
 

Via A.Righi,4 Zona Ind.le Castelnuovo 52010 Subbiano (AR) – Italia 
Cap.Soc. € 1.560.000,00-REA AR 72908-C.F./P.IVA Reg.Imp.AR N° 00343170510 Iscrizione Registro AEE IT08020000000863 Società aderente al consorzio Ecolight 

www.aecilluminazione.com 
Rev.09                   Pag.  1  di  1 

 
 

 
 
 
 
 

 

Il seguente costruttore 
 
 

Costruttore: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
 
Indirizzo: Via A. Righi, 4  -  Zona industriale Castelnuovo 

52010 Subbiano (AR) - Italia 
 
dichiara qui di seguito che il prodotto 
 
ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M 
 
apparecchio di illuminazione per l’istallazione fissa 
 
 
 
presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge 
 
Regione Veneto - Legge Regionale n° 17 del 7 agosto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subbiano, 11/05/2021 

 

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 

 

 

-------------------------------------- 
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Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore 
 
Costruttore: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
 
Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo  -  52010 Subbiano (AR) - Italia 
 
dichiara qui di seguito che il prodotto 
 
ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M 
 
 
apparecchio di illuminazione stradale 
 
risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie 
 
2014/35/UE (direttiva bassa tensione) 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione 
2014/30/UE (direttiva di compatibilità elettromagnetica) 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
2011/65/UE (RoHS) 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
2012/19/UE (RAEE) 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 
2009/125/CE (ERP - Eco design) 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per 
l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 
1194/2012 (ERP - Eco design) 
Regolamento (UE) della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile 
delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature 
 
e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro. 
 

Ultime due cifre dell’anno in cui è stata affissa la marcatura CE     /20 

 
Subbiano, 05/06/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. 
Alessandro Cini 

 
 

-------------------------------------- 
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Riferimento relativo alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione 
di conformità: 
 
- norme armonizzate: 
 

numero data classif. titolo 

CEI EN 60598-1 2015-04 34-21 
Apparecchi di illuminazione 
Prescrizioni generali e prove 

CEI EN 60598-2-1 1997-10 34-23 
Apparecchi di illuminazione  -  Prescrizioni particolari 
Apparecchi fissi per uso generale 

CEI EN 60598-2-3 
+ A1 

2003-10 
2012-04 

34-33 
Apparecchi di illuminazione  -  Prescrizioni particolari 
Apparecchi di illuminazione stradale 

CEI EN 62471 2010-01 76-9 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada 

CEI EN 62493 2015-08 34-130 
Valutazione delle apparecchiature di illuminazione relativamente 
all'esposizione umana ai campi elettromagnetici 

CEI EN 55015 
+ A1 

2014-08 
2016-01 

210-107 
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli 
apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi 

CEI EN 61000-3-2 2015-02 110-31 
Compatibilità elettromagnetica (EMC)  -  Limiti  
Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 
corrente di ingresso <= 16 A per fase) 

CEI EN 61000-3-3 2014-07 210-96 

Compatibilità elettromagnetica (EMC)  -  Limiti  
Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del 
flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per 
apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non 
soggette ad allacciamento su condizione 

CEI EN 61547 2010-03 34-75 
Apparecchiature per illuminazione generale 
Prescrizioni di immunità EMC 

CEI EN 50581 2013-05 111-57 
Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed 
elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose 

 
- altre norme e/o specifiche tecniche: 
 

numero data classif. titolo 

Decreto Ministeriale 
27 Settembre 2017 

2017-09 - 

Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta 
intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di 
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione 
pubblica (aggiornamento dei CAM adottati con DM 23 dicembre 2013) 

 
- altri riferimenti: 
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Indice di prestazione energetica degli 
apparecchi di illuminazione 

IPEA* 
DATI APPARECCHIO LED 

 

  An+ IPEA* > 1.10 + (0.10 x n) 
Produttore: AEC Illuminazione A++ 1.30 < IPEA* < 1.40 

Apparecchio: ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M A+ 1.20 < IPEA* < 1.30 

  A 1.10 < IPEA* < 1.20 

Tc: 4000 K B 1.00 < IPEA* < 1.10 

CRI: 70 C 0.85 < IPEA* < 1.00 

Flusso apparecchio: 3580 lm D 0.70 < IPEA* < 0.85 

Potenza apparecchio (P): 30.5 W E 0.55 < IPEA* < 0.70 

Efficienza apparecchio (ƞa): 117 lm/W F 0.40 < IPEA* < 0.55 

  G IPEA* < 0.40 
 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
    

Illuminazione stradale  IPEA* = 1.6 A5+ 

Illuminazione di grandi aree IPEA* = 1.67 A5+ 

Illuminazione di percorsi ciclopedonali IPEA* = 1.56 A4+ 

Illuminazione di aree verdi e parchi IPEA* = 1.56 A4+ 

Illuminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici IPEA* = 1.95 A8+ 

 

 EFFICIENZA GLOBALE DI RIFERIMENTO (ƞr) 

 
Illuminazione 

stradale 
Illuminazione 
grandi aree 

Percorsi 
ciclopedonali 

Aree verdi Centri storici 

(W) (lm / W) (lm / W) (lm / W) (lm / W) (lm / W) 

P ≤ 65 73 70 75 75 60 

65 < P ≤ 85 75 70 80 80 60 

85 < P ≤ 115 83 70 85 85 65 

115 < P ≤ 175 90 72 88 88 65 

175 < P ≤ 285 98 75 90 90 70 

285 < P ≤ 450 100 80 92 92 70 

450 < P 100 83 92 92 75 
 

IPEA* = 
ƞa 

ƞr 

 

Nota: IPEA aggiornato al D.M. 27/09/2017 (Criteri ambientali Minimi - aggiornamento 2017) 
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Costruttore AEC ILLUMINAZIONE SRL 

Tipo di prodotto Outdoor Lighting Luminaire 

Codice fotometria ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M 

Codice apparecchio ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M 

Rilievo fotometrico 17-103_0817 

Descrizione apparecchio ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M 

Data emissione 03-04-2020 

Foto del prodotto 

 

Responsabile laboratorio 

fotometrico 
Alessio Vagheggi 

 

Tecnico laboratorio che ha 

eseguito la misura 
Tiziano Nicchi 
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Sommario 
Dati apparecchio 

Normative di riferimento 

Procedure di riferimento 

Condizioni di prova 

Risultati fotometrici 

Lista strumentazione 

Incertezza strumentale 

Allegati 
Dati Generali X 

Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm) X 

Tabella fotometrica delle Intensità (cd)   

Diagramma Polare   

Diagramma Cartesiano   

Valutazione UGR   

Diagramma Sollner Abbagliamento   

Flusso Zonale X 

Coefficienti di Utilizzazione   

Isolux Unitario   

Isocandele Percentuale   

Tabella e Diagramma Luminanza   

Classificazione Strade   

Classificazione Strade IES TM-15   
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DATI APPARECCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria apparecchio Circolare 

Dimensioni apparecchio (mm) Lunghezza / 

Diametro 
Larghezza Altezza 

497 497 665 

Dimensioni area luminosa (mm) Lunghezza / 

Diametro 
Larghezza Altezza C0 

120 110 0 

Altezza C90 Altezza C180 Altezza C270 

0 0 0 

Tipo sorgente LED 

Modello sorgente Luxeon-Mx/Luxeon-Tx 

Tipo Alimentatore Elettronico / Electronic 

Modello Alimentatore Philips Xi 

Normative di riferimento 
UNI EN 13032-1:2012 

UNI EN 13032-4:2015 

Valutazione luce parassita In accordo con Annex A UNI EN 13032-1 

Procedure di riferimento I-QL-009 
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CONDIZIONI DI PROVA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione.  L’estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli 

sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.  E’ vietata la riproduzione integrale o parziale senza l'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L’immagine 

dell’apparecchio nella prima pagina è puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.  

  

Laboratorio fotometrico Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di 

qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato 

UL 

Condizioni Ambientali 
Temperatura ambiente (°C) 25±1 

Umidità relativa (°RH) < 60 

Movimento aria (m/s) < 0.2 

Condizioni Elettriche  
Tensione di alimentazione (V) 230 

Frequenza di alimentazione (Hz) 50 

Distorsione armonica THD V (%) < 0.5% 

Condizioni Preliminari Prova 

Metodo di misura Goniofotometro 

Sistema di riferimento misura 
Sistema C-γ 

(Gonio) 

Posizione di misura Verticale (Gonio) 

Distanza di misura (m) 9.03 

Tempo di stabilizzazione (min) > 60 

Instabilità sorgente (%) < 0.5% 
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RISULTATI FOTOMETRICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA STRUMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCERTEZZA STRUMENTALE 

 

 

 

 

Tipo di misura fotometrica Assoluta 

LOR (%) 100.0 

Flusso luminoso apparecchio (lm) 3580 

Potenza ingresso apparecchio (W) 30.5 

Efficienza apparecchio (lm/W) 117 

Note e commenti   

CODICE AEC STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO 

Q129 Luxmetro Czibula&Grundmann 100310 

Q130 Goniofotometro Oxytech T2 

Q131 Termoigrometro Delta Ohm HD2001 

Q132 Wattmetro N4L PPA2510 

Q135 Stabilizzatore Elettrotest TPS/M/9KW 

Q205 Luxmetro Czibula&Grundmann 161206 

Encoder goniofotometro Oxytech 

T2 

Precisione angolare in C – 

gamma 
± 0.044° 

Luxmetro  C&G f1’ < 1.23% 

Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510 Accuratezza di potenza 

< [0.05% + 0.03%/pf 

+(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA 

Rng 
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Apparecchio Circolare Diam. 497 mm Alt. 665 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 120 mm Larg. 110 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.013200 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.003193 m2

Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 03-04-2020 Massimo Angolo Gamma 180

Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [lm] Pot. [W] Q.tà

L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25 - 30.50 W3580.00  30.50 1

C.I.E. 27   65   96   100   100 D DIN 5040 A10
F UTE 1.00 I B NBN BZ 7 / 1 / BZ 6 / 3 / BZ 5

80

80

160

240

320

400

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

0

180

90

270

 Diam=497mm 

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

ULOR   0.00 %

DLOR 100.00 %

RN   0.00 %

Pagina 1
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 1/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G  0.0 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45
G  1.0 180.63 181.01 180.46 180.28 179.49 179.62 178.94 179.00 178.77 178.45 178.81 178.28 178.93
G  2.0 180.50 180.39 179.43 178.75 177.60 177.11 176.75 176.91 177.36 177.51 178.54 178.16 179.06
G  3.0 179.02 178.69 177.13 175.96 174.92 174.94 175.67 175.44 173.22 175.15 175.57 176.80 178.14
G  4.0 178.81 177.46 175.18 173.62 173.37 174.44 170.65 171.67 174.57 175.74 177.77 177.84 179.22
G  5.0 180.23 178.35 175.40 174.29 174.84 175.78 171.87 172.86 173.58 175.09 177.91 179.59 181.18
G  6.0 181.83 179.85 176.43 176.71 178.06 179.39 176.16 174.79 177.58 179.47 182.00 182.88 184.56
G  7.0 182.03 179.63 176.62 178.14 179.86 181.35 178.93 181.80 183.95 184.43 185.25 185.20 181.67
G  8.0 182.06 178.76 176.55 178.95 180.86 182.12 183.29 186.97 189.44 190.47 188.43 181.38 173.98
G  9.0 182.17 178.15 176.99 179.88 181.42 183.31 187.18 191.02 193.07 192.35 188.09 177.58 165.75
G 10.0 182.28 177.70 177.62 180.81 182.24 186.18 190.74 193.57 193.48 190.72 186.92 171.23 159.28
G 11.0 181.98 177.26 178.34 181.58 183.44 189.43 193.54 194.27 193.10 188.87 181.82 167.18 157.13
G 12.0 181.48 176.75 179.02 181.81 185.26 191.75 194.56 194.00 190.79 185.12 178.78 163.34 153.72
G 13.0 180.96 176.13 179.08 181.86 187.33 193.43 194.26 193.14 189.01 181.63 174.64 158.48 149.65
G 14.0 180.51 175.45 179.02 181.78 189.23 193.57 193.01 191.73 185.60 179.23 169.03 152.52 144.76
G 15.0 179.54 174.72 178.73 182.16 190.61 192.86 191.56 188.13 180.92 176.42 162.63 146.55 139.51
G 16.0 178.47 173.96 178.24 183.13 191.47 191.88 190.00 186.35 178.77 173.24 155.53 141.33 136.49
G 17.0 177.66 173.28 177.55 184.46 191.54 190.86 188.49 182.49 176.71 168.80 148.33 137.72 133.64
G 18.0 176.57 172.46 176.70 185.50 190.86 189.75 186.83 178.74 174.78 162.97 142.03 134.85 133.80
G 19.0 175.78 171.48 175.94 186.32 190.15 188.65 184.51 177.14 172.50 155.50 138.61 134.84 132.75
G 20.0 174.87 170.69 175.18 186.87 189.12 187.30 182.37 175.64 169.59 147.94 135.37 132.79 133.58
G 21.0 173.89 169.83 174.77 186.90 188.04 185.94 180.90 174.02 166.01 141.31 135.35 132.07 136.82
G 22.0 173.13 169.16 174.65 186.60 187.01 184.41 177.64 172.44 161.77 137.52 134.16 132.76 143.72
G 23.0 172.23 168.54 174.93 186.06 185.84 183.09 175.45 170.98 156.15 134.86 133.05 135.89 153.14
G 24.0 171.42 167.87 175.17 185.18 184.56 181.88 174.22 169.63 150.71 135.88 133.07 142.44 162.40
G 25.0 170.28 167.01 175.42 184.24 183.34 180.57 173.20 168.05 144.71 134.67 134.74 151.67 169.46
G 26.0 169.31 166.26 175.43 183.01 182.06 179.56 172.50 166.17 140.90 133.83 138.94 161.28 172.68
G 27.0 168.36 165.53 175.73 181.92 181.03 178.16 171.72 164.38 137.55 134.11 145.10 168.00 174.93
G 28.0 167.25 164.72 175.63 180.51 179.96 176.89 171.06 162.18 137.05 135.30 153.00 171.76 176.11
G 29.0 165.92 163.91 175.72 179.47 179.03 176.15 170.35 159.54 137.12 137.85 161.02 174.41 176.62
G 30.0 165.33 163.01 175.68 178.39 178.31 174.58 170.20 156.95 136.96 141.69 167.69 176.30 176.67
G 31.0 164.31 162.19 175.37 177.45 177.64 173.35 170.04 154.48 137.37 147.05 172.73 178.12 176.73
G 32.0 163.34 161.37 174.98 176.49 177.25 173.16 170.23 152.17 138.70 153.45 176.64 179.39 177.12
G 33.0 162.31 160.42 174.76 176.10 177.12 173.55 170.47 150.41 140.87 160.11 179.80 180.55 177.68
G 34.0 161.35 159.62 174.06 175.68 177.12 174.18 171.41 149.65 143.81 167.02 182.42 181.86 178.51
G 35.0 160.17 158.88 173.75 175.60 177.52 175.24 172.88 149.62 147.93 173.59 185.20 183.52 179.37
G 36.0 159.02 158.27 173.51 175.70 178.20 176.73 174.43 151.35 152.76 180.57 188.38 185.39 180.66
G 37.0 158.18 157.77 173.21 176.23 179.23 178.88 176.48 153.86 158.49 186.16 192.16 188.32 182.72
G 38.0 157.50 157.53 173.26 176.99 180.82 181.37 179.23 156.77 164.96 191.98 196.31 191.38 185.11
G 39.0 156.91 157.62 173.67 178.37 183.06 184.92 182.51 160.91 172.07 198.40 201.07 195.39 188.11
G 40.0 156.56 158.06 174.60 180.52 186.31 188.79 186.32 165.77 180.67 204.52 206.40 199.66 191.69
G 41.0 156.66 158.82 175.84 183.21 189.87 193.96 191.05 171.94 188.81 212.05 212.30 204.69 196.50
G 42.0 156.96 160.18 177.59 186.12 194.41 199.90 196.48 179.05 198.60 218.47 218.24 210.70 201.49
G 43.0 157.95 162.00 179.75 190.09 199.98 206.17 201.31 186.66 207.89 226.54 224.91 216.38 206.90
G 44.0 159.44 164.26 182.81 194.92 205.93 213.19 207.43 195.18 217.18 234.55 232.40 222.93 212.97
G 45.0 161.27 167.31 186.25 199.92 212.63 220.99 214.35 204.00 226.98 242.62 240.27 229.61 218.97
G 46.0 163.89 170.84 190.43 205.98 219.54 229.23 221.55 212.93 236.32 251.17 247.45 237.11 225.37
G 47.0 166.85 174.68 195.39 212.26 227.15 237.15 228.85 222.22 245.89 259.17 255.63 244.05 232.43
G 48.0 170.40 179.63 200.82 219.58 234.58 245.13 236.40 231.99 254.66 267.82 263.94 251.85 238.46
G 49.0 175.06 185.13 207.05 225.95 242.17 251.97 243.15 240.80 264.30 275.50 271.25 258.36 245.39
G 50.0 179.73 190.63 213.41 232.94 248.91 259.17 250.90 250.20 273.22 283.27 278.24 266.07 252.49
G 51.0 184.98 196.82 220.41 239.68 255.07 265.40 257.88 259.37 281.95 290.46 285.31 272.78 259.50
G 52.0 190.31 203.14 226.54 245.47 260.24 270.93 264.52 268.44 290.70 297.33 291.73 278.75 266.10
G 53.0 195.39 209.26 233.34 250.81 264.48 275.97 271.56 278.09 297.91 304.92 297.94 284.75 272.03
G 54.0 200.49 215.50 239.31 254.73 268.29 280.26 277.92 286.38 304.76 310.37 302.85 290.21 278.46
G 55.0 205.18 220.07 243.10 257.54 271.53 284.22 284.65 294.33 310.82 315.45 308.24 295.03 283.13
G 56.0 208.57 220.07 242.87 257.15 273.73 287.90 290.83 301.35 315.72 320.45 312.05 298.54 286.98
G 57.0 213.03 222.26 241.35 252.86 273.20 290.64 296.03 306.75 319.07 324.19 315.30 300.48 289.62
G 58.0 219.12 227.16 241.85 250.35 271.66 290.00 300.76 309.94 320.82 326.48 316.17 302.34 290.40
G 59.0 226.02 230.96 241.64 250.12 272.28 287.54 301.26 311.04 321.11 326.82 316.74 301.46 290.63
G 60.0 232.29 233.19 240.11 249.34 273.78 286.70 299.12 308.75 318.95 326.14 314.41 299.09 289.40
G 61.0 238.99 234.61 237.94 247.70 274.32 286.03 296.80 300.42 314.52 323.44 311.33 294.07 287.19
G 62.0 244.76 234.37 234.08 245.88 272.69 284.15 294.76 292.51 306.00 317.26 305.29 287.18 283.68
G 63.0 249.04 233.68 230.30 242.33 269.25 280.08 289.85 284.34 295.65 308.20 296.64 279.87 277.40
G 64.0 250.08 232.43 225.92 238.33 262.69 273.85 282.70 274.82 284.09 296.55 286.57 272.32 270.08
G 65.0 249.50 230.39 219.98 232.06 254.82 265.69 272.16 263.72 274.21 281.51 276.32 260.31 257.79
G 66.0 247.02 227.65 213.42 225.27 245.53 256.91 261.66 253.80 263.22 268.11 260.90 246.69 238.63
G 67.0 241.73 223.12 204.77 216.58 235.70 245.80 248.97 241.96 252.76 253.70 244.43 226.34 216.97
G 68.0 234.47 215.95 195.25 207.53 224.00 234.03 234.67 229.99 240.10 240.63 224.44 201.98 194.89
G 69.0 225.74 205.99 183.59 196.35 211.49 221.59 220.99 217.11 227.54 225.11 204.28 179.45 177.66
G 70.0 214.66 193.98 169.85 185.38 198.95 207.90 205.40 203.26 214.26 205.26 182.32 162.11 158.57
G 71.0 197.86 175.77 152.19 171.30 186.08 193.37 189.04 189.61 195.76 183.17 162.96 144.91 139.54
G 72.0 178.82 156.96 133.65 151.98 167.25 175.70 171.31 174.99 177.34 163.27 145.71 124.83 119.01
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 2/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G  0.0 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45
G  1.0 177.82 179.00 177.73 178.45 178.11 178.81 178.11 178.45 177.73 179.00 177.82 178.93 178.28
G  2.0 179.00 179.35 179.25 179.30 179.44 179.91 179.44 179.30 179.25 179.35 179.00 179.06 178.16
G  3.0 178.28 180.09 179.59 179.61 179.89 179.44 179.89 179.61 179.59 180.09 178.28 178.14 176.80
G  4.0 178.73 181.45 180.54 180.84 179.54 179.69 179.54 180.84 180.54 181.45 178.73 179.22 177.84
G  5.0 181.88 182.92 181.89 181.77 179.80 179.75 179.80 181.77 181.89 182.92 181.88 181.18 179.59
G  6.0 184.06 183.98 182.74 180.75 179.50 178.08 179.50 180.75 182.74 183.98 184.06 184.56 182.88
G  7.0 178.82 174.21 170.60 168.68 166.88 165.51 166.88 168.68 170.60 174.21 178.82 181.67 185.20
G  8.0 167.85 165.06 160.15 158.95 152.81 152.01 152.81 158.95 160.15 165.06 167.85 173.98 181.38
G  9.0 157.32 153.74 150.24 147.36 140.64 138.04 140.64 147.36 150.24 153.74 157.32 165.75 177.58
G 10.0 152.90 149.18 146.44 143.19 135.58 132.76 135.58 143.19 146.44 149.18 152.90 159.28 171.23
G 11.0 149.52 145.17 142.72 137.96 132.46 130.65 132.46 137.96 142.72 145.17 149.52 157.13 167.18
G 12.0 146.36 141.01 136.84 134.01 130.85 129.23 130.85 134.01 136.84 141.01 146.36 153.72 163.34
G 13.0 142.47 135.83 131.55 131.95 131.44 130.17 131.44 131.95 131.55 135.83 142.47 149.65 158.48
G 14.0 137.83 132.47 128.11 130.75 132.62 130.73 132.62 130.75 128.11 132.47 137.83 144.76 152.52
G 15.0 134.24 130.26 129.45 132.52 133.97 132.22 133.97 132.52 129.45 130.26 134.24 139.51 146.55
G 16.0 132.22 131.55 130.20 133.32 134.74 133.04 134.74 133.32 130.20 131.55 132.22 136.49 141.33
G 17.0 131.97 133.08 131.70 134.15 136.03 134.76 136.03 134.15 131.70 133.08 131.97 133.64 137.72
G 18.0 132.37 134.59 134.26 137.69 140.26 141.05 140.26 137.69 134.26 134.59 132.37 133.80 134.85
G 19.0 133.85 138.93 141.36 148.86 154.92 155.36 154.92 148.86 141.36 138.93 133.85 132.75 134.84
G 20.0 138.03 149.70 156.77 161.29 169.53 166.15 169.53 161.29 156.77 149.70 138.03 133.58 132.79
G 21.0 148.25 160.52 170.24 173.88 178.89 176.76 178.89 173.88 170.24 160.52 148.25 136.82 132.07
G 22.0 158.70 171.73 175.97 175.93 177.43 175.35 177.43 175.93 175.97 171.73 158.70 143.72 132.76
G 23.0 168.57 175.64 176.90 174.83 176.42 174.31 176.42 174.83 176.90 175.64 168.57 153.14 135.89
G 24.0 172.76 177.12 175.95 173.86 175.53 173.44 175.53 173.86 175.95 177.12 172.76 162.40 142.44
G 25.0 175.03 176.99 174.93 172.68 174.51 172.84 174.51 172.68 174.93 176.99 175.03 169.46 151.67
G 26.0 175.89 176.03 173.80 171.50 173.08 171.75 173.08 171.50 173.80 176.03 175.89 172.68 161.28
G 27.0 175.47 175.08 172.68 170.48 171.91 170.43 171.91 170.48 172.68 175.08 175.47 174.93 168.00
G 28.0 174.98 174.30 171.85 169.69 170.56 169.45 170.56 169.69 171.85 174.30 174.98 176.11 171.76
G 29.0 174.34 173.32 170.68 168.76 169.34 168.43 169.34 168.76 170.68 173.32 174.34 176.62 174.41
G 30.0 173.79 172.54 169.73 168.00 167.99 167.36 167.99 168.00 169.73 172.54 173.79 176.67 176.30
G 31.0 173.44 171.99 168.90 167.14 166.34 166.03 166.34 167.14 168.90 171.99 173.44 176.73 178.12
G 32.0 173.41 171.49 168.05 166.33 164.97 165.10 164.97 166.33 168.05 171.49 173.41 177.12 179.39
G 33.0 173.45 171.16 167.36 165.68 163.61 164.25 163.61 165.68 167.36 171.16 173.45 177.68 180.55
G 34.0 173.64 170.98 166.94 165.24 162.50 163.42 162.50 165.24 166.94 170.98 173.64 178.51 181.86
G 35.0 173.89 171.06 166.60 164.90 161.39 162.70 161.39 164.90 166.60 171.06 173.89 179.37 183.52
G 36.0 174.38 171.37 166.59 164.74 160.53 162.44 160.53 164.74 166.59 171.37 174.38 180.66 185.39
G 37.0 175.36 171.86 166.81 164.61 160.01 162.07 160.01 164.61 166.81 171.86 175.36 182.72 188.32
G 38.0 176.73 172.78 167.25 164.85 159.55 162.01 159.55 164.85 167.25 172.78 176.73 185.11 191.38
G 39.0 179.29 173.95 168.07 165.57 159.38 161.98 159.38 165.57 168.07 173.95 179.29 188.11 195.39
G 40.0 181.70 175.48 169.47 166.79 159.71 162.55 159.71 166.79 169.47 175.48 181.70 191.69 199.66
G 41.0 184.72 177.54 171.19 167.93 160.47 163.25 160.47 167.93 171.19 177.54 184.72 196.50 204.69
G 42.0 188.57 180.32 173.53 169.86 161.57 164.59 161.57 169.86 173.53 180.32 188.57 201.49 210.70
G 43.0 192.65 183.92 176.25 172.27 163.44 166.73 163.44 172.27 176.25 183.92 192.65 206.90 216.38
G 44.0 197.80 187.77 179.66 175.15 166.10 169.54 166.10 175.15 179.66 187.77 197.80 212.97 222.93
G 45.0 203.08 192.13 183.48 178.89 169.32 172.74 169.32 178.89 183.48 192.13 203.08 218.97 229.61
G 46.0 209.24 197.94 188.25 183.36 173.89 177.34 173.89 183.36 188.25 197.94 209.24 225.37 237.11
G 47.0 215.30 203.94 193.90 189.50 179.88 182.76 179.88 189.50 193.90 203.94 215.30 232.43 244.05
G 48.0 222.56 210.95 201.15 196.64 186.67 189.19 186.67 196.64 201.15 210.95 222.56 238.46 251.85
G 49.0 229.94 218.85 209.63 206.03 195.71 197.30 195.71 206.03 209.63 218.85 229.94 245.39 258.36
G 50.0 237.71 227.48 219.11 215.36 206.18 207.53 206.18 215.36 219.11 227.48 237.71 252.49 266.07
G 51.0 245.50 236.26 229.28 226.20 217.79 218.94 217.79 226.20 229.28 236.26 245.50 259.50 272.78
G 52.0 252.71 244.43 239.76 237.60 228.65 230.02 228.65 237.60 239.76 244.43 252.71 266.10 278.75
G 53.0 259.50 252.24 249.45 248.30 239.92 241.11 239.92 248.30 249.45 252.24 259.50 272.03 284.75
G 54.0 266.30 259.77 257.45 257.60 248.77 249.39 248.77 257.60 257.45 259.77 266.30 278.46 290.21
G 55.0 271.13 265.85 264.73 265.87 258.52 257.67 258.52 265.87 264.73 265.85 271.13 283.13 295.03
G 56.0 276.14 270.81 269.86 271.27 265.08 265.35 265.08 271.27 269.86 270.81 276.14 286.98 298.54
G 57.0 279.86 274.23 274.77 276.10 271.89 271.22 271.89 276.10 274.77 274.23 279.86 289.62 300.48
G 58.0 282.05 276.98 278.93 280.70 277.28 277.85 277.28 280.70 278.93 276.98 282.05 290.40 302.34
G 59.0 283.70 279.76 283.48 285.55 282.10 282.68 282.10 285.55 283.48 279.76 283.70 290.63 301.46
G 60.0 283.80 281.58 287.52 290.69 285.09 285.35 285.09 290.69 287.52 281.58 283.80 289.40 299.09
G 61.0 283.28 281.49 290.68 294.27 286.43 285.97 286.43 294.27 290.68 281.49 283.28 287.19 294.07
G 62.0 282.26 281.10 292.18 294.05 282.55 279.09 282.55 294.05 292.18 281.10 282.26 283.68 287.18
G 63.0 280.21 277.87 286.37 286.05 270.12 265.17 270.12 286.05 286.37 277.87 280.21 277.40 279.87
G 64.0 273.07 266.71 272.41 274.93 256.94 252.54 256.94 274.93 272.41 266.71 273.07 270.08 272.32
G 65.0 256.67 252.42 256.54 261.64 247.43 243.38 247.43 261.64 256.54 252.42 256.67 257.79 260.31
G 66.0 237.06 233.46 241.09 250.30 240.95 236.77 240.95 250.30 241.09 233.46 237.06 238.63 246.69
G 67.0 220.10 219.84 226.08 237.41 229.98 225.04 229.98 237.41 226.08 219.84 220.10 216.97 226.34
G 68.0 204.71 203.09 205.58 217.69 213.18 210.00 213.18 217.69 205.58 203.09 204.71 194.89 201.98
G 69.0 185.62 184.05 183.23 193.77 192.47 192.04 192.47 193.77 183.23 184.05 185.62 177.66 179.45
G 70.0 165.92 163.50 158.70 167.41 167.26 167.57 167.26 167.41 158.70 163.50 165.92 158.57 162.11
G 71.0 144.21 140.96 135.19 138.56 141.39 143.70 141.39 138.56 135.19 140.96 144.21 139.54 144.91
G 72.0 123.29 119.00 110.75 111.91 113.47 117.14 113.47 111.91 110.75 119.00 123.29 119.01 124.83
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 3/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G  0.0 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45
G  1.0 178.81 178.45 178.77 179.00 178.94 179.62 179.49 180.28 180.46 181.01 180.63 181.01 180.46
G  2.0 178.54 177.51 177.36 176.91 176.75 177.11 177.60 178.75 179.43 180.39 180.50 180.39 179.43
G  3.0 175.57 175.15 173.22 175.44 175.67 174.94 174.92 175.96 177.13 178.69 179.02 178.69 177.13
G  4.0 177.77 175.74 174.57 171.67 170.65 174.44 173.37 173.62 175.18 177.46 178.81 177.46 175.18
G  5.0 177.91 175.09 173.58 172.86 171.87 175.78 174.84 174.29 175.40 178.35 180.23 178.35 175.40
G  6.0 182.00 179.47 177.58 174.79 176.16 179.39 178.06 176.71 176.43 179.85 181.83 179.85 176.43
G  7.0 185.25 184.43 183.95 181.80 178.93 181.35 179.86 178.14 176.62 179.63 182.03 179.63 176.62
G  8.0 188.43 190.47 189.44 186.97 183.29 182.12 180.86 178.95 176.55 178.76 182.06 178.76 176.55
G  9.0 188.09 192.35 193.07 191.02 187.18 183.31 181.42 179.88 176.99 178.15 182.17 178.15 176.99
G 10.0 186.92 190.72 193.48 193.57 190.74 186.18 182.24 180.81 177.62 177.70 182.28 177.70 177.62
G 11.0 181.82 188.87 193.10 194.27 193.54 189.43 183.44 181.58 178.34 177.26 181.98 177.26 178.34
G 12.0 178.78 185.12 190.79 194.00 194.56 191.75 185.26 181.81 179.02 176.75 181.48 176.75 179.02
G 13.0 174.64 181.63 189.01 193.14 194.26 193.43 187.33 181.86 179.08 176.13 180.96 176.13 179.08
G 14.0 169.03 179.23 185.60 191.73 193.01 193.57 189.23 181.78 179.02 175.45 180.51 175.45 179.02
G 15.0 162.63 176.42 180.92 188.13 191.56 192.86 190.61 182.16 178.73 174.72 179.54 174.72 178.73
G 16.0 155.53 173.24 178.77 186.35 190.00 191.88 191.47 183.13 178.24 173.96 178.47 173.96 178.24
G 17.0 148.33 168.80 176.71 182.49 188.49 190.86 191.54 184.46 177.55 173.28 177.66 173.28 177.55
G 18.0 142.03 162.97 174.78 178.74 186.83 189.75 190.86 185.50 176.70 172.46 176.57 172.46 176.70
G 19.0 138.61 155.50 172.50 177.14 184.51 188.65 190.15 186.32 175.94 171.48 175.78 171.48 175.94
G 20.0 135.37 147.94 169.59 175.64 182.37 187.30 189.12 186.87 175.18 170.69 174.87 170.69 175.18
G 21.0 135.35 141.31 166.01 174.02 180.90 185.94 188.04 186.90 174.77 169.83 173.89 169.83 174.77
G 22.0 134.16 137.52 161.77 172.44 177.64 184.41 187.01 186.60 174.65 169.16 173.13 169.16 174.65
G 23.0 133.05 134.86 156.15 170.98 175.45 183.09 185.84 186.06 174.93 168.54 172.23 168.54 174.93
G 24.0 133.07 135.88 150.71 169.63 174.22 181.88 184.56 185.18 175.17 167.87 171.42 167.87 175.17
G 25.0 134.74 134.67 144.71 168.05 173.20 180.57 183.34 184.24 175.42 167.01 170.28 167.01 175.42
G 26.0 138.94 133.83 140.90 166.17 172.50 179.56 182.06 183.01 175.43 166.26 169.31 166.26 175.43
G 27.0 145.10 134.11 137.55 164.38 171.72 178.16 181.03 181.92 175.73 165.53 168.36 165.53 175.73
G 28.0 153.00 135.30 137.05 162.18 171.06 176.89 179.96 180.51 175.63 164.72 167.25 164.72 175.63
G 29.0 161.02 137.85 137.12 159.54 170.35 176.15 179.03 179.47 175.72 163.91 165.92 163.91 175.72
G 30.0 167.69 141.69 136.96 156.95 170.20 174.58 178.31 178.39 175.68 163.01 165.33 163.01 175.68
G 31.0 172.73 147.05 137.37 154.48 170.04 173.35 177.64 177.45 175.37 162.19 164.31 162.19 175.37
G 32.0 176.64 153.45 138.70 152.17 170.23 173.16 177.25 176.49 174.98 161.37 163.34 161.37 174.98
G 33.0 179.80 160.11 140.87 150.41 170.47 173.55 177.12 176.10 174.76 160.42 162.31 160.42 174.76
G 34.0 182.42 167.02 143.81 149.65 171.41 174.18 177.12 175.68 174.06 159.62 161.35 159.62 174.06
G 35.0 185.20 173.59 147.93 149.62 172.88 175.24 177.52 175.60 173.75 158.88 160.17 158.88 173.75
G 36.0 188.38 180.57 152.76 151.35 174.43 176.73 178.20 175.70 173.51 158.27 159.02 158.27 173.51
G 37.0 192.16 186.16 158.49 153.86 176.48 178.88 179.23 176.23 173.21 157.77 158.18 157.77 173.21
G 38.0 196.31 191.98 164.96 156.77 179.23 181.37 180.82 176.99 173.26 157.53 157.50 157.53 173.26
G 39.0 201.07 198.40 172.07 160.91 182.51 184.92 183.06 178.37 173.67 157.62 156.91 157.62 173.67
G 40.0 206.40 204.52 180.67 165.77 186.32 188.79 186.31 180.52 174.60 158.06 156.56 158.06 174.60
G 41.0 212.30 212.05 188.81 171.94 191.05 193.96 189.87 183.21 175.84 158.82 156.66 158.82 175.84
G 42.0 218.24 218.47 198.60 179.05 196.48 199.90 194.41 186.12 177.59 160.18 156.96 160.18 177.59
G 43.0 224.91 226.54 207.89 186.66 201.31 206.17 199.98 190.09 179.75 162.00 157.95 162.00 179.75
G 44.0 232.40 234.55 217.18 195.18 207.43 213.19 205.93 194.92 182.81 164.26 159.44 164.26 182.81
G 45.0 240.27 242.62 226.98 204.00 214.35 220.99 212.63 199.92 186.25 167.31 161.27 167.31 186.25
G 46.0 247.45 251.17 236.32 212.93 221.55 229.23 219.54 205.98 190.43 170.84 163.89 170.84 190.43
G 47.0 255.63 259.17 245.89 222.22 228.85 237.15 227.15 212.26 195.39 174.68 166.85 174.68 195.39
G 48.0 263.94 267.82 254.66 231.99 236.40 245.13 234.58 219.58 200.82 179.63 170.40 179.63 200.82
G 49.0 271.25 275.50 264.30 240.80 243.15 251.97 242.17 225.95 207.05 185.13 175.06 185.13 207.05
G 50.0 278.24 283.27 273.22 250.20 250.90 259.17 248.91 232.94 213.41 190.63 179.73 190.63 213.41
G 51.0 285.31 290.46 281.95 259.37 257.88 265.40 255.07 239.68 220.41 196.82 184.98 196.82 220.41
G 52.0 291.73 297.33 290.70 268.44 264.52 270.93 260.24 245.47 226.54 203.14 190.31 203.14 226.54
G 53.0 297.94 304.92 297.91 278.09 271.56 275.97 264.48 250.81 233.34 209.26 195.39 209.26 233.34
G 54.0 302.85 310.37 304.76 286.38 277.92 280.26 268.29 254.73 239.31 215.50 200.49 215.50 239.31
G 55.0 308.24 315.45 310.82 294.33 284.65 284.22 271.53 257.54 243.10 220.07 205.18 220.07 243.10
G 56.0 312.05 320.45 315.72 301.35 290.83 287.90 273.73 257.15 242.87 220.07 208.57 220.07 242.87
G 57.0 315.30 324.19 319.07 306.75 296.03 290.64 273.20 252.86 241.35 222.26 213.03 222.26 241.35
G 58.0 316.17 326.48 320.82 309.94 300.76 290.00 271.66 250.35 241.85 227.16 219.12 227.16 241.85
G 59.0 316.74 326.82 321.11 311.04 301.26 287.54 272.28 250.12 241.64 230.96 226.02 230.96 241.64
G 60.0 314.41 326.14 318.95 308.75 299.12 286.70 273.78 249.34 240.11 233.19 232.29 233.19 240.11
G 61.0 311.33 323.44 314.52 300.42 296.80 286.03 274.32 247.70 237.94 234.61 238.99 234.61 237.94
G 62.0 305.29 317.26 306.00 292.51 294.76 284.15 272.69 245.88 234.08 234.37 244.76 234.37 234.08
G 63.0 296.64 308.20 295.65 284.34 289.85 280.08 269.25 242.33 230.30 233.68 249.04 233.68 230.30
G 64.0 286.57 296.55 284.09 274.82 282.70 273.85 262.69 238.33 225.92 232.43 250.08 232.43 225.92
G 65.0 276.32 281.51 274.21 263.72 272.16 265.69 254.82 232.06 219.98 230.39 249.50 230.39 219.98
G 66.0 260.90 268.11 263.22 253.80 261.66 256.91 245.53 225.27 213.42 227.65 247.02 227.65 213.42
G 67.0 244.43 253.70 252.76 241.96 248.97 245.80 235.70 216.58 204.77 223.12 241.73 223.12 204.77
G 68.0 224.44 240.63 240.10 229.99 234.67 234.03 224.00 207.53 195.25 215.95 234.47 215.95 195.25
G 69.0 204.28 225.11 227.54 217.11 220.99 221.59 211.49 196.35 183.59 205.99 225.74 205.99 183.59
G 70.0 182.32 205.26 214.26 203.26 205.40 207.90 198.95 185.38 169.85 193.98 214.66 193.98 169.85
G 71.0 162.96 183.17 195.76 189.61 189.04 193.37 186.08 171.30 152.19 175.77 197.86 175.77 152.19
G 72.0 145.71 163.27 177.34 174.99 171.31 175.70 167.25 151.98 133.65 156.96 178.82 156.96 133.65
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 4/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G  0.0 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45
G  1.0 180.28 179.49 179.62 178.94 179.00 178.77 178.45 178.81 178.28 178.93 177.82 179.00 177.73
G  2.0 178.75 177.60 177.11 176.75 176.91 177.36 177.51 178.54 178.16 179.06 179.00 179.35 179.25
G  3.0 175.96 174.92 174.94 175.67 175.44 173.22 175.15 175.57 176.80 178.14 178.28 180.09 179.59
G  4.0 173.62 173.37 174.44 170.65 171.67 174.57 175.74 177.77 177.84 179.22 178.73 181.45 180.54
G  5.0 174.29 174.84 175.78 171.87 172.86 173.58 175.09 177.91 179.59 181.18 181.88 182.92 181.89
G  6.0 176.71 178.06 179.39 176.16 174.79 177.58 179.47 182.00 182.88 184.56 184.06 183.98 182.74
G  7.0 178.14 179.86 181.35 178.93 181.80 183.95 184.43 185.25 185.20 181.67 178.82 174.21 170.60
G  8.0 178.95 180.86 182.12 183.29 186.97 189.44 190.47 188.43 181.38 173.98 167.85 165.06 160.15
G  9.0 179.88 181.42 183.31 187.18 191.02 193.07 192.35 188.09 177.58 165.75 157.32 153.74 150.24
G 10.0 180.81 182.24 186.18 190.74 193.57 193.48 190.72 186.92 171.23 159.28 152.90 149.18 146.44
G 11.0 181.58 183.44 189.43 193.54 194.27 193.10 188.87 181.82 167.18 157.13 149.52 145.17 142.72
G 12.0 181.81 185.26 191.75 194.56 194.00 190.79 185.12 178.78 163.34 153.72 146.36 141.01 136.84
G 13.0 181.86 187.33 193.43 194.26 193.14 189.01 181.63 174.64 158.48 149.65 142.47 135.83 131.55
G 14.0 181.78 189.23 193.57 193.01 191.73 185.60 179.23 169.03 152.52 144.76 137.83 132.47 128.11
G 15.0 182.16 190.61 192.86 191.56 188.13 180.92 176.42 162.63 146.55 139.51 134.24 130.26 129.45
G 16.0 183.13 191.47 191.88 190.00 186.35 178.77 173.24 155.53 141.33 136.49 132.22 131.55 130.20
G 17.0 184.46 191.54 190.86 188.49 182.49 176.71 168.80 148.33 137.72 133.64 131.97 133.08 131.70
G 18.0 185.50 190.86 189.75 186.83 178.74 174.78 162.97 142.03 134.85 133.80 132.37 134.59 134.26
G 19.0 186.32 190.15 188.65 184.51 177.14 172.50 155.50 138.61 134.84 132.75 133.85 138.93 141.36
G 20.0 186.87 189.12 187.30 182.37 175.64 169.59 147.94 135.37 132.79 133.58 138.03 149.70 156.77
G 21.0 186.90 188.04 185.94 180.90 174.02 166.01 141.31 135.35 132.07 136.82 148.25 160.52 170.24
G 22.0 186.60 187.01 184.41 177.64 172.44 161.77 137.52 134.16 132.76 143.72 158.70 171.73 175.97
G 23.0 186.06 185.84 183.09 175.45 170.98 156.15 134.86 133.05 135.89 153.14 168.57 175.64 176.90
G 24.0 185.18 184.56 181.88 174.22 169.63 150.71 135.88 133.07 142.44 162.40 172.76 177.12 175.95
G 25.0 184.24 183.34 180.57 173.20 168.05 144.71 134.67 134.74 151.67 169.46 175.03 176.99 174.93
G 26.0 183.01 182.06 179.56 172.50 166.17 140.90 133.83 138.94 161.28 172.68 175.89 176.03 173.80
G 27.0 181.92 181.03 178.16 171.72 164.38 137.55 134.11 145.10 168.00 174.93 175.47 175.08 172.68
G 28.0 180.51 179.96 176.89 171.06 162.18 137.05 135.30 153.00 171.76 176.11 174.98 174.30 171.85
G 29.0 179.47 179.03 176.15 170.35 159.54 137.12 137.85 161.02 174.41 176.62 174.34 173.32 170.68
G 30.0 178.39 178.31 174.58 170.20 156.95 136.96 141.69 167.69 176.30 176.67 173.79 172.54 169.73
G 31.0 177.45 177.64 173.35 170.04 154.48 137.37 147.05 172.73 178.12 176.73 173.44 171.99 168.90
G 32.0 176.49 177.25 173.16 170.23 152.17 138.70 153.45 176.64 179.39 177.12 173.41 171.49 168.05
G 33.0 176.10 177.12 173.55 170.47 150.41 140.87 160.11 179.80 180.55 177.68 173.45 171.16 167.36
G 34.0 175.68 177.12 174.18 171.41 149.65 143.81 167.02 182.42 181.86 178.51 173.64 170.98 166.94
G 35.0 175.60 177.52 175.24 172.88 149.62 147.93 173.59 185.20 183.52 179.37 173.89 171.06 166.60
G 36.0 175.70 178.20 176.73 174.43 151.35 152.76 180.57 188.38 185.39 180.66 174.38 171.37 166.59
G 37.0 176.23 179.23 178.88 176.48 153.86 158.49 186.16 192.16 188.32 182.72 175.36 171.86 166.81
G 38.0 176.99 180.82 181.37 179.23 156.77 164.96 191.98 196.31 191.38 185.11 176.73 172.78 167.25
G 39.0 178.37 183.06 184.92 182.51 160.91 172.07 198.40 201.07 195.39 188.11 179.29 173.95 168.07
G 40.0 180.52 186.31 188.79 186.32 165.77 180.67 204.52 206.40 199.66 191.69 181.70 175.48 169.47
G 41.0 183.21 189.87 193.96 191.05 171.94 188.81 212.05 212.30 204.69 196.50 184.72 177.54 171.19
G 42.0 186.12 194.41 199.90 196.48 179.05 198.60 218.47 218.24 210.70 201.49 188.57 180.32 173.53
G 43.0 190.09 199.98 206.17 201.31 186.66 207.89 226.54 224.91 216.38 206.90 192.65 183.92 176.25
G 44.0 194.92 205.93 213.19 207.43 195.18 217.18 234.55 232.40 222.93 212.97 197.80 187.77 179.66
G 45.0 199.92 212.63 220.99 214.35 204.00 226.98 242.62 240.27 229.61 218.97 203.08 192.13 183.48
G 46.0 205.98 219.54 229.23 221.55 212.93 236.32 251.17 247.45 237.11 225.37 209.24 197.94 188.25
G 47.0 212.26 227.15 237.15 228.85 222.22 245.89 259.17 255.63 244.05 232.43 215.30 203.94 193.90
G 48.0 219.58 234.58 245.13 236.40 231.99 254.66 267.82 263.94 251.85 238.46 222.56 210.95 201.15
G 49.0 225.95 242.17 251.97 243.15 240.80 264.30 275.50 271.25 258.36 245.39 229.94 218.85 209.63
G 50.0 232.94 248.91 259.17 250.90 250.20 273.22 283.27 278.24 266.07 252.49 237.71 227.48 219.11
G 51.0 239.68 255.07 265.40 257.88 259.37 281.95 290.46 285.31 272.78 259.50 245.50 236.26 229.28
G 52.0 245.47 260.24 270.93 264.52 268.44 290.70 297.33 291.73 278.75 266.10 252.71 244.43 239.76
G 53.0 250.81 264.48 275.97 271.56 278.09 297.91 304.92 297.94 284.75 272.03 259.50 252.24 249.45
G 54.0 254.73 268.29 280.26 277.92 286.38 304.76 310.37 302.85 290.21 278.46 266.30 259.77 257.45
G 55.0 257.54 271.53 284.22 284.65 294.33 310.82 315.45 308.24 295.03 283.13 271.13 265.85 264.73
G 56.0 257.15 273.73 287.90 290.83 301.35 315.72 320.45 312.05 298.54 286.98 276.14 270.81 269.86
G 57.0 252.86 273.20 290.64 296.03 306.75 319.07 324.19 315.30 300.48 289.62 279.86 274.23 274.77
G 58.0 250.35 271.66 290.00 300.76 309.94 320.82 326.48 316.17 302.34 290.40 282.05 276.98 278.93
G 59.0 250.12 272.28 287.54 301.26 311.04 321.11 326.82 316.74 301.46 290.63 283.70 279.76 283.48
G 60.0 249.34 273.78 286.70 299.12 308.75 318.95 326.14 314.41 299.09 289.40 283.80 281.58 287.52
G 61.0 247.70 274.32 286.03 296.80 300.42 314.52 323.44 311.33 294.07 287.19 283.28 281.49 290.68
G 62.0 245.88 272.69 284.15 294.76 292.51 306.00 317.26 305.29 287.18 283.68 282.26 281.10 292.18
G 63.0 242.33 269.25 280.08 289.85 284.34 295.65 308.20 296.64 279.87 277.40 280.21 277.87 286.37
G 64.0 238.33 262.69 273.85 282.70 274.82 284.09 296.55 286.57 272.32 270.08 273.07 266.71 272.41
G 65.0 232.06 254.82 265.69 272.16 263.72 274.21 281.51 276.32 260.31 257.79 256.67 252.42 256.54
G 66.0 225.27 245.53 256.91 261.66 253.80 263.22 268.11 260.90 246.69 238.63 237.06 233.46 241.09
G 67.0 216.58 235.70 245.80 248.97 241.96 252.76 253.70 244.43 226.34 216.97 220.10 219.84 226.08
G 68.0 207.53 224.00 234.03 234.67 229.99 240.10 240.63 224.44 201.98 194.89 204.71 203.09 205.58
G 69.0 196.35 211.49 221.59 220.99 217.11 227.54 225.11 204.28 179.45 177.66 185.62 184.05 183.23
G 70.0 185.38 198.95 207.90 205.40 203.26 214.26 205.26 182.32 162.11 158.57 165.92 163.50 158.70
G 71.0 171.30 186.08 193.37 189.04 189.61 195.76 183.17 162.96 144.91 139.54 144.21 140.96 135.19
G 72.0 151.98 167.25 175.70 171.31 174.99 177.34 163.27 145.71 124.83 119.01 123.29 119.00 110.75
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 5/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G  0.0 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45
G  1.0 178.45 178.11 178.81 178.11 178.45 177.73 179.00 177.82 178.93 178.28 178.81 178.45 178.77
G  2.0 179.30 179.44 179.91 179.44 179.30 179.25 179.35 179.00 179.06 178.16 178.54 177.51 177.36
G  3.0 179.61 179.89 179.44 179.89 179.61 179.59 180.09 178.28 178.14 176.80 175.57 175.15 173.22
G  4.0 180.84 179.54 179.69 179.54 180.84 180.54 181.45 178.73 179.22 177.84 177.77 175.74 174.57
G  5.0 181.77 179.80 179.75 179.80 181.77 181.89 182.92 181.88 181.18 179.59 177.91 175.09 173.58
G  6.0 180.75 179.50 178.08 179.50 180.75 182.74 183.98 184.06 184.56 182.88 182.00 179.47 177.58
G  7.0 168.68 166.88 165.51 166.88 168.68 170.60 174.21 178.82 181.67 185.20 185.25 184.43 183.95
G  8.0 158.95 152.81 152.01 152.81 158.95 160.15 165.06 167.85 173.98 181.38 188.43 190.47 189.44
G  9.0 147.36 140.64 138.04 140.64 147.36 150.24 153.74 157.32 165.75 177.58 188.09 192.35 193.07
G 10.0 143.19 135.58 132.76 135.58 143.19 146.44 149.18 152.90 159.28 171.23 186.92 190.72 193.48
G 11.0 137.96 132.46 130.65 132.46 137.96 142.72 145.17 149.52 157.13 167.18 181.82 188.87 193.10
G 12.0 134.01 130.85 129.23 130.85 134.01 136.84 141.01 146.36 153.72 163.34 178.78 185.12 190.79
G 13.0 131.95 131.44 130.17 131.44 131.95 131.55 135.83 142.47 149.65 158.48 174.64 181.63 189.01
G 14.0 130.75 132.62 130.73 132.62 130.75 128.11 132.47 137.83 144.76 152.52 169.03 179.23 185.60
G 15.0 132.52 133.97 132.22 133.97 132.52 129.45 130.26 134.24 139.51 146.55 162.63 176.42 180.92
G 16.0 133.32 134.74 133.04 134.74 133.32 130.20 131.55 132.22 136.49 141.33 155.53 173.24 178.77
G 17.0 134.15 136.03 134.76 136.03 134.15 131.70 133.08 131.97 133.64 137.72 148.33 168.80 176.71
G 18.0 137.69 140.26 141.05 140.26 137.69 134.26 134.59 132.37 133.80 134.85 142.03 162.97 174.78
G 19.0 148.86 154.92 155.36 154.92 148.86 141.36 138.93 133.85 132.75 134.84 138.61 155.50 172.50
G 20.0 161.29 169.53 166.15 169.53 161.29 156.77 149.70 138.03 133.58 132.79 135.37 147.94 169.59
G 21.0 173.88 178.89 176.76 178.89 173.88 170.24 160.52 148.25 136.82 132.07 135.35 141.31 166.01
G 22.0 175.93 177.43 175.35 177.43 175.93 175.97 171.73 158.70 143.72 132.76 134.16 137.52 161.77
G 23.0 174.83 176.42 174.31 176.42 174.83 176.90 175.64 168.57 153.14 135.89 133.05 134.86 156.15
G 24.0 173.86 175.53 173.44 175.53 173.86 175.95 177.12 172.76 162.40 142.44 133.07 135.88 150.71
G 25.0 172.68 174.51 172.84 174.51 172.68 174.93 176.99 175.03 169.46 151.67 134.74 134.67 144.71
G 26.0 171.50 173.08 171.75 173.08 171.50 173.80 176.03 175.89 172.68 161.28 138.94 133.83 140.90
G 27.0 170.48 171.91 170.43 171.91 170.48 172.68 175.08 175.47 174.93 168.00 145.10 134.11 137.55
G 28.0 169.69 170.56 169.45 170.56 169.69 171.85 174.30 174.98 176.11 171.76 153.00 135.30 137.05
G 29.0 168.76 169.34 168.43 169.34 168.76 170.68 173.32 174.34 176.62 174.41 161.02 137.85 137.12
G 30.0 168.00 167.99 167.36 167.99 168.00 169.73 172.54 173.79 176.67 176.30 167.69 141.69 136.96
G 31.0 167.14 166.34 166.03 166.34 167.14 168.90 171.99 173.44 176.73 178.12 172.73 147.05 137.37
G 32.0 166.33 164.97 165.10 164.97 166.33 168.05 171.49 173.41 177.12 179.39 176.64 153.45 138.70
G 33.0 165.68 163.61 164.25 163.61 165.68 167.36 171.16 173.45 177.68 180.55 179.80 160.11 140.87
G 34.0 165.24 162.50 163.42 162.50 165.24 166.94 170.98 173.64 178.51 181.86 182.42 167.02 143.81
G 35.0 164.90 161.39 162.70 161.39 164.90 166.60 171.06 173.89 179.37 183.52 185.20 173.59 147.93
G 36.0 164.74 160.53 162.44 160.53 164.74 166.59 171.37 174.38 180.66 185.39 188.38 180.57 152.76
G 37.0 164.61 160.01 162.07 160.01 164.61 166.81 171.86 175.36 182.72 188.32 192.16 186.16 158.49
G 38.0 164.85 159.55 162.01 159.55 164.85 167.25 172.78 176.73 185.11 191.38 196.31 191.98 164.96
G 39.0 165.57 159.38 161.98 159.38 165.57 168.07 173.95 179.29 188.11 195.39 201.07 198.40 172.07
G 40.0 166.79 159.71 162.55 159.71 166.79 169.47 175.48 181.70 191.69 199.66 206.40 204.52 180.67
G 41.0 167.93 160.47 163.25 160.47 167.93 171.19 177.54 184.72 196.50 204.69 212.30 212.05 188.81
G 42.0 169.86 161.57 164.59 161.57 169.86 173.53 180.32 188.57 201.49 210.70 218.24 218.47 198.60
G 43.0 172.27 163.44 166.73 163.44 172.27 176.25 183.92 192.65 206.90 216.38 224.91 226.54 207.89
G 44.0 175.15 166.10 169.54 166.10 175.15 179.66 187.77 197.80 212.97 222.93 232.40 234.55 217.18
G 45.0 178.89 169.32 172.74 169.32 178.89 183.48 192.13 203.08 218.97 229.61 240.27 242.62 226.98
G 46.0 183.36 173.89 177.34 173.89 183.36 188.25 197.94 209.24 225.37 237.11 247.45 251.17 236.32
G 47.0 189.50 179.88 182.76 179.88 189.50 193.90 203.94 215.30 232.43 244.05 255.63 259.17 245.89
G 48.0 196.64 186.67 189.19 186.67 196.64 201.15 210.95 222.56 238.46 251.85 263.94 267.82 254.66
G 49.0 206.03 195.71 197.30 195.71 206.03 209.63 218.85 229.94 245.39 258.36 271.25 275.50 264.30
G 50.0 215.36 206.18 207.53 206.18 215.36 219.11 227.48 237.71 252.49 266.07 278.24 283.27 273.22
G 51.0 226.20 217.79 218.94 217.79 226.20 229.28 236.26 245.50 259.50 272.78 285.31 290.46 281.95
G 52.0 237.60 228.65 230.02 228.65 237.60 239.76 244.43 252.71 266.10 278.75 291.73 297.33 290.70
G 53.0 248.30 239.92 241.11 239.92 248.30 249.45 252.24 259.50 272.03 284.75 297.94 304.92 297.91
G 54.0 257.60 248.77 249.39 248.77 257.60 257.45 259.77 266.30 278.46 290.21 302.85 310.37 304.76
G 55.0 265.87 258.52 257.67 258.52 265.87 264.73 265.85 271.13 283.13 295.03 308.24 315.45 310.82
G 56.0 271.27 265.08 265.35 265.08 271.27 269.86 270.81 276.14 286.98 298.54 312.05 320.45 315.72
G 57.0 276.10 271.89 271.22 271.89 276.10 274.77 274.23 279.86 289.62 300.48 315.30 324.19 319.07
G 58.0 280.70 277.28 277.85 277.28 280.70 278.93 276.98 282.05 290.40 302.34 316.17 326.48 320.82
G 59.0 285.55 282.10 282.68 282.10 285.55 283.48 279.76 283.70 290.63 301.46 316.74 326.82 321.11
G 60.0 290.69 285.09 285.35 285.09 290.69 287.52 281.58 283.80 289.40 299.09 314.41 326.14 318.95
G 61.0 294.27 286.43 285.97 286.43 294.27 290.68 281.49 283.28 287.19 294.07 311.33 323.44 314.52
G 62.0 294.05 282.55 279.09 282.55 294.05 292.18 281.10 282.26 283.68 287.18 305.29 317.26 306.00
G 63.0 286.05 270.12 265.17 270.12 286.05 286.37 277.87 280.21 277.40 279.87 296.64 308.20 295.65
G 64.0 274.93 256.94 252.54 256.94 274.93 272.41 266.71 273.07 270.08 272.32 286.57 296.55 284.09
G 65.0 261.64 247.43 243.38 247.43 261.64 256.54 252.42 256.67 257.79 260.31 276.32 281.51 274.21
G 66.0 250.30 240.95 236.77 240.95 250.30 241.09 233.46 237.06 238.63 246.69 260.90 268.11 263.22
G 67.0 237.41 229.98 225.04 229.98 237.41 226.08 219.84 220.10 216.97 226.34 244.43 253.70 252.76
G 68.0 217.69 213.18 210.00 213.18 217.69 205.58 203.09 204.71 194.89 201.98 224.44 240.63 240.10
G 69.0 193.77 192.47 192.04 192.47 193.77 183.23 184.05 185.62 177.66 179.45 204.28 225.11 227.54
G 70.0 167.41 167.26 167.57 167.26 167.41 158.70 163.50 165.92 158.57 162.11 182.32 205.26 214.26
G 71.0 138.56 141.39 143.70 141.39 138.56 135.19 140.96 144.21 139.54 144.91 162.96 183.17 195.76
G 72.0 111.91 113.47 117.14 113.47 111.91 110.75 119.00 123.29 119.01 124.83 145.71 163.27 177.34
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 6/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G  0.0 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45 180.45
G  1.0 179.00 178.94 179.62 179.49 180.28 180.46 181.01
G  2.0 176.91 176.75 177.11 177.60 178.75 179.43 180.39
G  3.0 175.44 175.67 174.94 174.92 175.96 177.13 178.69
G  4.0 171.67 170.65 174.44 173.37 173.62 175.18 177.46
G  5.0 172.86 171.87 175.78 174.84 174.29 175.40 178.35
G  6.0 174.79 176.16 179.39 178.06 176.71 176.43 179.85
G  7.0 181.80 178.93 181.35 179.86 178.14 176.62 179.63
G  8.0 186.97 183.29 182.12 180.86 178.95 176.55 178.76
G  9.0 191.02 187.18 183.31 181.42 179.88 176.99 178.15
G 10.0 193.57 190.74 186.18 182.24 180.81 177.62 177.70
G 11.0 194.27 193.54 189.43 183.44 181.58 178.34 177.26
G 12.0 194.00 194.56 191.75 185.26 181.81 179.02 176.75
G 13.0 193.14 194.26 193.43 187.33 181.86 179.08 176.13
G 14.0 191.73 193.01 193.57 189.23 181.78 179.02 175.45
G 15.0 188.13 191.56 192.86 190.61 182.16 178.73 174.72
G 16.0 186.35 190.00 191.88 191.47 183.13 178.24 173.96
G 17.0 182.49 188.49 190.86 191.54 184.46 177.55 173.28
G 18.0 178.74 186.83 189.75 190.86 185.50 176.70 172.46
G 19.0 177.14 184.51 188.65 190.15 186.32 175.94 171.48
G 20.0 175.64 182.37 187.30 189.12 186.87 175.18 170.69
G 21.0 174.02 180.90 185.94 188.04 186.90 174.77 169.83
G 22.0 172.44 177.64 184.41 187.01 186.60 174.65 169.16
G 23.0 170.98 175.45 183.09 185.84 186.06 174.93 168.54
G 24.0 169.63 174.22 181.88 184.56 185.18 175.17 167.87
G 25.0 168.05 173.20 180.57 183.34 184.24 175.42 167.01
G 26.0 166.17 172.50 179.56 182.06 183.01 175.43 166.26
G 27.0 164.38 171.72 178.16 181.03 181.92 175.73 165.53
G 28.0 162.18 171.06 176.89 179.96 180.51 175.63 164.72
G 29.0 159.54 170.35 176.15 179.03 179.47 175.72 163.91
G 30.0 156.95 170.20 174.58 178.31 178.39 175.68 163.01
G 31.0 154.48 170.04 173.35 177.64 177.45 175.37 162.19
G 32.0 152.17 170.23 173.16 177.25 176.49 174.98 161.37
G 33.0 150.41 170.47 173.55 177.12 176.10 174.76 160.42
G 34.0 149.65 171.41 174.18 177.12 175.68 174.06 159.62
G 35.0 149.62 172.88 175.24 177.52 175.60 173.75 158.88
G 36.0 151.35 174.43 176.73 178.20 175.70 173.51 158.27
G 37.0 153.86 176.48 178.88 179.23 176.23 173.21 157.77
G 38.0 156.77 179.23 181.37 180.82 176.99 173.26 157.53
G 39.0 160.91 182.51 184.92 183.06 178.37 173.67 157.62
G 40.0 165.77 186.32 188.79 186.31 180.52 174.60 158.06
G 41.0 171.94 191.05 193.96 189.87 183.21 175.84 158.82
G 42.0 179.05 196.48 199.90 194.41 186.12 177.59 160.18
G 43.0 186.66 201.31 206.17 199.98 190.09 179.75 162.00
G 44.0 195.18 207.43 213.19 205.93 194.92 182.81 164.26
G 45.0 204.00 214.35 220.99 212.63 199.92 186.25 167.31
G 46.0 212.93 221.55 229.23 219.54 205.98 190.43 170.84
G 47.0 222.22 228.85 237.15 227.15 212.26 195.39 174.68
G 48.0 231.99 236.40 245.13 234.58 219.58 200.82 179.63
G 49.0 240.80 243.15 251.97 242.17 225.95 207.05 185.13
G 50.0 250.20 250.90 259.17 248.91 232.94 213.41 190.63
G 51.0 259.37 257.88 265.40 255.07 239.68 220.41 196.82
G 52.0 268.44 264.52 270.93 260.24 245.47 226.54 203.14
G 53.0 278.09 271.56 275.97 264.48 250.81 233.34 209.26
G 54.0 286.38 277.92 280.26 268.29 254.73 239.31 215.50
G 55.0 294.33 284.65 284.22 271.53 257.54 243.10 220.07
G 56.0 301.35 290.83 287.90 273.73 257.15 242.87 220.07
G 57.0 306.75 296.03 290.64 273.20 252.86 241.35 222.26
G 58.0 309.94 300.76 290.00 271.66 250.35 241.85 227.16
G 59.0 311.04 301.26 287.54 272.28 250.12 241.64 230.96
G 60.0 308.75 299.12 286.70 273.78 249.34 240.11 233.19
G 61.0 300.42 296.80 286.03 274.32 247.70 237.94 234.61
G 62.0 292.51 294.76 284.15 272.69 245.88 234.08 234.37
G 63.0 284.34 289.85 280.08 269.25 242.33 230.30 233.68
G 64.0 274.82 282.70 273.85 262.69 238.33 225.92 232.43
G 65.0 263.72 272.16 265.69 254.82 232.06 219.98 230.39
G 66.0 253.80 261.66 256.91 245.53 225.27 213.42 227.65
G 67.0 241.96 248.97 245.80 235.70 216.58 204.77 223.12
G 68.0 229.99 234.67 234.03 224.00 207.53 195.25 215.95
G 69.0 217.11 220.99 221.59 211.49 196.35 183.59 205.99
G 70.0 203.26 205.40 207.90 198.95 185.38 169.85 193.98
G 71.0 189.61 189.04 193.37 186.08 171.30 152.19 175.77
G 72.0 174.99 171.31 175.70 167.25 151.98 133.65 156.96
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 7/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G 73.0 160.96 140.11 118.91 135.47 149.11 155.46 151.83 158.34 157.63 145.28 127.85 105.51 99.01
G 74.0 139.95 122.66 106.32 123.54 133.51 136.18 133.19 138.63 137.14 125.80 107.31 86.83 78.72
G 75.0 118.22 104.94 93.19 109.95 118.40 118.75 112.55 119.83 120.12 106.67 86.65 66.01 60.28
G 76.0 96.46 89.21 81.10 96.21 102.71 100.88 95.78 101.66 98.60 84.39 65.23 49.91 44.53
G 77.0 74.03 69.59 66.41 82.10 85.91 83.07 78.95 86.78 76.64 60.46 47.24 37.28 32.81
G 78.0 53.32 51.36 52.32 64.26 67.19 62.66 61.43 67.27 56.05 42.61 33.94 27.86 24.83
G 79.0 36.16 36.66 38.07 47.38 48.79 42.78 42.62 47.05 38.03 29.38 24.51 20.68 18.83
G 80.0 25.66 26.60 29.25 35.44 34.41 27.63 28.35 31.34 25.89 21.20 17.84 15.66 14.27
G 81.0 19.02 20.39 22.78 25.98 23.52 18.39 18.74 20.73 17.91 15.37 13.63 12.04 11.16
G 82.0 14.66 15.68 17.17 18.62 16.27 12.31 12.56 13.49 12.67 11.43 10.65 9.40 8.88
G 83.0 11.31 11.85 12.94 13.33 10.83 8.44 8.53 8.88 9.01 8.85 8.23 7.44 7.07
G 84.0 8.53 8.76 9.18 9.13 7.21 5.60 5.85 6.35 6.79 6.74 6.36 5.78 5.48
G 85.0 6.13 6.15 6.53 6.19 4.77 3.82 4.06 4.49 4.96 4.92 4.73 4.31 4.10
G 86.0 3.85 3.98 4.03 3.95 3.10 2.57 2.71 3.11 3.36 3.42 3.27 3.07 2.85
G 87.0 2.08 2.14 2.21 2.12 1.83 1.56 1.69 1.93 2.14 2.08 2.07 1.94 1.88
G 88.0 0.90 1.00 1.10 1.07 0.95 0.88 0.98 1.09 1.20 1.17 1.12 1.12 1.07
G 89.0 0.24 0.46 0.47 0.50 0.49 0.44 0.48 0.49 0.54 0.49 0.50 0.43 0.45
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 8/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G 73.0 99.98 96.88 89.49 85.96 87.47 90.09 87.47 85.96 89.49 96.88 99.98 99.01 105.51
G 74.0 78.35 75.37 67.50 63.58 63.91 66.43 63.91 63.58 67.50 75.37 78.35 78.72 86.83
G 75.0 58.88 57.42 50.68 47.10 46.17 46.23 46.17 47.10 50.68 57.42 58.88 60.28 66.01
G 76.0 43.27 41.93 37.46 34.92 33.52 33.60 33.52 34.92 37.46 41.93 43.27 44.53 49.91
G 77.0 31.52 30.79 27.92 26.12 24.56 24.52 24.56 26.12 27.92 30.79 31.52 32.81 37.28
G 78.0 23.12 22.93 20.78 19.47 18.69 18.62 18.69 19.47 20.78 22.93 23.12 24.83 27.86
G 79.0 17.59 17.22 15.71 14.99 14.56 14.42 14.56 14.99 15.71 17.22 17.59 18.83 20.68
G 80.0 13.52 13.07 12.30 11.81 11.48 11.16 11.48 11.81 12.30 13.07 13.52 14.27 15.66
G 81.0 10.54 10.33 9.84 9.52 9.18 9.16 9.18 9.52 9.84 10.33 10.54 11.16 12.04
G 82.0 8.55 8.31 7.92 7.70 7.59 7.48 7.59 7.70 7.92 8.31 8.55 8.88 9.40
G 83.0 6.70 6.59 6.41 6.30 6.20 6.12 6.20 6.30 6.41 6.59 6.70 7.07 7.44
G 84.0 5.36 5.34 5.06 4.98 4.95 4.83 4.95 4.98 5.06 5.34 5.36 5.48 5.78
G 85.0 3.96 3.92 3.85 3.79 3.74 3.61 3.74 3.79 3.85 3.92 3.96 4.10 4.31
G 86.0 2.77 2.78 2.74 2.71 2.70 2.64 2.70 2.71 2.74 2.78 2.77 2.85 3.07
G 87.0 1.84 1.85 1.79 1.81 1.75 1.70 1.75 1.81 1.79 1.85 1.84 1.88 1.94
G 88.0 1.03 0.99 0.99 0.97 0.97 1.04 0.97 0.97 0.99 0.99 1.03 1.07 1.12
G 89.0 0.40 0.40 0.38 0.38 0.35 0.36 0.35 0.38 0.38 0.40 0.40 0.45 0.43
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 9/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G 73.0 127.85 145.28 157.63 158.34 151.83 155.46 149.11 135.47 118.91 140.11 160.96 140.11 118.91
G 74.0 107.31 125.80 137.14 138.63 133.19 136.18 133.51 123.54 106.32 122.66 139.95 122.66 106.32
G 75.0 86.65 106.67 120.12 119.83 112.55 118.75 118.40 109.95 93.19 104.94 118.22 104.94 93.19
G 76.0 65.23 84.39 98.60 101.66 95.78 100.88 102.71 96.21 81.10 89.21 96.46 89.21 81.10
G 77.0 47.24 60.46 76.64 86.78 78.95 83.07 85.91 82.10 66.41 69.59 74.03 69.59 66.41
G 78.0 33.94 42.61 56.05 67.27 61.43 62.66 67.19 64.26 52.32 51.36 53.32 51.36 52.32
G 79.0 24.51 29.38 38.03 47.05 42.62 42.78 48.79 47.38 38.07 36.66 36.16 36.66 38.07
G 80.0 17.84 21.20 25.89 31.34 28.35 27.63 34.41 35.44 29.25 26.60 25.66 26.60 29.25
G 81.0 13.63 15.37 17.91 20.73 18.74 18.39 23.52 25.98 22.78 20.39 19.02 20.39 22.78
G 82.0 10.65 11.43 12.67 13.49 12.56 12.31 16.27 18.62 17.17 15.68 14.66 15.68 17.17
G 83.0 8.23 8.85 9.01 8.88 8.53 8.44 10.83 13.33 12.94 11.85 11.31 11.85 12.94
G 84.0 6.36 6.74 6.79 6.35 5.85 5.60 7.21 9.13 9.18 8.76 8.53 8.76 9.18
G 85.0 4.73 4.92 4.96 4.49 4.06 3.82 4.77 6.19 6.53 6.15 6.13 6.15 6.53
G 86.0 3.27 3.42 3.36 3.11 2.71 2.57 3.10 3.95 4.03 3.98 3.85 3.98 4.03
G 87.0 2.07 2.08 2.14 1.93 1.69 1.56 1.83 2.12 2.21 2.14 2.08 2.14 2.21
G 88.0 1.12 1.17 1.20 1.09 0.98 0.88 0.95 1.07 1.10 1.00 0.90 1.00 1.10
G 89.0 0.50 0.49 0.54 0.49 0.48 0.44 0.49 0.50 0.47 0.46 0.24 0.46 0.47
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 10/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G 73.0 135.47 149.11 155.46 151.83 158.34 157.63 145.28 127.85 105.51 99.01 99.98 96.88 89.49
G 74.0 123.54 133.51 136.18 133.19 138.63 137.14 125.80 107.31 86.83 78.72 78.35 75.37 67.50
G 75.0 109.95 118.40 118.75 112.55 119.83 120.12 106.67 86.65 66.01 60.28 58.88 57.42 50.68
G 76.0 96.21 102.71 100.88 95.78 101.66 98.60 84.39 65.23 49.91 44.53 43.27 41.93 37.46
G 77.0 82.10 85.91 83.07 78.95 86.78 76.64 60.46 47.24 37.28 32.81 31.52 30.79 27.92
G 78.0 64.26 67.19 62.66 61.43 67.27 56.05 42.61 33.94 27.86 24.83 23.12 22.93 20.78
G 79.0 47.38 48.79 42.78 42.62 47.05 38.03 29.38 24.51 20.68 18.83 17.59 17.22 15.71
G 80.0 35.44 34.41 27.63 28.35 31.34 25.89 21.20 17.84 15.66 14.27 13.52 13.07 12.30
G 81.0 25.98 23.52 18.39 18.74 20.73 17.91 15.37 13.63 12.04 11.16 10.54 10.33 9.84
G 82.0 18.62 16.27 12.31 12.56 13.49 12.67 11.43 10.65 9.40 8.88 8.55 8.31 7.92
G 83.0 13.33 10.83 8.44 8.53 8.88 9.01 8.85 8.23 7.44 7.07 6.70 6.59 6.41
G 84.0 9.13 7.21 5.60 5.85 6.35 6.79 6.74 6.36 5.78 5.48 5.36 5.34 5.06
G 85.0 6.19 4.77 3.82 4.06 4.49 4.96 4.92 4.73 4.31 4.10 3.96 3.92 3.85
G 86.0 3.95 3.10 2.57 2.71 3.11 3.36 3.42 3.27 3.07 2.85 2.77 2.78 2.74
G 87.0 2.12 1.83 1.56 1.69 1.93 2.14 2.08 2.07 1.94 1.88 1.84 1.85 1.79
G 88.0 1.07 0.95 0.88 0.98 1.09 1.20 1.17 1.12 1.12 1.07 1.03 0.99 0.99
G 89.0 0.50 0.49 0.44 0.48 0.49 0.54 0.49 0.50 0.43 0.45 0.40 0.40 0.38
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 11/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G 73.0 85.96 87.47 90.09 87.47 85.96 89.49 96.88 99.98 99.01 105.51 127.85 145.28 157.63
G 74.0 63.58 63.91 66.43 63.91 63.58 67.50 75.37 78.35 78.72 86.83 107.31 125.80 137.14
G 75.0 47.10 46.17 46.23 46.17 47.10 50.68 57.42 58.88 60.28 66.01 86.65 106.67 120.12
G 76.0 34.92 33.52 33.60 33.52 34.92 37.46 41.93 43.27 44.53 49.91 65.23 84.39 98.60
G 77.0 26.12 24.56 24.52 24.56 26.12 27.92 30.79 31.52 32.81 37.28 47.24 60.46 76.64
G 78.0 19.47 18.69 18.62 18.69 19.47 20.78 22.93 23.12 24.83 27.86 33.94 42.61 56.05
G 79.0 14.99 14.56 14.42 14.56 14.99 15.71 17.22 17.59 18.83 20.68 24.51 29.38 38.03
G 80.0 11.81 11.48 11.16 11.48 11.81 12.30 13.07 13.52 14.27 15.66 17.84 21.20 25.89
G 81.0 9.52 9.18 9.16 9.18 9.52 9.84 10.33 10.54 11.16 12.04 13.63 15.37 17.91
G 82.0 7.70 7.59 7.48 7.59 7.70 7.92 8.31 8.55 8.88 9.40 10.65 11.43 12.67
G 83.0 6.30 6.20 6.12 6.20 6.30 6.41 6.59 6.70 7.07 7.44 8.23 8.85 9.01
G 84.0 4.98 4.95 4.83 4.95 4.98 5.06 5.34 5.36 5.48 5.78 6.36 6.74 6.79
G 85.0 3.79 3.74 3.61 3.74 3.79 3.85 3.92 3.96 4.10 4.31 4.73 4.92 4.96
G 86.0 2.71 2.70 2.64 2.70 2.71 2.74 2.78 2.77 2.85 3.07 3.27 3.42 3.36
G 87.0 1.81 1.75 1.70 1.75 1.81 1.79 1.85 1.84 1.88 1.94 2.07 2.08 2.14
G 88.0 0.97 0.97 1.04 0.97 0.97 0.99 0.99 1.03 1.07 1.12 1.12 1.17 1.20
G 89.0 0.38 0.35 0.36 0.35 0.38 0.38 0.40 0.40 0.45 0.43 0.50 0.49 0.54
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 12/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G 73.0 158.34 151.83 155.46 149.11 135.47 118.91 140.11
G 74.0 138.63 133.19 136.18 133.51 123.54 106.32 122.66
G 75.0 119.83 112.55 118.75 118.40 109.95 93.19 104.94
G 76.0 101.66 95.78 100.88 102.71 96.21 81.10 89.21
G 77.0 86.78 78.95 83.07 85.91 82.10 66.41 69.59
G 78.0 67.27 61.43 62.66 67.19 64.26 52.32 51.36
G 79.0 47.05 42.62 42.78 48.79 47.38 38.07 36.66
G 80.0 31.34 28.35 27.63 34.41 35.44 29.25 26.60
G 81.0 20.73 18.74 18.39 23.52 25.98 22.78 20.39
G 82.0 13.49 12.56 12.31 16.27 18.62 17.17 15.68
G 83.0 8.88 8.53 8.44 10.83 13.33 12.94 11.85
G 84.0 6.35 5.85 5.60 7.21 9.13 9.18 8.76
G 85.0 4.49 4.06 3.82 4.77 6.19 6.53 6.15
G 86.0 3.11 2.71 2.57 3.10 3.95 4.03 3.98
G 87.0 1.93 1.69 1.56 1.83 2.12 2.21 2.14
G 88.0 1.09 0.98 0.88 0.95 1.07 1.10 1.00
G 89.0 0.49 0.48 0.44 0.49 0.50 0.47 0.46
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 13

Comune San Pietro in Gu prot. arrivo n. 0012976 del 15-11-2022 Cat. 6 Cl. 5



Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 13/18

C   0.00 C   5.00 C  10.00 C  15.00 C  20.00 C  25.00 C  30.00 C  35.00 C  40.00 C  45.00 C  50.00 C  55.00 C  60.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 14/18

C  65.00 C  70.00 C  75.00 C  80.00 C  85.00 C  90.00 C  95.00 C 100.00 C 105.00 C 110.00 C 115.00 C 120.00 C 125.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 15/18

C 130.00 C 135.00 C 140.00 C 145.00 C 150.00 C 155.00 C 160.00 C 165.00 C 170.00 C 175.00 C 180.00 C 185.00 C 190.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 16/18

C 195.00 C 200.00 C 205.00 C 210.00 C 215.00 C 220.00 C 225.00 C 230.00 C 235.00 C 240.00 C 245.00 C 250.00 C 255.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 17/18

C 260.00 C 265.00 C 270.00 C 275.00 C 280.00 C 285.00 C 290.00 C 295.00 C 300.00 C 305.00 C 310.00 C 315.00 C 320.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose -  cd/klm          Tabella 18/18

C 325.00 C 330.00 C 335.00 C 340.00 C 345.00 C 350.00 C 355.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Codice 17-103_0817 Codice L-ECR-0F2H1-4000-525-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 03-04-2020 Posizione

Flusso Apparecchio     3580.00 lm Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia   117.38 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3580.00 lm Valore Massimo 326.82 cd/klm Posizione C=45.00 G=59.00 CG Asimmetrico

Flusso Totale=3580.00  Flusso Apparecchio=3580.00

RI

DRR

RC

0.60

9

0.16

0.80

8

0.24

1.00

8

0.32

1.25

8

0.40

1.50

7

0.47

2.00

7

0.58

2.50

7

0.65

3.00

7

0.71

4.00

6

0.78

5.00

6

0.83

10.00

5

0.92

20.00

3

0.97

Flusso Zonale per 1000 lumen

Y°

ZF(Y)

10

17

20

63

30

140

40

248

50

408

60

649

70

896

80

993

90

1000

100

1000

110

1000

120

1000

130

1000

140

1000

150

1000

160

1000

170

1000

180

1000

CODICI DI FLUSSO CIE

27   65   96   100   100

C.I.E. 9/8/8/8/7/7/7/7/6/6/5/3

D DIN 5040 A10

F UTE 1.00 I

B NBN BZ 7 / 1 / BZ 6 / 3 / BZ 5
RN 0.00000 %

BLF 1.0

LOR 100.00000 %

ULOR 0.00000 %

DLOR 100.00000 %

UFF 0.00000 %

DFF 100.00000 %

FFR 0.00000 %

0 30 60 90 120 150 180

 Y0% 

25% 

50% 

75% 

100% 
ZF

Flusso Zonale

Gamma ° Flusso Somma lm Flusso [%] Somma [%]

0° 0.00 0.00%0.00 0.00 % 

5° 4.25 0.42 %4.25 0.42 % 

10° 12.57 1.26 %16.81 1.68 % 

15° 19.75 1.97 %36.56 3.66 % 

20° 26.48 2.65 %63.05 6.30 % 

25° 34.88 3.49 %97.93 9.79 % 

30° 42.38 4.24 %140.31 14.03 % 

35° 49.52 4.95 %189.83 18.98 % 

40° 58.01 5.80 %247.85 24.78 % 

45° 70.58 7.06 %318.43 31.84 % 

50° 89.10 8.91 %407.53 40.75 % 

55° 112.01 11.20 %519.53 51.95 % 

60° 129.91 12.99 %649.45 64.94 % 

65° 133.75 13.38 %783.20 78.32 % 

70° 112.82 11.28 %896.02 89.60 % 

75° 70.08 7.01 %966.10 96.61 % 

80° 26.89 2.69 %992.99 99.30 % 

85° 6.04 0.60 %999.03 99.90 % 

90° 0.97 0.10 %1000.00 100.00 % 

95° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

100° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

105° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

110° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

115° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

120° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

125° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

130° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

135° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

140° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

145° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

150° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

155° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

160° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

165° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

170° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

175° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 

180° 0.00 0.00 %1000.00 100.00 % 
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ECO·RAYS TP 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Applicazioni Illuminazione stradale e urbana. 

Gruppo ottico 

STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale. 
SV/SV2: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade 
urbane molto strette. 
S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi. 
S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana e aree verdi. 
STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. 
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e 
extraurbane, specifica per asfalti bagnati. 
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI ≥ 70 
LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% 
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K 

Classe di isolamento II, I 

Grado di protezione IP66 | IK08 totale 

Moduli LED Rimovibili 

Inclinazione  0° 

Dimensioni Ø497x665x81mm 

Peso max. 8.5 kg 

Superficie esposta Laterale: 0.07m2 – Pianta: 0.17m2  

Montaggio Testa palo Ø60-Ø76mm 

Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile 

Temp. di esercizio -40°C / +50°C 

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,  
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

         

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Alimentazione 220÷240V 50/60Hz 

Fattore di potenza >0,9 (a pieno carico) 

Connessione rete 
Cavo uscente H07RN-F nx1.5mm2 

In opzione: connettore esterno M/F IP66/68 per cavi sezione max. 2.5mm2,  
Ø max. 12mm 

Protez. sovratensioni Fino a 10kV  |  Con SPD (in opzione) 10kV / 10kV CM/DM 

SPD (in opzione) 
10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per 
disconnessione del carico a fine vita. 

Sistema di controllo 
(opzioni) 

F: Fisso non dimmerabile. 
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. 
DAC: Profilo DA custom. 
FLC: Flusso luminoso costante. 
WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio. 
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. 
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41). 
ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18). 

Vita gruppo ottico 
(Tq=25°C, 700mA) 

>100.000hr L90B10  
>100.000hr L90, TM-21 

MATERIALI 
Attacco 

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. 
Corpo 

Gruppo ottico 
Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) 

Schermo Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza. 

Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68 

Guarnizione Poliuretanica 

Colore Grafite - Cod. 01 

 
 

Ottica STU-M 

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono 
stati rilevati in conformità alle norme  

UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 

Profilo DA 
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 4000K, lm) 

POTENZA 
APPARECCHIO* 

(Tq=25°C, Vin=230Vac, 
F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 4000K, lm) 

POTENZA 
NOMINALE LED* 

(Tj=85°C, W) 

ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M S 3580 30.5 117 4368 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.7-2M S 4580 40 114 5530 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 4.5-1M 
S05 

1830 16 114 2184 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 4.5-2M 3580 30.5 117 4368 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 4.7-1M 
S05 

2350 21.5 109 2765 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 4.7-2M 4580 40 114 5530 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 4.5-1M 
STU-M 

1790 16 111 2184 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 4.5-2M 3510 30.5 115 4368 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M 
STU-M 

2300 21.5 106 2765 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 4.7-2M 4480 40 112 5530 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M 
STU-S 

1790 16 111 2184 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-2M 3510 30.5 115 4368 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.7-1M 
STU-S 

2300 21.5 106 2765 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.7-2M 4480 40 112 5530 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 4.5-1M 
SV 

1850 16 115 2184 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 4.5-2M 3470 30.5 113 4368 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 4.7-1M 
SV 

2270 21.5 105 2765 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 4.7-2M 4440 40 111 5530 36 
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Utente
Rettangolo
ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M

STU-S

1790 16 111 2184 13

Utente
Rettangolo
ECO RAYS TP 0F2H1 S 4.5-2M S 3580 30.5 117 4368 26
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 4000K, lm) 

POTENZA 
APPARECCHIO* 

(Tq=25°C, Vin=230Vac, 
F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 4000K, lm) 

POTENZA 
NOMINALE LED* 

(Tj=85°C, W) 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 4.5-1M 
SV2 

1890 16 118 2184 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 4.5-2M 3540 30.5 116 4368 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 4.7-1M 
SV2 

2310 21.5 107 2765 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 4.7-2M 4530 40 113 5530 36 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 4.5-1M 
STE-M 

2560 21.5 119 2950 17 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 4.5-2M 4850 39 124 5900 34 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 4.7-1M 
STE-M 

3070 28 109 3735 24 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 4.7-2M 6140 52 118 7470 48 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 4.5-1M 
STE-S 

2560 21.5 119 2950 17 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 4.5-2M 4850 39 124 5900 34 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 4.7-1M 
STE-S 

3070 28 109 3735 24 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 4.7-2M 6140 52 118 7470 48 

ECO RAYS TP 0F3 STW 4.5-1M 
STW 

2560 21.5 119 2950 17 

ECO RAYS TP 0F3 STW 4.5-2M 4850 39 124 5900 34 

ECO RAYS TP 0F3 STW 4.7-1M 
STW 

3070 28 109 3735 24 

ECO RAYS TP 0F3 STW 4.7-2M 6140 52 118 7470 48 

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.
*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: +/-7%. Tolleranza su potenza: +/-5%.
Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: +/-10%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 3000K, lm) 

POTENZA 
APPARECCHIO* 

(Tq=25°C, Vin=230Vac, 
F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 3000K, lm) 

POTENZA 
NOMINALE LED* 

(Tj=85°C, W) 

ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.5-2M S 3330 30.5 109 3980 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.7-2M S 4260 40 106 5040 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 3.5-1M 
S05 

1700 16 106 1990 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 3.5-2M 3330 30.5 109 3980 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 3.7-1M 
S05 

2190 21.5 101 2520 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 S05 3.7-2M 4260 40 106 5040 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 3.5-1M 
STU-M 

1660 16 103 1990 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 3.5-2M 3260 30.5 106 3980 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 3.7-1M 
STU-M 

2140 21.5 99 2520 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-M 3.7-2M 4170 40 104 5040 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M 
STU-S 

1660 16 103 1990 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-2M 3260 30.5 106 3980 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.7-1M 
STU-S 

2140 21.5 99 2520 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.7-2M 4170 40 104 5040 36 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 3.5-1M 
SV 

1720 16 107 1990 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 3.5-2M 3230 30.5 105 3980 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 3.7-1M 
SV 

2110 21.5 98 2520 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV 3.7-2M 4130 40 103 5040 36 
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 3000K, lm) 

POTENZA 
APPARECCHIO* 

(Tq=25°C, Vin=230Vac, 
F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 3000K, lm) 

POTENZA 
NOMINALE LED* 

(Tj=85°C, W) 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 3.5-1M 
SV2 

1760 16 110 1990 13 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 3.5-2M 3290 30.5 107 3980 26 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 3.7-1M 
SV2 

2150 21.5 100 2520 18 

ECO RAYS TP 0F2H1 SV2 3.7-2M 4210 40 105 5040 36 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 3.5-1M 
STE-M 

2380 21.5 110 2701 17 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 3.5-2M 4510 39 115 5402 34 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 3.7-1M 
STE-M 

2860 28 102 3420 24 

ECO RAYS TP 0F3 STE-M 3.7-2M 5710 52 109 6840 48 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 3.5-1M 
STE-S 

2380 21.5 110 2701 17 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 3.5-2M 4510 39 115 5402 34 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 3.7-1M 
STE-S 

2860 28 102 3420 24 

ECO RAYS TP 0F3 STE-S 3.7-2M 5710 52 109 6840 48 

ECO RAYS TP 0F3 STW 3.5-1M 
STW 

2380 21.5 110 2701 17 

ECO RAYS TP 0F3 STW 3.5-2M 4510 39 115 5402 34 

ECO RAYS TP 0F3 STW 3.7-1M 
STW 

2860 28 102 3420 24 

ECO RAYS TP 0F3 STW 3.7-2M 5710 52 109 6840 48 

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.
*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: +/-7%. Tolleranza su potenza: +/-5%.
Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: +/-10%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

Ecorays TP 

 Ecorays TP 
SUPERFICIE 
LATERALE 

SIDE AERA 
WINDANGRIFFSFLÄCHE 
(SEITE) 

0.07m2 

SUPERFICIE DI 
BASE 

BASE AREA 
WINTANGRIFFSFLÄCHE 
(OBEN) 

0.17m2 

PESO 
(Max) 

WEIGHT 
(Max) 

GEWICHT 
(Max) 

8.5kg 

 

COEFFICIENTE 
DI FORMA DRAG COEFFIIENT 

FORM 
FACTOR 

1.2 

ALTEZZA DI 
INSTALLAZIONE 

HEIGHT OF 
INSTALLATION 

MONTAGEHÖHE ≤15m 

TA 
USO 

TA 
USE 

TA 
ANWENDUNGSBEREICH 

50°C 
Outdoor 

 

 Ecorays 
Ecorays 

Basic 
IEC/EN 62471 EXEMPT GROUP 

IEC/TR 62778 - RG1-RG2 (C-Max): RG1 ulimited ÷ 3.56m* RG1 ulimited ÷ 2.21m* 

IEC/TR 62778 - RG1-RG2 (C-90): RG1 ulimited ÷ 1.80m* RG1 ulimited ÷ 1.51m* 
* In funzione della potenza e dal tipo di apparecchio 
* According to the wattage and the type of the luminaire 
* In Abhängigkeit zur Systemleistung und Variante 
 

Non strattonare i cavi elettrici 
Don’t pull the electrical wire 
ACHTUNG - Nicht am Kabel ziehen! 
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

  
1 Montaggio – Mounting – Montage 

Utilizzare la riduzione plastica solo per testa-pali Ø60mm. 
Montare la riduzione plastica all’attacco dell’apparecchio con i n°3 grani 
M6x20. 
Use the plastic adapter only with post-top Ø60mm. 
Mount the plastic adapter to the attachment of the luminaire with the n°3 
M6x20 grub screws. 
Verwenden Sie die Kunststoffreduzierung nur für Ø60mm Kopfstangen. 
Befestigen Sie die Plastikreduktion mit den 3 M6x20-Körnern an der 
Befestigung des Geräts. 

Parte superiore dell’adattatore 
Upper part of the adapter 
Oberseite des Adapters 

Parte inferiore dell’adattatore 
Lower part of the adapter 
Unterseite des Adapters 

Utilizzare l’adattatore metallico solo per testa-pali Ø48mm. 
Inserire l’adattatore dentro la riduzione plastica, mandarlo a 
battuta e bloccarlo all’attacco dell’apparecchio utilizzando i 
n°6 grani M6x30. 
Use the metallic adapter only with Ø48mm post-top 
Insert the adapter into the plastic adapter, and block it to the 
attachment of the luminaire with the n°6 M6x30 grub screws. 
Verwenden Sie den Metalladapter nur für Ø48mm-
Kopfstangen. Setzen Sie den Adapter in die 
Kunststoffverkleinerung ein, drücken Sie ihn hinein und 
verriegeln Sie ihn mit den 6 M6x30-Körnern am 
Geräteanschluss 

N° 6 grani 
N°6 grubscrews 
N°4 Schrauben 

N°6 dadi 
N°6 nut 

N°6 Muttern 
M6 M6 

 

 

3mm 10mm 
4Nm 4Nm 

 

Marciapiede – Sidewalk 
Gehweg (Rückseite) 

Strada – Street - Straße 

Braccio con cavo di alimentazione 
Bracket with mains cable 

Auslegerarm mit Kabelzuführung 
 

Braccio con cavo di alimentazione 
Bracket with mains cable 

Auslegerarm mit Kabelzuführung 
 

Strada – Street - Straße 

Marciapiede – Sidewalk 
Gehweg (Rückseite) 

Strada – Street - Straße 

Marciapiede – Sidewalk 
Gehweg (Rückseite) 
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

  Connessione elettrica - Apparecchio con connettore 
Electrical line connection - Luminaire with external connector 
Elektrischer Anschluss - Gerät mit Stecker 

2 

a b 

c d 

 
 

f e 

g A 6 ÷7 mm 
B < 25mm 
C 9 ÷ 12mm 
D 1 ÷ 2.5mmq 

 FG7OR, H07RN-F o equivalente 
FG7OR, H07RN-F or equivalent 
FG7OR, H07RN-F oder 
gleichwertiges Kabel 

 

A 
B 

D 

C 

N 

L 
D1/Lst 

D2 

h i 

j 
 

27mm 
5.3Nm 

 

k l 
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

Connessione elettrica - Apparecchio con cavo uscente 
Electrical line connection - Luminaire with outgoing cable 
Elektrischer Anschluss - Gerät mit Ausgehenden Kabel 

3 

ECORAYS è un apparecchio dove non è inclusa la morsettiera, quindi l’installazione può 
richiedere l’intervento di personale qualificato. 
 
ECORAYS is a luminaires without terminal block, so the installation may require advice from a 
qualified person. 
 
Der Anschluss der Leuchte am Stromnetz bedarf den Einsatz von Fachpersonal! 

DALI / Lst + 

DALI - 

LINEA - PHASE 

NEUTRO - NEUTRAL 

TERRA DI PROTEZIONE - PROTECTION EARTH - ERDUNG 

Caratteristiche del connettore o della scatola di derivazione 
Connector or junction box characteristics 
Eigenschaften des Steckverbinders oder der Anschlussdose 
Il collegamento elettrico dentro la scatola di derivazione deve mantenere lo stesso grado di protezione alla 
scossa elettrica dell’apparecchio. 
The electrical connections internal to the junction box have to maintain the same insulation class of the 
luminaire. 
Die elektrische Verbindung innerhalb der Anschlussdose muss den gleichen Schutzgrad gegen den 
elektrischen Schlag des Geräts gewährleisten 
Grado di protezione 
Protection degree 
Schutzgrad 

≥ IP66 

Morsettiera di alimentazione 
Mains terminal 
Stromanschlussleiste 

Conforme alla IEC/EN 60998-2-1 o IEC/EN 60998-2-2 
Complies to IEC/EN 60998-2-1 o IEC/EN 60998-2-2 

Entspricht dem IEC/EN 60998-2-1 o IEC/EN 60998-2-2 

N° di poli 
N° of poles 
Anzahl der Pole 

2 
(cl.2) 

 

3 
(cl.1) 

(cl.2 - DB) 

4 
(cl.1 - DB/Lst) 
(cl.2 - DALI) 

5 
(cl.1 - DALI) 

 

Tensione e corrente nominale 
Nominal voltage and current 
Spannung und Nennstrom 

400/450 Vac - 6A 

Sezione morsetti 
Terminals section 
Terminalabschnitt 

0.75 ÷ 2.5 mm2 
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

  

Viti di fissaggio piastra cablaggio 
Screws to fix the gear tray 
Befestigung des Geräteträgers 

a 

c 

d 
Viti di fissaggio PCB 
Screws to fix the PCB 
Befestigung LED-Platine 

Chiusura vetro 
1) Stringere a battuta le 4 viti; 
2) Applicare il giusto momento torcente 
 

Closing of the glass 
1) Tight the n°4 screws; 
2) Apply the correct twisting moment 
 

Abschlussglas lösen/schließen 
1) 4 Halteschrauben lösen bzw. anziehen. 
2) Das Abschlussglas fährt beim Öffnen automatisch nach unten und 
kann dann aufgeklappt warden. 
3) Beim Schließen das richtigen Drehmoment beachten (1.5 Nm). 

Manutenzione interna - Internal maintenance - Interne Wartung 4 

N°4 viti 
N°4 screws 

N°4 Schrauben 
M5 

 
3mm 

1.5Nm 
 

b 

N°4 viti 
N°4 screws 

N°4 Schrauben 
M4 

 
TX20 

1.2Nm 
 

N°2 viti 
N°2 screws 

N°2 Schrauben 
M3 

 
TX10 

1.0Nm 
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

5 

L 

N 

 

 

LED 
 

PSU 

EC 

 
PD 

F 

DALI/1-10V 

Schema elettrico - Electrical scheme - Schaltplan 

L 

N 

 

 

LED 
 

PSU 

EC 

 
PD 

F 

Schema elettrico WL - WL electrical scheme - WL Schaltplan 

 

CD 

Schema elettrico nema socket (versione CP) - Nema socket electrical scheme (CP 
version) - Schaltplan mit Nema Socket (CP version) 

L 

N 

 

 

LED 
 

PSU 

EC 

 
PD 

F 

NSB 

PE solo classe I 
PE only calss I 
Erdung nur SK I 

PE solo classe I 
PE only calss I 

Erdung nur SK I 

PE solo classe I 
PE only calss I 

Erdung nur SK I 

Vedere pag. 8 per dettagli 
See Pag. 8 for details 
Siehe Seite 8 für Details 

Schema elettrico con Zhaga - Zhaga electrical scheme - Schaltplan mit Zhaga 

L 

N 

 

 

LED 
 

PSU 

EC 

 
PD 

F 

PE solo classe I 
PE only calss I 

Erdung nur SK I 

ZB 

EC Connettore esterno External connector Anschlussklemme 
F 

optional 
Fusibile 250Vac 10A 
(taglia consigliata) 

Fuse 250Vac 
10A(suggested size) 

Sicherung 250Vac 10A 
(otional) 

CD Dispositivo di telecontrollo Control device Steuermodul 
PD 

optional Circuito di protezione Protection device Überspannungsschutz 

NSB Base Nema socket Nema socket base Nema Steckdose 
ZB Base Zhaga Zhaga base Zhaga Steckdose 

PSU Alimentatore LED LED power supply Led-Treiber 
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

  6 

MANUTENZIONE SPD (optional) 
Il dispositivo di protezione installato nell’apparecchio è dotato di un sistema di interruzione del circuito a fine 
vita che esclude l’alimentazione dell’apparecchio. 
In caso di spegnimento dell’apparecchio ad impianto alimentato, controllare l’attività del dispositivo tramite il 
LED di segnalazione. 
 
SPD MAINTENANCE (optional) 
The protection device is equipped with system that excludes power supply at the end of life of the luminaire. 
If the luminaires switches-off when the system is still fed, the activity of the protection device should be 
checked looking at signaling LED. 
 
SPD ÜBERSPANNUNGSSCHUTZMODUL (optional) 
Der Überspannungsschutz hat ein System das die Stromversorgung am Ende der Lebensdauer der 
Leuchte abschaltet. 
Wenn die Leuchte bei anliegender Netzspannung abschaltet, sollte der Überspannungsschutz überprüft 
werden (Signal-LED). 
 
 
 
 
LED ACCESO: Scaricatore funzionante 
LED ON: Right functioning of SPD 
LED leuchtet: SPD-Modul funktioniert 
 

 
LED SPENTO: Scaricatore a fine vita da sostituire 
LED OFF: Replace the SPD 
LED aus: SPD-Modul muss ausgetauscht werden 
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Mounting Instructions  

Product: ECORAYS TP 

Technical Division 

Made in Italy 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI - INFORMATION TO THE CUSTOMERS - INFORMATIONEN FÜR DIE KUNDEN! 
 
Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi 
europei con sistema di raccolta differenziata). 
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with 
separate collection system) 
Entsorgen alter elektrischer &elektronischer Geräte (Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen 
Ländern mit separaten Sammelsystemen) 

L'applicazione di questo simbolo sui prodotti o sui loro imballaggi indica che questo prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. 
Per ridurre l'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)) e per 
minimizzare il volume dei WEEE che entra nelle discariche, si prega di procedere al riutilizzo e al riciclaggio. 
Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio rivenditore locale o con i distributori. 
 

This symbol on the product or in its packaging is based on WEEE Directive (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment), which is a 
regulation in EU member countries, and this symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. 
To reduce the environmental impact and minimize the volume of landfills, please cooperate in reuse and recycle. 
For how to dispose of the product, please contact your dealer or the nearest AEC Illuminazione sales office. 
 

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Zur 
Reduzierung der Umgebungseinflüsse durch WEEE (zu entsorgende elektrische und elektronische Geräte) und zum Minimieren der WEEE-Menge, 
die auf Deponien kommt, bitte wieder verwenden und recyceln. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. 

ATTENZIONE – ATTENTION - HINWEISE 
a) La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo 

servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. 
b) Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. 
c) Non fissare la sorgente luminosa durante la manutenzione. 
d) L’apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto 

elettrico con parti dell’installazione elettrica collegata ad un conduttore di protezione. 
e) Utilizzare solamente dispositivi che hanno un isolamento supplementare tra i morsetti 1-10V/DALI e i morsetti di 

alimentazione. 
f) L’apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che 

l’installazione sia eseguita correttamente secondo le istruzioni. 
g) È altresì necessario conservare queste istruzioni e metterle a disposizione di tutti gli operatori che si occuperanno 

della normale manutenzione. L’inadempienza di quanto sopra comporta l’automatica decadenza della nostra 
responsabilità. 

 
 

a) The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a 
similar qualified person. 

b) Replace any cracked protective shield. 
c) During maintenance, do not stare at the operating light source. 
d) Class II luminaires must be installed in such a way that it is impossible for any exposed metal part to come in 

contact with electrical components. 
e) Use only devices with supplementary insulation between 1-10V/DALI terminals and mains terminals. 
f) The device has developed in compliance with the current standards; it is necessary that the installation is done 

properly, according with the instructions supplied. 
g) The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation on the luminaire. Non-

compliance with the above will automatically release AEC Illuminazione Srl from any responsibility. 
 
 

a) Die Installation der Leuchte darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Das Anschlusskabel darf nur durch 
Fachpersonal ausgetauscht werden. 

b) beschädigte Schutzschirme ersetzen 
c) Schauen Sie während der Wartung nicht auf die Lichtquell  
d) Leuchten der Schutzlasse II sind so zu installieren, dass kein ungeschütztes Metallteil mit elektrischen Bauteilen 

Berührung hat. 
e) Die Verdrahtung zwischen der 1-10V/DALI-Schnittstelle und der Anschlussklemme ist zusätzliche Isolierung. 
f) Die Installation ist sorgfältig und unter Beachtung der Montageanleitung durchzuführen. 
g) Bewahren Sie diese Montageanleitung für künftige Wartungsarbeiten an der Leuchte auf.  
h) Die Nichteinhaltung dieser Anleitung entbindet AEC Illuminazione GmbH von jeglicher Haftung. 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 
 

 

 

 

In accordo al Regolamento (UE) 2019/2020 (Ecodesign), questo apparecchio contiene sorgenti luminose le cui Classi di 

Efficienza Energetica (EEC) sono indicate nell’etichetta contenuta nell’imballaggio. 
 

In accordance with (EU) 2019/2020 Regulation (Ecodesign), this luminaire contains light sources whose Energy 
Efficiency Classes (EEC) are indicated on the label contained in the packaging. 
 

Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2020 (Ecodesign) enthält dieses Gerät Lichtquellen, deren Energieeffizienzklassen 
(EEC) auf der Verpackung angegeben sind. 
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