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1. 	PRELIMINARMENTE ALL'INIZIO DEI LAVORI DOVRÀ ESSERE ESEGUITO UNO SCAVO DI SONDAGGIO PER STABILIRE L'ESATTA QUOTA ALLA QUALE SI TROVA LA PRELIMINARMENTE ALL'INIZIO DEI LAVORI DOVRÀ ESSERE ESEGUITO UNO SCAVO DI SONDAGGIO PER STABILIRE L'ESATTA QUOTA ALLA QUALE SI TROVA LA DOVRÀ ESSERE ESEGUITO UNO SCAVO DI SONDAGGIO PER STABILIRE L'ESATTA QUOTA ALLA QUALE SI TROVA LA CONDOTTA SIOT NEL CONTESO DI INTERESSE. IN OGNI CIRCOSTANZA IL FRANCO MINIMO TRA LA GENERATRICE INFERIORE DELLA CONDOTTA SIOT E  NEL CONTESO DI INTERESSE. IN OGNI CIRCOSTANZA IL FRANCO MINIMO TRA LA GENERATRICE INFERIORE DELLA CONDOTTA SIOT E L'ESTRADOSSO DELLA NUOVA LINEA INTERRATA PREVISTA DA PROGETTO NEL PUNTO DI LORO INTERSEZIONE NON POTRÀ MAI ESSERE INFERIORE A 70cm. 2.	TUTTI GLI INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA SIOT O IN SUA PROSSIMITÀ DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON GIUSTO PREAVVISO ALL'ENTE TUTTI GLI INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA SIOT O IN SUA PROSSIMITÀ DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON GIUSTO PREAVVISO ALL'ENTE GESTORE (ALMENO UNA SETTIMANA CONTATTANDO IL SIG. LUCA ZARI AL 348-3955951 - luca.zari@tal-oil.com). SIG. LUCA ZARI AL 348-3955951 - luca.zari@tal-oil.com).  - luca.zari@tal-oil.com). 3.	TUTTE LE OPERAZIONI DI SCAVO POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LA LINEA SIOT DOVRANNO SVOLGERSI ALLA PRESENZA DI UN TECNICO DELL'ENTE TUTTE LE OPERAZIONI DI SCAVO POTENZIALMENTE INTERFERENTI CON LA LINEA SIOT DOVRANNO SVOLGERSI ALLA PRESENZA DI UN TECNICO DELL'ENTE GESTORE. 4.	LO SCAVO A LIVELLO DELLA LINEA SIOT POTRÀ ESSERE ESEGUITO A MACCHINA SOLO PER GLI STRATI SUPERFICIALI (CIRCA 1,30m-1,50m  CONSIDERANDO LO SCAVO A LIVELLO DELLA LINEA SIOT POTRÀ ESSERE ESEGUITO A MACCHINA SOLO PER GLI STRATI SUPERFICIALI (CIRCA 1,30m-1,50m  CONSIDERANDO UN RICOPRIMENTO DELLA TUBAZIONE SIOT DI 1,70m) PER POI PROSEGUIRE OBBLIGATORIAMENTE A MANO FINO ALLA QUOTA DI POSA DELLA TUBAZIONE. AL DI SOTTO SI POTRÀ PROCEDERE NUOVAMENTE CON LO SCAVO MEDIANTE MACCHINA OPERATRICE CON LA MASSIMA ATTENZIONE E CON LA PRESENZA DI UNA MAESTRANZA A TERRA CHE, POSTA FUORI DAL RAGGIO DI AZIONE DEL MEZZO, SIA D'AIUTO ALL'OPERATORE DI MACCHINA PER EVITARE IL CONTATTO DELLA BENNA CON LE STRUTTURE ESISTENTI.  5.	I LAVORI DI SCAVO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON CURA E DILIGENZA PER EVITARE DANNI AL CAVO TELECOMUNICAZIONI ED AL RIVESTIMENTO DELLA I LAVORI DI SCAVO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON CURA E DILIGENZA PER EVITARE DANNI AL CAVO TELECOMUNICAZIONI ED AL RIVESTIMENTO DELLA TUBAZIONE SIOT. 6.	PER SEGNALARE LA PRESENZA DELLA CONDOTTA PREVISTA DA PROGETTO, PORRE A CIRCA 100cm DAL PIANO CAMPAGNA (OLTRE LO STRATO DI PER SEGNALARE LA PRESENZA DELLA CONDOTTA PREVISTA DA PROGETTO, PORRE A CIRCA 100cm DAL PIANO CAMPAGNA (OLTRE LO STRATO DI PORRE A CIRCA 100cm DAL PIANO CAMPAGNA (OLTRE LO STRATO DI TERRENO AGRICOLO) APPOSITO NASTRO SEGNALATORE.  .  7. 	L'AREA DI SCAVO APERTO SULLA TUBAZIONE SIOT DOVRÀ ESSERE ADEGUATAMENTE DELIMITATA, SEGREGATA E RESA INACCESSIBILE MEDIANTE LA  	L'AREA DI SCAVO APERTO SULLA TUBAZIONE SIOT DOVRÀ ESSERE ADEGUATAMENTE DELIMITATA, SEGREGATA E RESA INACCESSIBILE MEDIANTE LA L'AREA DI SCAVO APERTO SULLA TUBAZIONE SIOT DOVRÀ ESSERE ADEGUATAMENTE DELIMITATA, SEGREGATA E RESA INACCESSIBILE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE PROVVISORIA COSTITUITA DA TUBOLARI IN FERRO INFISSI NE TERRENO AD UN INTERASSE DI 2,00m ADEGUATAMENTE CONTROVENTATI, E RETE METALLICA ELETTROSALDATA  4/10X10 DI ALTEZZA NON INFERIRE A 2,50m. 


