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LOTTO 1
sup. edificabile: 535 mq
volume max: 400 mc

sup. coperta max: 35% 187,25 mq
P.F. futuri fabbricati +2.520

LOTTO 2
sup. edificabile: 718 mq
volume max: 500 mc

sup. coperta max: 35% 251,30 mq
P.F. futuri fabbricati +3.150

LOTTO 3
sup. edificabile: 718 mq
volume max: 500 mc

sup. coperta max: 35% 251,30 mq
P.F. futuri fabbricati +3.670

LOTTO 4
sup. edificabile: 755 mq
volume max: 550 mc

sup. coperta max: 35% 264,25 mq
P.F. futuri fabbricati +3.130

LOTTO 5
sup. edificabile: 755 mq
volume max: 550 mc

sup. coperta max: 35% 264,25 mq
P.F. futuri fabbricati +3.670
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RIMOZIONE TRATTO MARCIAPIEDE

P.C.

AMBITO: 6.738,00 mq

FUTURO FRAZIONAMENTO MAPP. 702
PROPRIETA� BERTINI: 5.172,00 mq
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PEAD ∅90

collegamento scarico
all�impianto trattamento
acque meteoriche

2UOTE DI PROGETTO

RIMOZIONE TRATTO INIZIALE MARCIAPIEDE

E

1/2"1/2"

sella di presa elettrosaldabile
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riv

at
a

tubazione in PEAD
PN 16  ∅90mm

allaccio in PEAD PN16 ∅40

pozzetto su marciapiede per
alloggio contatore 60cm x 60cm
(n. 1 per ogni utenza)piano stradale

Tee di presa in carico
elettrosaldabile con
forazza interna

chiusura in ghisa KN 125

valvola non ritorno

valvola di chiusura

giunto

contatore

usura (3 cm)

bynder (7 cm)

sabbia o ghiaino
(15 sotto + ø + 15 sopra)

tout venant  (variabile)

POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO

SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE

DIAMETRO CONDOTTE
 ø40 - ø50 mm

 ø75 - ø90 mm

H

1,10 m

1,30 m

B

0,40 m

0,60 m

20 cm

H

B

40
÷5

0 
cm

nastro segnalatore

tubazione rete idrica in
PEAD  PN16 ∅ 90 cm

INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno
                                      (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

cavetto rame doppio
isolamento ∅4mm

Piano stradale

COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione in acciaio

2) Valvola a saracinesca a corpo piatto/ovale

3) Valvola di non ritorno tipo "Venturi"

4) Curva flangiata con piede a 90°

5) Idrante soprasuolo

6) Chiusino 600x600 mm (misure esterne)

7) Zoccolo in CLS
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Piano stradale

7

COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione in PEAD ∅90 PN 16

2) Fascia bituminosa

3) Flangia con guarnizione in cuoio

4) Valvola a seracinesca a corpo ovale - piatto

5) Asta di prolunga per saracinesche sottosuolo

6) Chiusino per saracinesca sottosuolo cm 40x40

1

COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione esistente in PEAD dn 90

2) Inserimento TEE su condotta esistente

3) Saracinesca di chiusura DN 100 con asta di manovra

4) Pozzetto 40x40 in CLS per alloggiamento valvola di chiusura

5) nuova tubazione PEAD 90

2

34

5

8

LEGENDA

1 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
2 - Raccordo a TEE con tappo di chiusura o
    prolunga per predisposizione altro contatore
3 - Raccordo di riduzione
4 - Canotto in ottone con guarnizione in cuoio
     e girello in ottone
5 - Contatore acqua a lettura frontale
6 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
7 - Valvola di ritegno in ottone tipo "Europa"
8 - Nipple ridotto in ottone
9 - Pozzetto prefabbricato in CLS 60x60 interno
    (o circolare, diam. 60 interno)

9

PARTICOLARE POZZETTO CONTATORE MONOUTENZA CON PREDISPOSIZIONE
EVENTUALE ULTERIORE UTENZA

confine di proprietà privata
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tubazione in PEAD PN16 ∅40
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