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Nastro di segnalazione presenza condutture elettriche

QUOTA PIANO CAMPAGNA

0.
20

0.
25

0.
60

Sabbia lavata
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Sigillo di protezione in c.l.s. di spessore minimo 3cm
(solo in caso di attraversamenti stradali)
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11Tubazione elettrica

in PVC corrugato doppia parete Ø110 mm

Strato di usura; s=3 cm

Binder; s=7 cm

Base; s=10 cm

Misto cementato
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CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400
PER POZZETTO 50x50 cm

dim. interna 50x50 cm - dim. esterna 60x60 cm

EN 124 D 400
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LegendaPlanimetria smaltimento acque
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Linea elettrica interrata di progetto

Palo linea elettrica esistente da rimuovere

oggetto

località

direttore tecnico
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PROGETTO ESECUTIVO
Realizzazione di un'intersezione a rotatoria
tra Via Albereria e Via Poianella

San Pietro in Gu (PD)

arch. Alberto Muffato

committente

Regione Veneto
Provincia di Padova
Comune di San Pietro in Gu
r.u.p.
arch. Alberto Franco

Progettista e Direttore dei Lavori

arch. Alberto Muffato

Sinergo Spa - via Ca´Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041 3642511 - fax+39 041 640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori

coordinamento per la sicurezza

ing. Stefano Muffato

in fase di progettazione

coordinamento di progetto

ing. Stefano Averno

0 17.12.2018 prima emissione S. Averno S. Averno A. Muffato

18112

06.00

STATO DI PROGETTO:
PLANIMETRIA INTERRAMENTO
LINEE AEREE

18112-01_A_06.00_TAV_r00

Palo linea telefonica esistente da mantenere

Palo linea telefonica esistente da rimuovere

Palo linea elettrica esistente da mantenere

Pozzetto linea elettrica interrata di progetto

N.B.: Sarà fatto obbligo che vengano verificate sul posto con i responsabili delle società o Enti fornitori dei servizi e con la D.L.
l'esatta posizione delle reti tecnologiche esistenti.

Linea telefonica interrata di progetto

Pozzetto linea telefonica interrata di progetto
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Posa cavidotto
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Pozzetto prefabricato in calcestruzzo
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Chiusino in ghisa
scala 1:10


