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BUS

Realizzazione segnaletica
orizzontale per nuovo

attraversamento ciclopedonale
Prolungamento attraversamento
ciclopedonale rialzato esistente

Realizzazione nuovo
attraversamento ciclopedonale

Modifica segnaletica
orizzontale esistente tramite

arretramento segnale di stop

Realizzazione nuovo
attraversamento pedonale
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Modifica
attraversamento
pedonale esistente

AREA 1 AREA 2

Segnalazione percorso
ciclopedonale a doppio senso

Segnalazione percorso ciclopedonale
su attraversamento carraio

Segnalazione attraversamento
ciclabile su sede stradale

PRESCRIZIONI

- Da realizzarsi tramite vernice rinfrangente
- Requisiti minimi da garantire per la durata della vita funzionale ai sensi delle norme uni en 1436
- Coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa (Qd): classe Q2

- Coefficiente di luminanza retroriflessa RL:
                per segnaletica orizzontale asciutta: classe R3
                per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato: classe RW2
                per segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia: classe RR2
- Colore:

                fattore di luminanza b  per segnaletica orizzontale asciutta: classe B3
                resistenza al derapaggio (espressa in unita' SRT): classe S2
- I percorsi pedonali dovranno essere realizzati mediante resinatura superficiale con colorazione rosso (ral
3020). - Le scritte dovranno essere eseguite mediante stampa e resinatura

Segnale stradale monofacciale
su palo in acciaio zincato

Segnale stradale bifacciale su
palo in acciaio zincato

Segnale stradale monofacciale
su archetto in acciaio zincato

Archetto metallico parapedonale
in acciaio zincato

Segnale di indicazione
Attraversamento  pedonale
Segnale bifacciale montato su palo in acciaio
zincato con braccio a sbalzo

Segnale di indicazione
Attraversamento  pedonale
Segnale monofacciale montato su palo in
acciaio zincato

Segnale di indicazione
Attraversamento  pedonale
Segnale bifacciale montato su palo in acciaio
zincato

Segnale di obbligo
Inizio/fine percorso ciclopedonale
Segnale bifacciale montato su palo in acciaio
zincato

Segnale di pericolo
Attraversamento pedonale
Segnale monofacciale montato su palo in
acciaio zincato

Segnale di obbligo
Passaggio laterale in corrispondenza di ostacolo
Segnale monofacciale montato su archetto in
acciaio zincato

Archetto parapedonale di protezione del percorso
ciclopedonale
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Segnale di indicazione
Attraversamento  pedonale

20

QUANTITA'

Segnale di pericolo
Attraversamento  pedonale

Segnale di obbligo
Passaggio a sinistra

Segnale di obbligo
Inizio percorso ciclopedonale
promiscuo

Segnale di obbligo
Fine percorso ciclopedonale
promiscuo

Figura II 303 Art.135

Figura e rif. normativo
DPR 16/12/1992 n°495

Figura II 13 Art.88

Segnale di obbligo
Passaggio a destra

Figura 82/a Art.122

Figura 82/b Art.122

Figura 92/b Art.122

Figura 93/b Art.122
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PRESCRIZIONI

-Supporti in alluminio dello spessore non inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli frecce e targhe
di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e non inferiore a 30/10 di millimetro per targhe di superficie
superiore a 5 metri quadrati.Ogni supporto dovrà essere rinforzato da una bordatura di irrigidimenti realizzata
a scatola delle dimensioni non inferiori a 15 millimetri.-Pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2)
(art. 79 comma 10 d.p.r. 16/12/1992 n. 495);
-Dimensione dei segnali normale (art. 80 comma 1 d.p.r. 16/12/1992 n. 495 - tabelle da II.1 a II.15);
-Sul retro dei segnali dovra' essere indicato quanto previsto dall'art. 77 comma 7 d.p.r. 16/12/1999 n. 495;
-Sostegni dei segnali in ferro tubolare zincato del diametro di 60 millimetri, dotati di tutte le staffe in acciaio
zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali.Nei casi di sezione circolare, dovranno essere
dotati di dispositivo anti-rotazione (art. 82 comma 2 d.p.r. 16/12/1992 n. 495).
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Plinto di fondazione

Palo sicurezza pedonale con braccio singolo
h.= 5500mm
Dm 102mm
interramento 500mm
Spessore 3mm, realizzato in acciaio s 235 jr
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Braccio porta-segnaletica in acciaio S235 JR a
sezione cilindrica di diametro 102mm, spessore
4mm, sporgenza 4000mm.
Il punto di innesto del braccio è munito di 2 lame di
acciaio S235 JR con funzione di rinforzo e decorativo
del supporto.
Tirante con filo di acciaio inox diametro 6mm, fissato
nella parte superiore del palo

Segnale di passaggio pedonale sicuro
costituito da un cassonetto  bifacciale
indicante il passaggio pedonale,
dimensioni 1000x1000mm realizzato in
struttura di alluminio saldato

 ARCHETTO METALLICO PARAPEDONALE
IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO

100 cm

Ø6

Blocco di fondazione in
CLS 30x30x30 cm

Fasce rinfrangenti

Tubo in acciaio zincato
verniciato
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Blocco di fondazione in
CLS 30x30x30 cm

Ø6

Fasce rinfrangenti

60 cm
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Tubo in acciaio zincato

 ARCHETTO METALLICO CON CARTELLO
IN ACCIAIO ZINCATO
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Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale in Via Garibaldi
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COMMESSA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PF
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SCALA 1:1000

0 1 2 5 10 m

SCALA 1:200

Planimetria stato di fatto e rilievo - Area 2 Scala 1:200

Planimetria di inquadramento - Stato di fatto Scala 1:1000

PLANIMETRIA DI PROGETTO
SEGNALETICA E ARREDO STRADALE

E PARTICOLARI TIPOLOGICI

GR 06.0.00

Varie

Planimetria stato di fatto e rilievo - Area 1 Scala 1:200

Legenda - Segnaletica orizzontale
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SCALA 1:200
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Legenda - Segnaletica verticale

Particolare arredo stradale - Archetti metallici Scala 1:20

Particolare arredo stradale - Palo di sicurezza pedonale Scala 1:50
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