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03/02/2014 EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO

Scala:
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Tipo progetto:

Titolo elaborato:

Committente:

Titolo progetto:

Soggetto incaricato

PLANIMETRIA
SEZIONI

insiel

T A V

Tavola

20127 Milano
via Stamira d'Ancona, 9
Sirti s.p.a.

Tecnico responsabile
della progettazione

Z 0 3 U C I V I1 _ D _I N E -

PROGETTO DEFINITIVO

Pozzetto 125x80 nuova posa

Pozzetto 90x70 nuova posa

Pozzetto 50x50 nuova posa

Pozz. esist. 125x80 Insiel

Pozz. esist. 90x70 Insiel

Pozz. esist. 50x50 Insiel

Pozz. esist. I.P.

Shelter

Mini-Shelter

Armadio di terminazione da esterno

POP-Room

Sede utente

Scorte

Giunti

Scavo su asfalto

Scavo in banchina

Scavo su sterrato

Ferrovia cunicolo

Ferrovia canaletta

Ferrovia cavidotto

Scavo di pregio

Minitrincea

Cavidotto

Infrastruttura TLC

NO-DIG

Canaletta

Cavo aereo

Misura civile parziale10.00 m
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EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO30/05/2014
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PROPRIETA'/COMPETENZA

PROFONDITA' DI INTERRAMENTO

PROGRESSIVE

INFRASTRUTTURA E SEDE DI POSA

TIPOLOGIA

3914.00

Sicietà Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. - (Comune di Remanzacco)

Cassetta VTR staffata esterno ponte

215.00 m

1 µ cavo 144 Fo 

1Ø40 con 4Ø10/12 N.P.

Cunicolo affiorante esistente V318

210.00 m
1Ø40 con 4Ø10/12 N.P.

1 µ cavo 144 Fo 

4339.00

4129.00

Cunicolo affiorante esistente V318

300.00 m
1Ø40 con 4Ø10/12 N.P.

1 µ cavo 144 Fo 

4639.00

h=0.80

scavo tradizionale in banchina sterrata
2Ø40 con 8Ø10/12 nuova posa

Riempimento con misto stabilizzato

18.00 m

4657.00

h=0.80

scavo tradizionale in banchina sterrata
2Ø40 con 8Ø10/12 nuova posa

Riempimento con misto stabilizzato

18.00 m

4675.00

Tubazione esistente 2Ø125

5.00 m

4680.00

Cunicolo affiorante esistente V318

10.50 m
1Ø40 con 4Ø10/12 N.P.

4690.50

Tubazione esistente 2Ø125

15.00 m

4705.50

ZONA INDUSTRIALE REMANZACCO
"B"

1 µ cavo 144 Fo 
1 µ cavo 144 Fo Z.I.

1 µ cavo 144 Fo 
1 µ cavo 144 Fo Z.I.1 µ cavo 72 Fo Z.I. 

1 µ cavo 144 Fo 
1 µ cavo 72 Fo Z.I.
1 µ cavo 144 Fo 1 µ cavo 144 Fo 

Torrente Torre

Alveo canale

Canaletta esist.
Telecom

S.S. 54

SEZIONE 1-1
Linea Fs Udine-Cividale

Udine-Cividale
Linea FS

1.60/2.00

SEZIONE 2-2
Linea Fs Udine-Cividale

variabile

4 Microtubi Ø14 nuova posa 4 Microtubi Ø14 nuova posa

Foto 35


